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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA

wraz z kartg gwarancyjng

nalezy zapoznac sie z instrukcjg przed przystapieniem do montazu i uzytkowania wymiennika

Podgrzewacz (wymiennik).c.w.u.:
poziomy typ

(1 zwezownicg pojedynczg ZW1 [ dwuptaszczowy PDW
(] z wezownicg podwojng ZW2- [ 1.bez wezownicy BW

Pojemnoseé [L]:

< 80 ¢ polietylen szary

<OW100 <& poliuretan (zétta pianka)
< 120 < bez izolacji

<140 <> anoda magnezowa

O iy, <& podtgczenie do podkowy

PP. "METALBET" nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wynikte wskutek nie stosowania
sie uzytkownika do ustalen zawartych w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania.

P.P. "METALBET" zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich zmian bez wczesniejszego powiadomienia
uzytkownika.
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Oswiadczenie

W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z DYREKTYWA NR 97/23/WE
Z DNIA 29 MAJA 1997 ROKU

PPZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE ,METALBET”
M.TARACH, W.TARACH, E.JAGUSZTYN
28-305 SOBKOW, OSOWA 27
oswiadcza, 7e wyroby:
Podgrzewacze wody (wymienniki) typu:

ZW-1/80, ZW-1/100, ZW-17/120, ZW-1/140, ZW-2/80, ZW=2/100, ZW-2/120, ZW-2/140,
PDW/80, PRDW/100, PDW/120, PDW/140, BW/80, BW/100, BW/120, BW/140.

‘do ktorych odnoesi si¢ niniejsza deklaracja sq zgodne z dyrektywq:
urzqdzen cisnieniowych 97/23/WE
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1. O URZADZENIU

Podgrzewacz c.w.u. (cieptej wody uzytkowej), potocznie zwany bojlerem, to
urzgdzenie przeznaczone do podgrzewania wody i utrzymywania jej w stanie
nagrzanym. Podgrzewacz wody znajduje zastosowanie w gospodarstwach
domowych, pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych, warsztatach,
garazach, obiektach biurowych, handlowych, fabrycznych i innych, czyli wszedzie
tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego podgrzewania i przechowywania cieptej wody
na potrzeby bytowo-gospodarcze (gotowanie, pranie, mycie itp.), oraz gdzie
nieoptacalne lub niemozliwe z przyczyn technicznych jest wykonanie przytgcza

do miejskiej sieci wodociggowej i C.0.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Podgrzewacz jest przystosowany:

- do pracy wytgcznie w pozycji POZIOMEJ,

- do podtgczenia do sieci wodociggowej o cisnieniu nie przekraczajgeym 0,6 MPa
(ok. 6 bar),

- do wspotpracy z kottem centralnego ogrzewania,

- do podtgczenia kilku punktow czerpalnych wody, np. pionu kuchennego
(opcja dodatkowa).

Urzadzenie podgrzewa wode za pomoca:

- za pomocg wymiennika c.0.: wbudowanej wezownicy pojedynczej "U", podwojnej
"U" lub wymiennika dwuptaszczowego, ktéry posiada przytgcza na wiot/wylot
zimnej/gorgcej wody z kotta c.o.,

- za pomocg grzatki elektrycznej (opcja dodatkowa) — grzatka przydaje sie
szczegolnie w okresie letnim, kiedy nie potrzeba ogrzewac pomieszczen, a zatem
nie uzywa sie kotta c.0. Zuzycie pradu jest niewielkie, a grzatka podgrzewa wode
w bardzo krotkim czasie.
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Przyktadowy schemat montazu wymiennika do uktadu otwartego
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Przyktadowy schemat montazu wymiennika do uktadu zamknietego

do inst. c.o.
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Nw- naczynie wyréwnawcze, Np- naczynie przeponowe, K- kociot grzewczy, W- podgrzewacz wody,
Ks- korek spustowy, Po- pompa obiegowa, Zb,- zawér bezpieczenstwa podgrzewacza,

Zb,- zwor bezpieczenstwa instalacji C.O., Z1 - zawor odcinajgcy na wyptywie wody cieptej,

Z2 - zawor odcinajgcy na doprowadzeniu wody z instalacji c.0. do wezownicy,

Zs - zawor odcinajgcy na wyptywie wody do c.o., Z4 - zawor odcinajgcy na doptywie wody zimnej
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