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1. WSTŇP.  

Szanowny Kliencie! 

Dziňkujemy za wybranie kotğa c. o. z naszej oferty wyrob·w. Miğo nam 

zaliczyĺ PaŒstwa do grona uŨytkownik·w naszych wyrob·w. 

Instrukcja obsğugi ma na celu zaznajomienie uŨytkownika z budowŃ, 

dziağaniem, zasadami instalowania i obsğugi kotğ·w grzewczych naszej firmy 

opalanych paliwem stağym. KaŨdy uŨytkownik przed przystŃpieniem do 

zainstalowania i eksploatacji kotğa powinien dokğadnie zapoznaĺ siň  

z instrukcjŃ obsğugi. Zawiera ona zalecenia dotyczŃce wğaŜciwego obchodzenia 

siň z kotğem i jego prawidğowŃ eksploatacjŃ. Nieprzestrzeganie przez 

uŨytkownika przepis·w i wskaz·wek zawartych w niniejszej dokumentacji 

zwalnia producenta kotğ·w od wszelkich zobowiŃzaŒ i gwarancji.                

Przed przystŃpieniem do instalowania kotğa naleŨy dokğadnie zapoznaĺ siň         

z instrukcjŃ obsğugi i sprawdziĺ czy kocioğ i wyposaŨenie jest kompletne oraz 

czy kocioğ nie ulegğ uszkodzeniu w czasie transportu. 

MontaŨ kotğa musi zostaĺ przeprowadzony zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami 

kraju przeznaczenia, wedğug wskaz·wek producenta i przez wykwalifikowany 

personel. NiewğaŜciwy montaŨ urzŃdzenia moŨe byĺ powodem obraŨeŒ u os·b  

i zwierzŃt oraz szk·d na rzeczach, za kt·re producent nie jest odpowiedzialny. 

Piktogramy na kotle 
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2.   PRZEZNACZENIE KOTĞA. 

Kotğy grzewcze typu AQUA ECO PELLET  o mocy cieplnej 15 õ 20 kW   

z  podajnikiem  Ŝlimakowym  paliwa  przeznaczone  sŃ  do  podgrzewania wody  

w ukğadzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjŜciu z kotğa nie 

przekraczajŃcej 80ÁC oraz ciŜnieniu roboczym nie wiňkszym niŨ 1,5 bara.  

Kotğy typu AQUA ECO PELLET  o mocy cieplnej 15 õ 20 kW  przeznaczone 

sŃ do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub  

z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadajŃcych zabezpieczenia 

zgodne z wymaganiami normy PN-B-02413:1991. 

WaŨne! 

UŨytkownik przy wyborze typu i wielkoŜci kotğa powinien zasiňgnŃĺ 

porady instalatora. 

Kotğy grzewcze AQUA ECO PELLET  mogŃ pracowaĺ tylko w ukğadach 

grzewczych w kt·rych temperatura wody nie przekracza 90ÁC  

i instalacja musi byĺ wykonana w ukğadzie otwartym wedğug  

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepğownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewaŒ wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

Kotğy typu AQUA ECO PELLET  o mocy cieplnej 15 õ 20 kW  stosowane sŃ  

w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepğej wody, zar·wno grawitacyjnych 

jak i pompowych. Przeznaczone sŃ do ogrzewania obiekt·w mieszkalnych 

wielorodzinnych oraz obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej.   

Kotğy te mogŃ wsp·ğpracowaĺ r·wnieŨ z instalacjŃ ciepğej wody za 

poŜrednictwem wymiennika ciepğa. 

Kotğy grzewcze typu  AQUA ECO PELLET   o mocy cieplnej 15 õ 20 kW  

zamontowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsğugi oraz normŃ  

PN-B-02413:1991 nie podlegajŃ odbiorowi przez UrzŃd Dozoru Technicznego.  

Rolň kontroli procesu spalania  w kotğach typu AQUA ECO PELLET  o mocy 

cieplnej 15 õ 20 kW  przejmuje regulator elektroniczny, dziňki czemu nie 

wymagajŃ one stağej obsğugi oraz bezpoŜredniej obserwacji. Mimo 

zastosowania regulatora elektronicznego, zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami, powinien byĺ peğniony nadz·r nad kotğem, w szczeg·lnoŜci  

w sytuacji braku prŃdu - efektem zatrzymania  pomp obiegowych moŨe byĺ 

brak odbioru ciepğa, co w konsekwencji moŨe doprowadziĺ do gwağtownego 

wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu naleŨy wykonaĺ obejŜcie 
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grawitacyjne, najlepiej na zaworze r·Ũnicowym, kt·ry w przypadku braku 

prŃdu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepğej wody z kotğa. 

WaŨne! 

Kotğy c. o. na paliwo stağe wymagajŃ nadzoru nad urzŃdzeniem w postaci 

codziennej kontroli parametr·w pracy. W sytuacji braku prŃdu 

wymagany jest stağy nadz·r nad kotğem.  

3. OPIS  KOTĞA 

Kotğy grzewcze z automatycznym zasypem paliwa AQUA ECO PELLET   

o mocy cieplnej  15 õ 20 kW  zostağy zaprojektowane i przystosowane do 

spalania paliwa stağego. 

W skğad kotğ·w wchodzŃ urzŃdzenia zasilane energiŃ elektrycznŃ takie jak: 

ü ukğad kontrolno ï sterujŃcy 

ü Ŝlimakowy podajnik paliwa stağego  

ü wentylator  

Kotğy AQUA ECO PELLET  wykonane sŃ w postaci prostopadğoŜcianu  

o podw·jnych Ŝcianach wzmocnionych zesp·rkami, zamkniňtego z zewnŃtrz 

pğaszczem wodnym. R·wnieŨ g·rna czňŜĺ komory paleniskowej zamkniňta jest 

pğaszczem wodnym.  

Komora paleniskowa wyposaŨona jest w usypowy palnik pelletowy 

przystosowany do spalania szerokiej gamy biomasy. Paliwo niezbňdne 

do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok kotğa 

zasobnika paliwa do palnika za pomocŃ automatycznego podajnika.  

W palniku nastňpujŃ wszystkie procesy prowadzŃce do spalenia 

podawanego paliwa z udziağem powietrza dostarczanego wentylatorem 

nadmuchowym znajdujŃcym siň pod obudowŃ palnika. Tğoczone 

powietrze zostaje rozdzielone w komorze powietrznej. StrumieŒ 

powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchowy napňdzany 

silnikiem elektrycznym regulowany jest przez elektroniczny regulator. 

Dodatkowo kocioğ wyposaŨony jest w grzağkň, za pomocŃ kt·rej 

nastňpuje rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotğa (samoczynne 

rozpalenie paliwa). Automatyczny zapğon paliwa oraz system 

podtrzymania ognia po osiŃgniňciu ŨŃdanej temperatury sprawia, iŨ 

kocioğ moŨe w peğni sprawnie pracowaĺ nawet przy niewielkim 

zapotrzebowaniu na moc cieplnŃ.  
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Nad  palnikiem  pelletowym   umieszczone   sŃ   przegrody   ceramiczne 

w postaci wystňp·w z przedniej i tylnej Ŝciany komory paleniskowej. 

IloŜĺ przegr·d ceramicznych jest uzaleŨniona od mocy cieplnej kotğa. 

CiŃgi spalinowe majŃ postaĺ poziomych przegr·d  pğomieniowych, kt·re 

przechodzŃ bezpoŜrednio do czopucha. W ciŃgach spalinowych 

umieszczone sŃ ekonomizery /zawirowywacze spalin/, majŃce na celu 

zwiňkszenie sprawnoŜci kotğa oraz zmniejszenie poziomu emisji spalin. 

Spaliny odprowadzane sŃ do komina przez czopuch usytuowany w tylnej 

Ŝcianie kotğa.  

Dla  cel·w  zağadowczych,  czyszczenia  i  konserwacji  okresowej kocioğ 

zostağ wyposaŨony w zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowo -  

popielnikowe. 

Dodatkowo w przedniej czňŜci kotğa znajdujŃ siň drzwi wyczystne, zaŜ  

w g·rnej Ŝcianie kotğa umieszczona jest wyczystka do usuwania 

produkt·w spalania z ciŃg·w spalinowych. 

Zbiornik paliwa jest wyposaŨony w luk zasypowy z uchylnŃ klapŃ. 

W  celu  zmniejszenia  strat  ciepğa  zewnňtrzna  powierzchnia  kotğa jest 

izolowana   od   otoczenia  za  pomocŃ  poszycia  zewnňtrznego  z  blach 

stalowych, pod kt·rymi umieszczono izolacjň termicznŃ z bezazbestowej 

weğny mineralnej. 
Regulator elektroniczny dokonuje ciŃgğych pomiar·w temperatury wody  

w kotle i odpowiednio dostosowuje pracň podajnika paliwa i wentylatora. 

JednoczeŜnie regulator elektroniczny steruje pracŃ pompy obiegowej c.o. ( jeŜli 

instalacja grzewcza jest wyposaŨona w pompň c.o. ) 

Regulator wyposaŨony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik 

temperatury bezpieczeŒstwa, kt·ry powoduje odciňcie zasilania elektrycznego 

do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury 

wody w kotle powyŨej 95Á. Ponadto kocioğ wyposaŨony jest w termometr  

z kapilarŃ sğuŨŃcy do zastňpczego odczytu temperatury wody wylotowej z kotğa.   

Szczeg·ğowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora elektronicznego 

oraz wentylatora znajduje siň w doğŃczonych do niniejszej dokumentacji 

instrukcjach obsğugi. NaleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ zaleceŒ instrukcji 

obsğugi regulatora elektronicznego i wentylatora. 

W celu zapewnienia prawidğowej pracy kotğa, minimalny odbi·r ciepğa 

powinien wynosiĺ 30% mocy znamionowej. 
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4. WYPOSAŧENIE KOTĞA. 

Kotğy centralnego ogrzewania typu AQUA ECO PELLET  o mocy cieplnej 

15õ20 kW  opuszczajŃ zakğad w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami, 

izolacjŃ termiczna wykonanŃ z weğny mineralnej, pokrytŃ pğaszczem 

ochronnym z blachy pokrytej powlokŃ lakierniczŃ. WyposaŨone sŃ w przyrzŃdy 

do kontroli i regulacji procesu spalania, zapewniajŃce bezpiecznŃ  

i ekonomicznŃ pracň oraz w narzňdzia do obsğugi i czyszczenia. 

Tab. 1 WyposaŨenie kotğ·w AQUA ECO  PELLET 

Standardowe wyposaŨenie kotğa j.m. IloŜĺ 

Instrukcja obsğugi kotğa szt. 1 

Instrukcja obsğugi i karta gwarancyjna 

regulatora elektronicznego 
szt. 1 

Termometr analogowy szt. 1 

Narzňdzia do obsğugi kotğa kpl. 1 

Zasobnik na paliwo szt. 1 

Regulator elektroniczny szt. 1 

Wentylator nadmuchowy szt. 1 

Podajnik paliwa szt.  1 

Palnik pelletowy szt.  1 

Karta gwarancyjna wentylatora szt. 1 

Karta gwarancyjna podajnika i palnika  szt. 1 

Korzystanie z innych czňŜci niŨ zalecane przez P.P. "METALBET"  

powoduje utratň gwarancji. 

5. PARAMETRY PALIWA.  

Paliwem podstawowym stosowanym do kotğ·w typu AQUA ECO PELLET  

stanowi granulat z trocin pellet wykonany zgodnie z PN-EN 14961-2 klasa A1  

o nastňpujŃcych parametrach;  

ü granulacja  Ï 6 ï 8 mm; 

WaŨne! 

Kotğy typu AQUA ECO PELLET   nie posiadajŃ rusztu zastňpczego. 

Wszelkie pr·by przer·bki kotğa w celu spalania paliwa poza paleniskiem 

automatycznym sŃ niedopuszczalne i powodujŃ utratň gwarancji na 

urzŃdzenie!. 
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ü dğugoŜĺ granulatu 3,15 õ 40 mm; 

ü wartoŜĺ opağowa 16,5 õ 18,0 MJ/kg; 

ü zawartoŜĺ siarki  max  0,03 %; 

ü wilgotnoŜĺ max  10 %; 

ü zapopielenie max. o,7 %; 

ü gňstoŜĺ nasypowa 600 kg/m3;
 

Przy wyborze paliwa naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na paliwo pochodzŃce  

z niepewnych Ŧr·değ, na ewentualnŃ zawartoŜĺ w paliwie zanieczyszczeŒ 

mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrŃceŒ niepalnych 

pogarszajŃcych jakoŜĺ spalania oraz awaryjnoŜĺ podajnika. 

WğaŜciwy dob·r typu i gatunku paliwa zapewnia: 

ü BezawaryjnŃ pracň kotğa 

ü OszczňdnoŜĺ paliwa w por·wnaniu z gorszymi gatunkami 

ü Ograniczenie emisji szkodliwych zwiŃzk·w chemicznych 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiağ·w z tworzyw sztucznych,  do 

rozpalania i palenia na ruszcie paleniska nadmuchowego! 

Zasobnik opağu powinien byĺ zasypywany paliwem wolnym od wody, nie 

zawierajŃcym nadmiernych iloŜci drobnych frakcji lub ciağ obcych. 

Zasobnik opağu powinien byĺ zawsze szczelnie zamkniňty. 

Nie naleŨy dopuszczaĺ do zupeğnego opr·Ũnienia zbiornika paliwa. 

Minimalny poziom zapeğnienia zasobnika opağu wynosi 25% jego objňtoŜci. 

NaleŨy okresowo kontrolowaĺ stan uszczelki pokrywy zasobnika paliwa. 

Po zamkniňciu zasobnika, uszczelka powinna ŜciŜle przylegaĺ do 

powierzchni. 

Niedopuszczalne sŃ przeŜwity oraz szczeliny miňdzy pokrywŃ  

a zasobnikiem paliwa. 

WaŨne! 

Kotğy typu AQUA ECO PELLET   nie sŃ kotğami do spalania odpadk·w  

i nie mogŃ byĺ w nim spalane zabronione paliwa. 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia lub 

nieprawidğowe spalanie powstağe wskutek uŨytkowania niewğaŜciwego 

paliwa.  
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6. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA.  

Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilajŃcej instalacjň centralnego 

ogrzewania poniŨej 60ÁC para wodna zawarta w spalinach wykrapla siň na 

Ŝciankach kotğa. W poczŃtkowym okresie uŨytkowania moŨe dojŜĺ do wycieku 

w/w kondensatu z kotğa na posadzkň kotğowni. DğuŨsze uŨytkowanie  

w niŨszych temperaturach moŨe spowodowaĺ korozjň, a co za tym idzie 

skr·cenie ŨywotnoŜci kotğa. Dlatego nie zaleca siň eksploatacji kotğa przy 

temperaturze wody zasilajŃcej instalacjň centralnego ogrzewania poniŨej 60ÁC.  

Dla uzyskania prawidğowej , bezawaryjnej i efektywnej pracy kotğa zaleca siň 

eksploatacjň kotğa na poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz temperaturŃ na 

kotle minimum 65ÁC.  Zaleca siň r·wnieŨ montaŨ zaworu mieszajŃcego. 

WaŨne! 

Eksploatacja kotğa przy temperaturze wody zasilajŃcej instalacjň c.o. 

poniŨej 60ÁC powoduje intensyfikacjň wytrŃcenia substancji smolistych 

ze spalonego paliwa, a co za tym idzie zarastanie wymiennika kotğa  

i przewodu kominowego zğogami smoğy, co stwarza niebezpieczeŒstwo 

zapğonu sadzy w kominie. 

Zastosowanie zaworu mieszajŃcego zmniejsza zuŨycie paliwa , uğatwia 

eksploatacjň oraz zdecydowanie wydğuŨa ŨywotnoŜĺ kotğa. 

7. DANE TECHNICZNE  

¢ŀōΦ н  5ŀƴŜ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƪƻǘƱƽǿ !v¦!  9/h  t9[[9¢  мр ҏ нл ƪ² 

Wyszczeg·lnienie j. m. 

Kocioğ  AQUA ECO 

PELLET  

15 kW 20 kW 

Moc minimalna kW 4,5 6,0 

Moc nominalna kW 15 20 

Zakres mocy kW 4,5 ï 15  6,0 ï 20  

Klasa kotğa Wg PN-EN 303-5 
 

Klasa 5 

Emisja CO produktach spalania 

wg PN-EN 12809 
 <1% 

Powierzchnia grzewcza m
2 

2,0 2,5 

Powierzchnia ogrz. pomieszczeŒ* m
2 

do 150 do 200 

ZuŨycie paliwa** kg/h ~ 3,3 ~ 4,4 
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Optymalna sprawnoŜĺ cieplna % 88,2 ï 93,0 

Max. dopuszczalne ciŜnienie 

robocze: 
bar 1,5 

Paliwo podstawowe - PELLET Ó 18 MJ/kg 

PojemnoŜĺ zbiornika kg ~ 400 ~ 400 

Wymagany ciŃg spalin Pa 20 24 

Temperatura spalin dla mocy 

nominalnej 

0
C < 250 

Temperatura wody na zasilaniu 

min/max 

0
C 65/85 

Temperatura wody na powrocie 

min. 

0
C

 
55 

Zakres regulacji temperatury 
0
C

 
45-85 

Masa kotğa kg 480 510 

PojemnoŜĺ wodna kotğa l 74 82 

Przekr·j komina cm x cm
 

18 x 18 18 x 18 

średnica komina Ï mm 210 210 

Minimalna wysokoŜĺ  

komina 
m 7,5 8 

Zasilanie V/Hz ~ 230 / 50 

Max. pob·r mocy (praca/rozruch ) W 70 / 245 70 / 245 

SzerokoŜĺ mm 1155 1205 

GğňbokoŜĺ mm 1019 1019 

WysokoŜĺ mm 1354 1354 

średnica kr·ĺca zasilania  

i powrotu Dn 
cal 1,5ò 1,5ò 

średnica kr·ĺca spustowego 
 

0,5ò 0,5ò 

Wymiar czopucha Dz Ï mm 180 180 

Maksymalna dopuszczalna 

temperatura otoczenia 

0
C 50 50 

*  Maksymalna powierzchnia ogrzewana zostağa oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepğo  
     q  = 100 W/m2. 

**  ZuŨycie paliwa dla pelletu o wartoŜci opağowej 18 kJ/kg. 
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     Rys.1 Podstawowe elementy kotğ·w AQUA ECO  PELLET  15 kW  i  20 kW  

                                                            z osprzňtem; 

    1 ï korpus stalowy z izolacjŃ termicznŃ:     8 ï kr·ciec zaworu bezpieczeŒstwa;            

    2 ï drzwiczki wyczystce g·rne;                   9 ï palnik pelletowy;   

    3 ï drzwiczki paleniskowe;                        10 ï podajnik paliwa;        

    4 ï drzwiczki popielnikowe;                11 ï zasobnik paliwa;   

    5 ï kr·ciec zasilajŃcy;                                12 ï regulator elektroniczny;    

    6 ï kr·ciec powrotny;                           13 ï czopuch;         

    7 ï kr·ciec spustowy;     14 ï szyber                             
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  Rys. 2  Podstawowe wymiary kotğ·w  AQUA  ECO  PELLET   15 kW  i  20 kW  

                                              z osprzňtem   ( patrz  tab. nr 3 ) 

      Tab. 3  Podstawowe wymiary kotğ·w AQUA  ECO  PELLET  15 õ 20 kW 

Wymiar / typ kotğa  15 kW 20 kW 

A 237 237 

B 1310 1310 

C 288 288 

D 1329 1329 

E 1354 1354 

F 538 538 

G 1019 1019 

H 636 636 

I  96 96 

J 287 287 

K 1351 1401 

  UWAGA!  

                  Producent  zastrzega   sobie   prawo   zmian   konstrukcyjnych  

                  oraz dokumentacji kotğa zwiŃzanych z jego stağŃ modernizacjŃ  

                  i  udoskonalaniem. 

WaŨne! 

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania ciepğej wody 

uŨytkowej powinna byĺ wykonana wedğug projektu i zgodnie  

z normami! 



 

15 
 

8. INSTALACJA KOTĞA W KOTĞOWNI 

Kocioğ spalajŃcy paliwa stağe musi byĺ zainstalowany zgodnie  

z obowiŃzujŃcymi przepisami przez uprawnionŃ do tego firmň instalacyjnŃ.  

W celu objňcia kotğa obsğugŃ gwarancyjnŃ konieczne jest wykonanie 

pierwszego rozruchu kotğa przez przeszkolony serwis producenta. Firma 

wykonujŃca pierwszy rozruch odpowiada za odbi·r prawidğowo wykonanej 

instalacji kotğa i poinformowanie uŨytkownika kotğa o ewentualnych 

nieprawidğowoŜciach w instalacji. Firma wykonujŃca pierwszy rozruch ma 

prawo odm·wiĺ wykonania pierwszego rozruchu kotğa do czasu wprowadzenia 

poprawek w instalacji, szczeg·lnie jeŨeli instalacja z kotğem stwarza realne 

zagroŨenie bezpieczeŒstwa uŨytkownik·w kotğa. Jakakolwiek manipulacja  

w czňŜci elektrycznej kotğa lub podğŃczenie dalszych urzŃdzeŒ sterowniczych 

grozi utratŃ gwarancji. 

Instalacja grzewcza - zgodnie z PN-91/B-02413 ĂZabezpieczenia instalacji 

ogrzewaŒ wodnych system·w otwartych. Wymaganiaò lub z PN-99/B-02414 

ĂZabezpieczenia instalacji ogrzewaŒ wodnych systemu zamkniňtego  

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymaganiaò. Przy instalacji kotğa  

i przy jego eksploatacji waŨne jest zachowanie bezpiecznej odlegğoŜci od 

substancji ğatwopalnych. Kocioğ jest dopuszczony do eksploatacji w ukğadach 

ogrzewania systemu otwartego oraz zamkniňtego. W przypadku kotğ·w 

montowanych w ukğadach zamkniňtych podlegajŃ one rejestracji w Urzňdzie 

Dozoru Technicznego zgodnie z RozporzŃdzeniem Rady Ministra z dnia  

16 lipca 2002 r. W sprawie rodzaj·w urzŃdzeŒ technicznych podlegajŃcych 

dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Kotğy do mocy 70 kW 

objňte sŃ uproszczonŃ formŃ dozoru. 

Sieci elektrycznej - kocioğ jest przystosowany do zasilania prŃdem 

elektrycznym o parametrach 230V/50Hz. Kocioğ wymaga stağej dostawy 

zasilania. W przypadku przerw w dostawie zasilania naleŨy stosowaĺ 

podtrzymanie w postaci UPS;  

Komin - przyğŃczenie kotğa do komina moŨe byĺ przeprowadzone tylko po 

pozytywnym odbiorze przewodu dymowego przez zakğad kominiarski. Przew·d 
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dymowy powinien byĺ wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy ï  

PN-89/B-10425. ĂPrzewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane  

z cegğyò lub wytycznych producenta systemu kominowego w przypadku 

komin·w systemowych. Komin powinien skğadaĺ siň z kilku warstw, jeŨeli 

skğada siň tylko z jednej warstwy, zaleca siň zastosowanie specjalnej wkğadki  

z rur stalowych Ũaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin  

z kotğ·w na paliwa stağe lub rur ceramicznych. 

Wentylacja nawiewno-wywiewna ï zgodnie z normŃ PN-87/B-02411:1987 

Ogrzewnictwo. Kotğownie wbudowane na paliwo stağe. Wymagania.  

Wentylacja nawiewna kotğowni na paliwa stağe o zainstalowanej mocy 

cieplnej do 25 kW ï  powinna  byĺ wykonana  jako  otw·r niezamykalny  

o powierzchni co najmniej 200 cm
2
. 

Wentylacja wywiewna kotğowni na paliwa stağe o zainstalowanej mocy 

cieplnej do 25 kW ï pomieszczenie kotğa powinno mieĺ kanağ wywiewny  

o przekroju nie mniejszym niŨ 14x14cmò. 

Wentylacja w  kotğowni o mocy powyŨej 25 kW do 2000 kW ï powinna mieĺ 

kanağ nawiewny o przekroju nie mniejszym niŨ 50% powierzchni przekroju 

komina, nie mniej jednak niŨ 20x20cm. Otw·r wylotowy z kanağu nawiewnego 

powinien znajdowaĺ siň nie wyŨej niŨ 1,0 m od poziomu podğogi kotğowni. 

Wentylacja wywiewna w kotğowni od 25 kW do 2000 kW ïpowinna mieĺ 

kanağ wywiewny o przekroju nie mniejszym niŨ 25% powierzchni przekroju 

komina z otworem wlotowym pod sufitem kotğowni, wyprowadzonym ponad 

dach i umieszczonym, jeŨeli to jest moŨliwe, obok komina. Przekr·j poprzeczny 

tego kanağu nie powinien byĺ mniejszy niŨ 14x14cmò. 

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny byĺ zabezpieczone 

siatkŃ stalowŃ. 

UWAGA  ! 

               NaleŨy  zapewniĺ  dopğyw  wystarczajŃcej  iloŜci  ŜwieŨego 

               powietrza  do  kotğowni. Brak  wystarczajŃcego   dopğywu 

               ŜwieŨego   powietrza   zagraŨa  tzw.  niepeğnym  spalaniem  

               i powstawaniem tlenku wňgla. 
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Pomieszczenie ï zgodnie z przepisami pomieszczenie, w kt·rym zamontowano 

kocioğ nie moŨe byĺ przeznaczone na pobyt czasowy, ani stağy dla ludzi. Musi 

to byĺ oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokoŜci nie mniejszej niŨ 2,2 m 

w nowych budynkach.  

W przypadku budynk·w istniejŃcych dopuszczalna wysokoŜĺ to minimum  

1,9 m. Kotğownia powinna byĺ zlokalizowana moŨliwie centralnie w stosunku 

do ogrzewanych pomieszczeŒ, a kocioğ jak najbliŨej komina. Drzwi wejŜciowe 

do kotğowni powinny otwieraĺ siň na zewnŃtrz pomieszczenia i muszŃ byĺ 

wykonane z materiağ·w niepalnych.  

Paliwo   powinno byĺ skğadowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym 

w pobliŨu kotğa lub  w pomieszczeniu, gdzie znajduje siň kocioğ, jednak nie 

bliŨej niŨ 400 mm od kotğa. 

Podğoga w pomieszczeniu, w kt·rym znajduje siň kocioğ powinna byĺ 

wykonana z materiağ·w niepalnych. W przypadku podğogi z materiağ·w 

palnych, powinna byĺ ona obita blachŃ stalowŃ gruboŜci co najmniej 0,7 mm, 

na odlegğoŜĺ minimum 0,5 m od krawňdzi kotğa.  

UWAGA !  

                Zabrania siň stosowania w pomieszczeniu kotğowni mechanicznej 

                wentylacji   wyciŃgowej.  Kotğownia  powinna  mieĺ   zapewnione 

                oŜwietlenie  dzienne  oraz  sztuczne. 

8.1 USTAWIENIE KOTĞA W POMIESZCZENIU KOTĞOWNI. 

Kotğy typu AQUA ECO PELLET  nie wymagajŃ specjalnych fundament·w, 

naleŨy jednak pamiňtaĺ o dokğadnym wypoziomowaniu kotğa.  Zaleca siň 

ustawienie kotğa na betonowym podeŜcie o wysokoŜci 20 mm. W przypadku 

umieszczenia kotğa w piwnicy zaleca siň postawiĺ go na podmur·wce  

o wysokoŜci minimum 50 mm.  Dopuszcza siň  bezpoŜrednie ustawienie kotğa 

na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagroŨenia napğywu w·d 

gruntowych. Przy ustawianiu kotğa naleŨy braĺ pod uwagň wytrzymağoŜĺ 

podğoŨa, jak r·wnieŨ warunki ochrony ppoŨ.: 
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ü podczas instalacji i eksploatacji kotğa naleŨy utrzymywaĺ bezpiecznŃ 

odlegğoŜĺ 200 mm od materiağ·w ğatwopalnych, 

ü dla materiağ·w ğatwopalnych o stopniu ğatwopalnoŜci C3, kt·re szybko  

i ğatwo siň palŃ nawet po usuniňciu Ŧr·dğa zapalenia, odlegğoŜĺ ta wzrasta 

dwukrotnie, tzn. do 400 mm.  

ü jeŨeli stopieŒ palnoŜci nie jest znany, bezpiecznŃ odlegğoŜĺ r·wnieŨ 

naleŨy podwoiĺ. 

Tab. 4   Stopnie palnoŜci mas i materiağ·w budowlanych. 

StopieŒ palnoŜci mas 

budowlanych i produkt·w 
Masy budowlane i produkty 

A ï niepalŃce siň 
piaskowiec, beton, cegğy, tynk przeciwpoŨarowy, 

zaprawa murarska, pğytki ceramiczne, granit 

B ï trudno palŃce siň 
deski  drewniano-cementowe, wğ·kno szklane, 

izolacja mineralna 

C1 ï  trudno palŃce siň bukowe drzewo, dňbowe drzewo, sklejki 

C2 ï  Ŝrednio palŃce siň 
sosnowe, modrzewiowe i Ŝwierkowe drzewo, korek, 

deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podğ·g 

C3 ï  ğatwo palŃce siň 
sklejka  asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, 

polistyren, polietylen, plastik, PCV 

Absolutnie niedopuszczalne jest naraŨanie kotğ·w na przebywanie w mokrych 

lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyŜpiesza zjawisko korozji, 

doprowadzajŃc w bardzo kr·tkim czasie do zupeğnego zniszczenia kotğa. 

Przykğadowe ustawienie kotğa pokazano na poniŨszym rysunku 3.  

Powinno ono uwzglňdniaĺ moŨliwoŜĺ swobodnego dokonywania czyszczenia 

oraz bezpoŜredniego dostňpu z kaŨdej strony.  

OdlegğoŜĺ przodu kotğa od przeciwlegğej Ŝciany nie powinna byĺ mniejsza niŨ  

2 m, a bok·w kotğa od Ŝcian nie mniejsza niŨ 0,5 m. 
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          Rys. 3  Ustawienie kotğa w pomieszczeniu kotğowni 

8.2 POĞłCZENIE Z INSTALACJł ELEKTRYCZNł 

Instalacja elektryczna i sterownicza kotğa przeznaczona jest do zasilania 

napiňciem sieciowym 230V/50Hz. Pomieszczenie kotğowni, w kt·rej 

zainstalowany jest kocioğ powinno byĺ wyposaŨone w instalacjň elektrycznŃ 

230V/50Hz  wykonanŃ w ukğadzie TN ï C lub TN ï S ( z przewodem 

ochronnym lub ochronno ï neutralnym ) zgodnie z obowiŃzujŃcymi w tym 

zakresie przepisami. Instalacja elektryczna ( bez wzglňdu na rodzaj wykonanej 

instalacji ) powinna byĺ zakoŒczona gniazdem wtykowym wyposaŨonym  

w styk ochronny. 

PodğŃczenie kotğa do sieci elektrycznej: 

ü kocioğ powinien byĺ umieszczony tak,  aby wtyczka ( 230V/50Hz ) byğa 

     zawsze dostňpna; 

ü kocioğ  powinien  byĺ  podğŃczony  do  sieci  elektrycznej wykluczajŃcej 

     ewentualne spadki napiňcia; 

ü zalecane jest, aby kocioğ lub przynajmniej kotğownia byğy zasilane przez 

     oddzielny  bezpiecznik  elektryczny  w  tablicy  rozdzielczej  budynku; 

ü podğŃczenie  kotğa do instalacji elektrycznej oraz poğŃczenia elektryczne 

     instalacji grzewczej i kotğa moŨe wykonaĺ instalator posiadajŃcy og·lne 
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     uprawnienia    instalacyjno  -  elektryczne.   Koszty   wykonania   usğugi 

     podğŃczeŒ  elektrycznych  pokrywa  uŨytkownik; 

Gniazdo wtykowe powinno byĺ zlokalizowane w bezpiecznej odlegğoŜci od 

Ŧr·değ emisji ciepğa. Wskazane jest, aby do zasilania kotğa poprowadzony byğ 

odrňbny obw·d instalacji elektrycznej. Stosowanie gniazda bez podğŃczonego 

zacisku ochronnego grozi poraŨeniem prŃdem elektrycznym. 

WaŨne! 

NaleŨy wykonaĺ uziemienie ochronne kotğa w miejscu oznaczonym 

piktogramem informujŃcym. PoğŃczenie moŨe wykonaĺ wyğŃcznie 

uprawniony elektryk.  

Wszelkie przyğŃczenia instalacji elektrycznej mogŃ byĺ wykonywane 

jedynie przez elektryka posiadajŃcego stosowne uprawnienia /SEP do 

1kV/.  

Zabrania siň uŨytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora 

elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub 

przer·bek poğŃczeŒ elektrycznych. 

8.3  PODĞłCZENIE KOTĞA DO KOMINA. 

Spos·b wykonania przewodu kominowego oraz podğŃczenia do niego powinien 

byĺ zgodny z wymaganiami RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

marca 2009 roku dotyczŃcego warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 56/2009 poz. 461 /. 

Kocioğ naleŨy poğŃczyĺ z kominem za pomocŃ profilu o odpowiednim przekroju 

i ksztağcie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin  

z kotğa i wylocie z komina, kt·rego dğugoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 400 - 500 

mm. GruboŜĺ blachy, z kt·rej wykonano podğŃczenie kotğa nie powinna byĺ 

mniejsza niŨ 3 mm. PoğŃczenie powinno mieĺ spadek w kierunku kotğa.  

WysokoŜĺ i przekr·j komina oraz dokğadnoŜĺ jego wykonania powinny 

zapewniaĺ utrzymanie wymaganej wielkoŜci ciŃgu kominowego. PrzydatnoŜĺ 

komina do eksploatacji powinna byĺ potwierdzona przez uprawnionego 

kominiarza.  
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   Tab. 5  Sugerowane  wysokoŜci i przekroje  przewodu kominowego. 

Moc kotğa [kW] 15 20 

Minimalna wysokoŜĺ 

 komina    [ m ] 
7,5 8 

Wymiar    [ cm x cm ] 

komina    [ Ș mm ] 

18 x 18 

210 

18 x 18 

210 

 

WaŨne! 

Zbyt sğaby ciŃg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na Ŝciankach 

wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotğa. MoŨe takŨe 

powodowaĺ dymienie z g·rnych drzwiczek oraz otwor·w wyczystnych  

kotğa. 

PoniŨszy wz·r uğatwia orientacyjny dob·r wymaganego przekroju komina: 

 

gdzie: 

F -  przekr·j komina [ m
2
 ] 

Q ï moc cieplna podğŃczonego kotğa do jednego przewodu kominowego [ W] 

H ï wysokoŜĺ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [ m ] 

Istotne jest aby komin zaczynağ siň od poziomu podğogi kotğowni, bowiem 

spaliny wydostajŃce siň z kotğa powinny mieĺ moŨliwoŜĺ odbicia. WaŨne jest 

r·wnieŨ, aby w dolnej czňŜci komina znajdowağa siň wyczystka komina ze 

szczelnym zamkniňciem. 

Komin powinien byĺ wyprowadzony minimum 150 cm ponad powierzchniň 

dachu. ściany kanağu kominowego powinny byĺ gğadkie, szczelne, bez 

przewňŨeŒ i zağamaŒ oraz wolne od innych podğŃczeŒ. Nowy komin naleŨy 

osuszyĺ oraz wygrzaĺ przed rozpaleniem kotğa. W przypadku wŃtpliwoŜci, stan 

techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny byĺ wyŨsze  

o 15-20% od komin·w murowanych. 
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W celu podğŃczenia kotğa do komina naleŨy stosowaĺ przedğuŨacze wylotu 

spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niŨ oryginalne czňŜci 

grozi utratŃ gwarancji na urzŃdzenie. 

Ze wzglňdu na wysokŃ sprawnoŜĺ,  kotğ·w AQUA ECO PELLET o mocy 

cieplnej 15 õ 20 kW zaleca siň stosowaĺ wkğad kominowy ze stali 

nierdzewnej Ũaroodpornej. 

8.4   PODĞłCZENIE  KOTĞA  DO  INSTALACJI  GRZEWCZEJ  

  I  ZABEZPIECZEő. 

Wykonana  instalacja  centralnego  ogrzewania musi speğniaĺ wymagania norm  

i przepis·w prawnych obecnie obowiŃzujŃcych, szczeg·ğowych przepis·w kraju 

przeznaczenia, dotyczŃcych zabezpieczenia urzŃdzeŒ ogrzewaŒ wodnych 

systemu otwartego. 

WAŧNE ! 

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi speğniaĺ wymagania 

Polskich Norm PN-91/B-02413 i  BN-71/886427 dotyczŃcych zabezpieczenia 

urzŃdzeŒ ogrzewaŒ wodnych systemu otwartego oraz naczyŒ wzbiorczych.  

W przypadku montaŨu kotğa w innym kraju niŨ Polska naleŨy zastosowaĺ 

odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno 

skğadaĺ siň z urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych podstawowych i uzupeğniajŃcych oraz 

z osprzňtu.  

Podstawowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce naleŨy stosowaĺ we wszystkich 

instalacjach systemu otwartego.  

Do podstawowych urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych naleŨŃ: 

ü naczynie wzbiorcze, 

ü rury zabezpieczajŃce ï rura bezpieczeŒstwa RB i rura wzbiorcza RW , 

ü rura przelewowa RP, 

ü rura odpowietrzajŃca RO. 

UzupeğniajŃce urzŃdzenia zabezpieczajŃce naleŨy stosowaĺ w zaleŨnoŜci od 

rodzaju Ŧr·dğa ciepğa, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urzŃdzeŒ 

zabezpieczajŃcych. 
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NajwaŨniejsze wymagania dotyczŃce urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

1) naczynie   wzbiorcze  systemu  otwartego  o  pojemnoŜci   min. 4-7%  cağej 

objňtoŜci  instalacji  grzewczej; 

2) rura  bezpieczeŒstwa - RB  o Ŝrednicy uzaleŨnionej od mocy cieplnej kotğa; 

3) naczynie musi byĺ poğŃczone z rurami: wzbiorczŃ-RW, sygnalizacyjnŃ-RS, 

przelewowŃ - RP  i  odpowietrzajŃcŃ - RO; 

4) rura  wzbiorcza,  sygnalizacyjna,   przelewowa  i  odpowietrzajŃca  a  takŨe 

cyrkulacyjna    pozwalajŃca    na   utrzymanie   odpowiedniej   temperatury           

w naczyniu. 

5) naczynie  wzbiorcze  powinno  byĺ  umieszczone  nad  Ŧr·dğem ciepğa przy 

pionowym  prowadzeniu  rur  bezpieczeŒstwa,   na  takiej  wysokoŜci,   aby 

podczas  pracy  instalacji  w  Ũadnym  punkcie  jej   obieg·w  wodnych  nie 

nastŃpiğa  przerwa  w  przepğywie  wody   oraz  tak,  aby istniağa moŨliwoŜĺ 

odpowietrzenia instalacji.  Maksymalna  wysokoŜĺ zamontowania naczynia 

wzbiorczego  nie  powinna  przekraczaĺ 15 m. 

WartoŜci wewnňtrznych Ŝrednic rur zabezpieczajŃcych kotğy przyjňte wg  

PN-91/B-02413 podano w tabeli poniŨej. 

      Tabela 6. średnice nominalne i wewnňtrzne rur: bezpieczeŒstwa i wzbiorczej. 

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeŒstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna  

i przelewowa muszŃ byĺ umieszczone w przestrzeni, w kt·rej temperatura jest 

wyŨsza niŨ 0ÁC. 

Moc cieplna kotğa lub 

wymiennika [kW] 

Rura bezpieczeŒstwa 

[mm] 

Rura wzbiorcza  

 [mm] 

powyŨej  do Ŝrednica 

nominalna 

Ŝrednica 

wewnňtrzna 

Ŝrednica 

nominalna 

Ŝrednica 

wewnňtrzna 

- 40 25 27,2  

25 

 

27,2 40 85 32 35,9 

5 140 40 41,8 

140 280 50 53 32 35,9 

280 325 
65 

 

68,8 

 

32 35,9 

325 510 40 41,8 

Dla rury wzbiorczej ï moc cieplna Ŧr·dğa 
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Przykğadowe schematy zabezpieczeŒ instalacji ogrzewania wodnego 

wyposaŨonej w jeden kocioğ lub wymiennik ciepğa pokazano na rysunkach 

poniŨej. 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           T I  ï  termometr, 

                                                                                                              RO ï  rura odpowietrzajŃca, 

                                                                                                              RS  ï  rura sygnalizacyjna 

                                                                                                              RP  ï  rura przelewowa, 

                                                                                                              RB  ï  rura bezpieczeŒstwa, 

                                                                                                              RW ï  rura wzbiorcza 

  

 

Rys.4  Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposaŨonej w jeden 

           kocioğ lub wymiennik ciepğa, rozdziağ g·rny, pompa zamontowana na powrocie. 

Schemat zabezpieczenia ma r·wnieŨ zastosowanie do nastňpujŃcych instalacji 

ogrzewania wodnego: 

ü rozdziağ g·rny, pompa na zasileniu; 

ü rozdziağ g·rny, pompa na powrocie; 

ü rozdziağ dolny, pompa na zasileniu; 

ü rozdziağ g·rny i dolny, z obiegiem grawitacyjnym; 

8.5 SCHEMAT  INSTALACJI.  

W celu prawidğowego poğŃczenia kotğa z instalacjŃ grzewczŃ naleŨy wykonaĺ 

nastňpujŃce czynnoŜci: 
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1)  przy  pomocy  zğŃczek   gwintowanych   poğŃczyĺ  rurň  zasilania   oraz  rurň 

 powrotu z instalacjŃ grzewczŃ w miejscu do tego przeznaczonym, 

2)   podğŃczyĺ  ukğad  bezpieczeŒstwa   w  zaleŨnoŜci   od   przyjňtego   systemu 

 zabezpieczenia  ( system otwarty lub  zamkniňty ), 

3)   napeğniĺ instalacje c. o. wodŃ, aŨ do momentu  uzyskania ciŃgğego przelewu 

 z rury sygnalizacyjnej, 

4)   sprawdziĺ stan izolacji ciepğochronnej ukğadu bezpieczeŒstwa, 

5)   w  przypadku  zastosowania   pompy   obiegowej   centralnego   ogrzewania 

 ( zalecenie producenta poprawiajŃce sprawnoŜĺ cağego ukğadu grzewczego), 

 wykonaĺ przyğŃczenie pompy i tzw. ñobejŜcie grawitacyjneò, umoŨliwiajŃce 

 korzystanie  z  instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Rys. 5  Wykonanie obejŜcia grawitacyjnego:   

         1 ï kocioğ;    4 ï zawory odcinajŃce;              

             2 ï pompa obiegowa;   5 ï filtr;   

             3 ï zaw·r r·Ũnicowy;   6 ï otwarte naczynie wzbiorcze 
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6)   w  celu  zwiňkszenia  trwağoŜci   kotğa   zaleca   siň   zastosowanie   ukğad·w 

 mieszajŃcych    dla   uzyskania   minimalnej   temperatury   na   kotle  80ÁC, 

 a  w  ukğadzie  wody  powrotnej  nie  mniej  niŨ  55ÁC. 

7)  do instalacji grzewczej kocioğ powinien byĺ podğŃczony za pomocŃ zğŃczy 

 gwintowanych lub koğnierzowych. 

   WaŨne! 

                     MontaŨ  kotğa  naleŨy  powierzyĺ  osobie  lub  firmie  

                     o   wğaŜciwych   kwalifikacjach   i   uprawnieniach.  

W interesie uŨytkownika leŨy dopilnowanie, by montaŨ kotğa dokonano zgodnie 

z obowiŃzujŃcymi przepisami, a takŨe by firma montujŃca udzieliğa gwarancji 

na prawidğowoŜĺ i dobrŃ jakoŜĺ wykonanych rob·t,  co powinno zostaĺ 

potwierdzone pieczňciŃ i podpisem na karcie gwarancyjnej kotğa. 

Aby kocioğ pracowağ dğugo i bezawaryjnie naleŨy zachowaĺ poniŨsze warunki: 

ü temperatura  na kotle nie powinna byĺ niŨsza niŨ 65ÁC, zaŜ temperatura 

     wody  na  powrocie  nie  niŨsza  niŨ  55ÁC.  

ZwiŃzane jest to z faktem wykraplania pary wodnej na zimnych Ŝcianach kotğa 

(tzw. pocenie siň kotğa), kt·re to zjawisko powoduje zmniejszenie ŨywotnoŜci. 

MoŨna zapobiegaĺ temu zjawisku ustawiajŃc wyŨszŃ temperaturň wody w  kotle  

oraz  regulujŃc temperaturň w poszczeg·lnych pomieszczeniach zaworami 

termostatycznymi lub stosujŃc ukğady mieszajŃce, np. w postaci mostka 

obejŜciowego ( rys. 6 ), pompy dozujŃco ï mieszajŃcej ( rys. 7 ), sprzňgğa 

wodnego szczeg·lnie w duŨych obiegach c. o. z duŨŃ iloŜciŃ wody ( rys. 8 ) lub 

zawory czterodroŨne ( rys. 9 ). 

Dob·r urzŃdzeŒ dla danego ukğadu grzewczego powinien przeprowadziĺ 

uprawniony projektant. 
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 Rys. 6   Schemat  ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ  ƪƻǘƱŀ  z  ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ  ƎǊȊŜǿŎȊŊ  przy  zastosowaniu 
mostka  ƻōŜƧǏŎƛƻǿŜƎƻ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Rys. 7   Schemat  ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ  ƪƻǘƱŀ  z  instaƭŀŎƧŊ  ƎǊȊŜǿŎȊŊ  Ȋ  ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ 
pompy  ŘƻȊǳƧŊŎƻ  -  ƳƛŜǎȊŀƧŊŎŜƧ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 8   Schemat  ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ  ƪƻǘƱŀ  z  ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ  ƎǊȊŜǿŎȊŊ  z  wykorzystaniem 
              ǎǇǊȊťƎƱŀ ǿƻŘƴŜƎƻΦ 
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Rys. 9   Zasada dziağania zaworu czterodroŨnego 

9. OBSĞUGA  I   EKSPLOATACJA.  

9.1 NAPEĞNIANIE  WODł. 

Przed przystŃpieniem do rozpalenia ognia w kotle, naleŨy napeğniĺ instalacjň 

wodŃ. Napeğnienie kotğa i cağej instalacji powinno odbywaĺ siň przez kr·ciec 

spustowy kotğa. CzynnoŜĺ tň naleŨy prowadziĺ powoli, aby zapewniĺ usuniňcie 

powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotğ·w powinna byĺ wolna od 

zanieczyszczeŒ mechanicznych i organicznych oraz speğniaĺ wymagania   

z normŃ PN ï 85/C ï 04607. W przypadku wystňpowania stağych ubytk·w 

wody w instalacji moŨliwe jest dopuszczanie wody o twardoŜci 4Án. W nowych 

instalacjach pierwsza woda jest wodŃ tzw. surowŃ, a twardoŜĺ wody 

uzupeğniajŃcej powinna byĺ na poziomie poniŨej 4Án.  Sprawdziĺ, czy  

w naczyniu wzbiorczym umieszczonym w najwyŨszym punkcie instalacji 

znajduje siň woda. Sprawdzenia naleŨy dokonaĺ przez okres kilku sekund aby 

mieĺ pewnoŜĺ, Ũe woda spğywa z naczynia. Ewentualne uzupeğnienie wody  

w instalacji powinno odbywaĺ siň w czasie przerw pracy kotğa. Gdy zachodzi 

potrzeba , spuszcza siň wodň po jej uprzednim ostudzeniu przez kr·ciec 

spustowy kotğa, do zlewu lub kratki Ŝciekowej. 

Uzupeğnianie wody w instalacji jest wyğŃcznie konsekwencjŃ strat przez 

wyparowanie. Inne ubytki np.: nieszczelnoŜĺ instalacji sŃ niedopuszczalne, 
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groŨŃ wytwarzaniem kamienia kotğowego, co w efekcie prowadzi do trwağego 

uszkodzenia kotğa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Rys. 10  Przykğadowy schemat instalacji grzewczej  systemu otwartego 

1  ï  kocioğ,      8  ï  grzejnik,      

          2  ï  pompa c.o.      9  ï  pompa c.w.o.,   

3  ï  zaw·r odcinajŃcy,            10  ï  zaw·r zwrotny, 

4  ï  filtr,              11  ï  zasobnik c.w.u, 

WaŨne! 

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupeğnianie wody w instalacji  

w czasie pracy kotğa, zwğaszcza gdy kocioğ jest silnie rozgrzany, poniewaŨ 

w ten spos·b moŨna spowodowaĺ jego uszkodzenie lub pňkniňcie.  
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5  ï  zaw·r r·Ũnicowy,            12  ï  pompa by-pass, 

6  ï  zaw·r 4ïdrogowy mieszajŃcy,          13  ï  zaw·r termostatyczny 55ÁC, 

  7  ï  zaw·r z gğowicŃ termostatycznŃ,        14  ï  otwarte naczynie wzbiorcze 

9.2 EKSPLOATACJA  KOTĞA 

Rozruch zerowy kotğa. 

      UWAGA !  

                         ROZRUCH   ZEROWY   KOTĞA   MOŧE   BYĹ 

                         PRZEPROWADZONY    WYĞłCZNIE   PRZEZ 

                         PRZESZKOLONY    SERWIS    PRODUCENTA 

Przed rozruchem kotğa naleŨy sprawdziĺ: 

ü czy system c.o. jest napeğniony wodŃ; 

ü szczelnoŜĺ systemu grzewczego; 

ü poprawnoŜĺ podğŃczenia do komina; 

ü szczelnoŜĺ obudowy paleniska pelletowego oraz powierzchni   

stycznych wentylatora i  otworu wyczystnego; 

ü spos·b podğŃczenia do sieci elektrycznej 

Uruchomienie i eksploatacja kotğa z podajnikiem pelletowym. 

 Przed przystŃpieniem do rozpalania kotğa naleŨy sprawdziĺ : 

ü droŨnoŜĺ instalacji, 

ü prawidğowoŜĺ napeğnienia instalacji wodŃ, 

ü stan wody w ukğadzie zabezpieczenia kotğa. 

                      UWAGA !!!  

                      Bezwzglňdnie przed kaŨdorazowym uruchomieniem 

     ñfunkcji rozpalania w regulatorze elektronicznymò 

     palenisko powinno  byĺ puste (nie moŨe znajdowaĺ siň 

     w nim pellet ). 

 

Przed   pierwszym  uruchomieniem   w  regulatorze   elektronicznym 

naleŨy wybraĺ odpowiedniŃ moc kotğa. Znajduje siň ona na tabliczce 

znamionowej urzŃdzenia. Jest to podstawowy warunek prawidğowej 

pracy kotğa. Reklamacje z tytuğu bğňdnego  wyboru nie bňdŃ 
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uwzglňdniane, a Klient zostanie obciŃŨony kosztami ewentualnego 

wyjazdu serwisowego. 

                        UWAGA !  

                        ZakoŒczenie montaŨu i przeprowadzenie pr·by 

                        grzewczej musi byĺ zanotowane w Karcie 

                        Gwarancyjnej. 

 

Uruchomienie: 

 

ü ZağŃczyĺ zasilanie. 

ü Wybraĺ odpowiedniŃ moc kotğa w regulatorze elektronicznym. 

ü Uruchomiĺ podajnik w trybie Ăpracy rňcznejò do czasu gdy 

pojedyncze ziarna pelletu (poprzez giňtka rurň) zacznŃ wpadaĺ do 

palnika. Nastňpnie wğŃczyĺ podajnik. (PowyŨszy punkt wykonujemy 

jedynie przy pierwszym uruchomieniu w celu wypeğnienia samego 

podajnika, lub w sytuacji gdy podczas pracy skoŒczyğo siň 

cağkowicie paliwo w zasobniku). 

ü WğŃczyĺ funkcjň ĂRozpalanieò z menu gğ·wnego. Kolejne etapy 

cyklu spalania bňdŃ odbywağy siň automatycznie. 

ü W trakcie procesu spalania, gdy kocioğ znajduje siň w trybie Ăpracaò 

przez okres 15-20 minut naleŨy skontrolowaĺ wielkoŜĺ i kolor 

pğomienia. Powinien on przy pracy z mocŃ znamionowŃ mieĺ 

dğugoŜĺ ok. 20-40 cm. zaleŨnie od wielkoŜci kotğa (palnika).  

W przypadku zbyt mağego lub duŨego pğomienia naleŨy skorygowaĺ 

dawkň podawania paliwa w Ămenu instalatoraò , Ăwsp·ğczynnikiò ā 

Ă wsp·ğczynnik podajnika maksò. 

PonownŃ kontrolň pğomienia naleŨy wykonaĺ gdy kocioğ bňdzie 

pracowağ w zakresach mocy minimalnej (przed osiŃgniňciem temperatury 

zadanej, na wyŜwietlaczu wentylator bňdzie pracowağ z wydajnoŜciŃ  

1-15%). PğomieŒ powinien byĺ wtedy stabilny i wystawaĺ z palnika ok. 

5-10 cm. Ewentualne korekty wykonujemy wtedy w Ămenu instalatoraò 

Ăwsp·ğczynnikiò, Ăwsp·ğczynnik podajnika min.ò 

Z kolei jeŜli chodzi o kolor pğomienia powinien on mieĺ barwň jasno-

Ũ·ğtŃ, przy zachowaniu jak najdğuŨszego pğomienia. 
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Gdy powietrza bňdzie za mağo pğomieŒ bňdzie przechodziğ w barwň 

pomaraŒczowŃ , a koŒce pğomienia bňdŃ miağy czarne ĂdymiŃceò koŒce. 

Po dğuŨszym czasie palenisko zacznie wtedy wypeğniaĺ siň 

nieprzepalonym pelletem, a w kotle po otwarciu drzwiczek 

zaobserwujemy charakterystyczne Ă zadymienieò. 

Gdy powietrza bňdzie za duŨo pğomieŒ bňdzie przechodziğ w biağŃ barwň, 

z paleniska bňdŃ wypadağy czňŜci niespalonego pelletu, a przy dğuŨszej 

pracy bňdzie siň zmniejszağ i robiğ bardziej Ăporywistyò. Zjawisko to 

znaczŃco wpğywa r·wnieŨ na ŨywotnoŜĺ samego palnika. 

Nastawy naleŨy korygowaĺ nie wiňcej niŨ o 5ï10% jednorazowo. 

Potrzeba okoğo 20ï30 minut zanim skutek zmiany nastawy parametr·w 

pracy podajnika (i/lub regulacji natňŨenia nadmuchu) odzwierciedli siň  

w stanie palŃcego siň paliwa.                       

                       UWAGA !  

                       Podczas otwierania drzwiczek nie naleŨy nigdy staĺ na 

                       wprost kotğa. Grozi to poparzeniem. 

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje 

pomiar·w temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio 

steruje pracŃ podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. 

JednoczeŜnie regulator steruje pracŃ pompy c.o.,  

W czasie rozpalania moŨe wystŃpiĺ dymienie do pomieszczenia kotğowni 

lub roszenie (pocenie) kotğa. Po rozgrzaniu siň kotğa i przewodu 

kominowego powyŨsze niekorzystne zjawiska powinny ustŃpiĺ. 

W trakcie normalnej eksploatacji kotğa proces obsğugi polega na 

okresowym uzupeğnianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popioğu. 

Czas obsğugi nie przekracza (w zaleŨnoŜci od wielkoŜci kotğa) od 15 do 

30 minut. 

Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3 ï 4 dni pracy 

kotğa z mocŃ znamionowŃ. 

                         UWAGA  !     

                        EKSPLOATACJA KOTĞA PRZY TEMPERATURZE 

                        POWYŧEJ 60ЈC  SKUTECZNIE    ZAPOBIEGA   

                        TWORZENIU    SIŇ  KONDENSATU  ORAZ  

                        PRZYSPIESZONEJ  KOROZJI  KOTĞA 
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Zatrzymanie pracy kotğa moŨe nastŃpiĺ w wyniku braku opağu  

w zasobniku paliwa, bŃdŦ zablokowania podajnika na skutek obecnoŜci 

niepoŨŃdanych, twardych przedmiot·w, kamieni, drewna itp. 

 

                      UWAGA !  

                       Nie naleŨy dopuszczaĺ do zupeğnego opr·Ũnienia 

                       zbiornika paliwa. 

                       Minimalny poziom zapeğnienia zasobnika opağu wynos 

                       25% jego objňtoŜci. 

W instalacji c.o. zapotrzebowanie ciepğa zmienia siň wraz ze zmianŃ 

warunk·w zewnňtrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnňtrznej. 

WartoŜĺ temperatury wody opuszczajŃcej kocioğ zaleŨy r·wnieŨ od 

charakterystyki cieplnej budynku - uŨytych materiağ·w budowlanych 

oraz izolacyjnych 

W poniŨszej tabeli podano wartoŜci temperatury opuszczajŃcej kocioğ  

w zaleŨnoŜci od temperatury zewnňtrznej dla ogrzewanego budynku. 

Tabela nr 7  Dob·r temperatury na kotle w zaleŨnoŜci od temperatury panujŃcej 

                    na zewnŃtrz  budynku 

 

UWAGA !  

Przy  rozpalaniu  zimnego  kotğa  moŨe wystŃpiĺ zjawisko skraplania 

siň pary wodnej na Ŝcianach kotğa, tzw. Ăpocenieò, dajŃce zğudzenie, 

Ũe kocioğ przecieka. Jest to zjawisko naturalne, kt·re ustňpuje po 

rozgrzaniu siň kotğa powyŨej 60ÁC. 

W przypadku nowego kotğa, w zaleŨnoŜci od warunk·w 

atmosferycznych i temperatury wody w kotle, zjawisko to moŨe 

trwaĺ nawet kilka dni. 

KaŨdy  kocioğ  naleŨy  ustawiĺ  indywidualnie  w  zaleŨnoŜci  od potrzeb 

konkretnego  obiektu  ogrzewanego  oraz  skğadu  jakoŜciowego  paliwa. 

Temperatura zewnňtrzna  

                               [ ęC ] 
- 25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

Temperatura wody  

w kotle                    [ ęC] 

 

92-93 

 

 

89 

 

81-82 73-74 65-66 57-58 55 55 
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9.3  OBSĞUGA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA 

       STAĞEGO. 

9.3.1. INFORMACJE OGčLNE. 

Palniki   typu  bioPELL  zaprojektowane  zostağy  na  potrzeby   spalania 

paliwa typu pellet, czyli sprasowanych trocin i wi·r·w z drzew 

wysokokalorycznych. Wysoka sprawnoŜĺ palnik·w i zastosowanie coraz 

bardziej dostňpnego oraz coraz taŒszego ekologicznego paliwa sprawia, 

Ũe doskonale zastňpuje on coraz droŨsze w eksploatacji palniki gazowe  

i olejowe. Szeroki zakres mocy palnik·w pozwala na instalowanie go 

zar·wno w instalacjach c.o. w domkach jednorodzinnych jak  

i w nieduŨych obiektach uŨytecznoŜci publicznej.   

Obsğuga palnika sprowadza siň do ustawienia parametr·w pracy, 

systematycznego czyszczenia rusztu palnika i uzupeğnianiu pelletu  

w zasobniku paliwa (zbiorniku). Podawanie, rozpalanie i spalanie paliwa 

odbywa siň automatycznie. 

 Cağy proces sterowany jest za pomocŃ regulatora elektronicznego, kt·ry 

wsp·ğpracuje miňdzy innymi z: 

ü podajnikiem paliwa, 

ü wentylatorem, 

ü zapalarkŃ , 

ü ogranicznikiem temperatury bezpieczeŒstwa STB. 

Dodatkowo dostosowany jest takŨe do wsp·ğpracy z urzŃdzeniami 

instalacji grzewczej np. mieszaczami, pompami, buforem, sterowaniem 

pogodowym i pokojowym. 

Palnik zbudowany jest w przewaŨajŃcej czňŜci ze stali Ũaroodpornej 

i stali odpornej na korozjň, co zapewnia jego wysokŃ jakoŜĺ i trwağoŜĺ. 

9.3.2   OPIS BUDOWY I ZAKRES STOSOWANIA PODAJNIKA  

           PALIWA.  

Palnik stanowi konstrukcjň stalowŃ spawanŃ, w skğad kt·rej wchodzi 
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wiele element·w ze stali zar·wno Ũaroodpornej, jak i konstrukcyjnej,  

w zaleŨnoŜci od obciŃŨenia cieplnego jakim sŃ poddawane. 

Dawka   powietrza   potrzebna   do   spalania  doprowadzana  jest   przez 

wentylator nadmuchowy poğŃczony z przepğywomierzem turbinowym, 

do ukğadu dysz w komorze spalania. Palnik jest sterowany za pomocŃ 

elektronicznego regulatora, kt·ry kontroluje proces spalania przez 

wğŃczanie  sekwencyjne podajnika oraz odpowiednio dobrane obroty 

wentylatora. 

Palnik pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje siň bezobsğugowym 

rozpalaniem oraz samoistnym wygaszaniem w zaleŨnoŜci od 

ustawionych parametr·w. 

Na cağoŜĺ palnika opr·cz czňŜci spawanych, skğada siň szereg element·w 

ruchomych, uğatwiajŃcych dostňp do podzespoğ·w wewnňtrznych palnika 

podlegajŃcych zuŨyciu (np. zapalarki). 

9.3.3  UWAGI DOTYCZłCE PALIWA. 

Bezproblemowa eksploatacja kotğa z podajnikiem i palnikiem 

pelletowym zaleŨy od zastosowania odpowiedniego paliwa  

o charakterystyce podanej w pkt. 5. niniejszej instrukcji obsğugi. 

9.3.4   KONSERWACJA PODAJNIKA PALIWA.  

Podajnik zostağ tak skonstruowany, Ũe nie wymaga kosztownej 

konserwacji. Okresowo naleŨy oczyŜciĺ podajnik z kurzu lub popioğu. 

Regularnie czyŜciĺ obudowň silnika uŨywajŃc suchej Ŝciereczki. 

PoniewaŨ reduktory wypeğnione sŃ olejem syntetycznym przeznaczonym 

na cağy okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagajŃ Ũadnej szczeg·lnej 

konserwacji opr·cz czyszczenia zewnňtrznego.  

Do czyszczenia nie naleŨy uŨywaĺ Ũadnych rozpuszczalnik·w, gdyŨ 

mogŃ one uszkodziĺ pierŜcienie uszczelniajŃce i uszczelki. 

Konserwacja silnika - zgodnie z DokumentacjŃ Techniczno RuchowŃ 

na silnik. 
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Konserwacja wentylatora - za pomocŃ odkurzacza, pňdzla lub 

sprňŨonego powietrza przynajmniej 1 raz na kwartağ ! 

                      Uwaga! 

                      Konieczne jest wykonanie konserwacji podajnika po 

                      zakoŒczeniu  kaŨdego  sezonu grzewczego - warunek 

                      gwarancji. 

Palnik naleŨy czyŜciĺ raz na tydzieŒ, czňstotliwoŜĺ jednak moŨe ulec 

zmianie w zaleŨnoŜci od jakoŜci spalanego paliwa. Podczas spalania 

paliwa bardzo zanieczyszczonego, palnik moŨe wymagaĺ codziennego 

czyszczenia. 

Podczas stosowania pelletu wytrŃcajŃce siň trociny mogŃ siň przyklejaĺ 

do powierzchni g·rnej czňŜci rusztu oraz wsypu, w·wczas naleŨy 

dokonaĺ czyszczenia tych powierzchni za pomocŃ narzňdzi 

czyszczŃcych. 

                      Uwaga! 

                      W przypadku problem·w z rozpaleniem palnika lub 

                      pojawieniu siň na wyŜwietlaczu regulatora 

                      elektronicznego informacji o zanieczyszczeniu czujnika 

                      pğomienia, naleŨy go niezwğocznie oczyŜciĺ. 

9.3.5   ODSTAWIENIE PODAJNIKA Z RUCHU.  

JeŜli kocioğ a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu naleŨy 

koniecznie przestrzegaĺ nastňpujŃcych czynnoŜci: 

Åraz na kwartağ uruchamiaĺ Ŝlimak na okres 15 minut. Dziňki temu 

unika siň zablokowania Ŝlimaka wewnŃtrz rury. 

ÅwyczyŜciĺ rurň z resztek paliwa, opr·Ũniĺ zasobnik, wyczyŜciĺ palnik, 

usunŃĺ popi·ğ. Sprawdziĺ sznur uszczelniajŃcy. 

W przypadku dğuŨszego odstawienia od ruchu podajnika naleŨy 

oddzieliĺ motoreduktor od Ŝlimaka i przesmarowaĺ smarem stağym do 

ğoŨysk trzpieŒ Ŝlimaka oraz wewnňtrznŃ tulejň motoreduktora dla 

unikniňcia sytuacji zatarcia siň obydwu element·w. 
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9.4   OBSĞUGA  OKRESOWA  KOTĞA 

W celu uzyskania oszczňdnego zuŨycia paliwa naleŨy utrzymaĺ w czystoŜci 

komorň paleniskowŃ oraz kanağy spalinowe kotğa. Kanağy spalinowe naleŨy 

czyŜciĺ za pomocŃ narzňdzi obsğugowych dostarczonych wraz z kotğem.  

W komorze paleniskowej kotğa szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na dokğadne 

usuniňcie popioğu  w palniku, popielniku  i Ŝcian komory. Czyszczenie takie 

naleŨy wykonywaĺ przed kaŨdorazowym rozpalaniem kotğa. Przed 

czyszczeniem, naleŨy kocioğ wyğŃczyĺ na wyğŃczniku gğ·wnym oraz odczekaĺ 

czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewnňtrznych kotğa.   

Pğyty kanağ·w spalinowych oraz Ŝciany boczne wymiennika naleŨy czyŜciĺ 

przez drzwi wyczystne /rys.1., poz. 2./ oraz drzwi paleniskowe i popielnikowe 

/rys.1., poz. 3 i 4./. CiŃgi spalinowe utworzone przez poziome przegrody naleŨy 

czyŜciĺ przez drzwi wyczystne g·rne /rys. 1, poz. 2./. Nagromadzony popi·ğ  

i pyğ naleŨy usunŃĺ przez drzwi popielnikowe  /rys.1., poz. 4./. Do czyszczenia 

kotğa naleŨy uŨywaĺ narzňdzi obsğugowych dostarczanych wraz z kotğem.  

W celu zwiňkszenia efektywnoŜci spalania w kotğach zastosowano ekonomizery 

podnoszŃce sprawnoŜĺ cieplnŃ kotğa. Umiejscowione sŃ one na poziomych 

przegrodach wodnych , a dostňp do nich umoŨliwiajŃ drzwi wyczystne g·rne  

/rys. 1., poz. 2./. Czyszczenia ekonomizer·w naleŨy dokonywaĺ raz  

w miesiŃcu poprzez wyciŃgniňcie ich z kotğa i oczyszczeniu z sadzy. NaleŨy 

r·wnieŨ oczyŜciĺ ciŃgi spalinowe, a nastňpnie ponownie wsunŃĺ ekonomizer.  

Czyszczenia kanağ·w spalinowych, w kt·rych osiadajŃ lotne popioğy, naleŨy 

dokonywaĺ przez otwory wyczystne co 3-7 dni. W przypadku dğugotrwağego 

utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe 

(przynajmniej raz na tydzieŒ) ñwygrzanie kotğaò - przepalenie przy 

temperaturze 70-80ÁC. Zabieg ten ma na celu zwiňkszenie ŨywotnoŜci kotğa. 

Przed rozpoczňciem czynnoŜci serwisowych oraz konserwacyjnych naleŨy 

odğŃczyĺ napiňcie zasilania kotğa ( wyjŃĺ wtyczkň z gniazda zasilajŃcego ) 

WaŨne! 

Temperatura pracy poszczeg·lnych czňŜci kotğa moŨe osiŃgnŃĺ nawet 

400ÁC! W celu wyczyszczenia kotğa naleŨy go wyğŃczyĺ i odczekaĺ czas 

konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepğa. 
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   UWAGA!   

                   PowyŨsze  czynnoŜci  naleŨy  r·wnieŨ  wykonaĺ bezwzglňdnie  po 

                   zakoŒczeniu  sezonu  grzewczego. Kocioğ  naleŨy  takŨe  oczyŜciĺ,  

                   a   zasobnik   paliwa   oraz  ukğad  podawania  opr·Ũniĺ  z   paliwa  

                   w   przypadku   postoj·w  w  pracy  trwajŃcych   dğuŨej  niŨ  2 dni. 

Peğne przeglŃdy naleŨy wykonaĺ raz w roku w czasie postoju kotğa. 

Stwierdzone usterki kotğa np. awaria napňdu podajnika, naturalne zuŨycie czňŜci 

naleŨy zgğosiĺ do autoryzowanego serwisu. 

Dla prawidğowej eksploatacji kotğa istotne jest r·wnieŨ czyszczenie przewodu 

kominowego. 

 UWAGA!  

                  Spaliny wydobywajŃce siň  z  zatkanego  komina sŃ niebezpieczne. 

                  Komin i ğŃcznik naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci. Powinny one byĺ 

                  czyszczone  przed  kaŨdym  sezonem  grzewczym. 

9.5   ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTĞA. 

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.: 

ü przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyŨej 85ęC, 

regulator elektroniczny przejdzie w stan awaryjny rozwierajŃc styki 

ogranicznika STB zağŃczajŃc pompy c.o. i c.w.o., a wyğŃczajŃc 

wentylator. Ten stan sygnalizowany jest na wyŜwietlaczu regulatora.  

W celu przywr·cenia pracy ogranicznika STB naleŨy sprawdziĺ 

przyczynň jego zadziağania i ewentualnie usunŃĺ. 

ü wzrost ciŜnienia, 

ü stwierdzenie nagğego, duŨego wycieku wody w kotle lub  instalacji, 

ü pňkniňcia rur, grzejnik·w, armatury towarzyszŃcej (zawory, zasuwy, 

pompy), 

ü innych zagroŨeŒ dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotğa. 

NaleŨy zastosowaĺ siň do niŨej wymienionych zaleceŒ: 

1)  usunŃĺ paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbajŃc o to, 

aby nie ulec poparzeniu bŃdŦ zaczadzeniu (naleŨy stosowaĺ kr·tkie okresy 

przebywania w pomieszczeniu kotğowni, w miarň moŨliwoŜci otworzyĺ 
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drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie Ũaru z komory paleniskowej 

naleŨy przeprowadzaĺ wyğŃcznie przy asekuracji drugiej osoby.                   

W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotğowni, nie 

pozwalajŃcego na sprawne usuniecie Ũaru,  naleŨy  wezwaĺ  pomoc  straŨy  

poŨarnej. Dopuszczone  jest zasypywanie komory paleniskowej suchym 

piaskiem. W spos·b bezwzglňdny zabronione jest zalewanie Ũaru                  

w palenisku wodŃ. Zalewanie takie moŨe odbywaĺ siň wyğŃcznie poza 

pomieszczeniami kotğowni, na ŜwieŨym powietrzu, z odlegğoŜci nie 

mniejszej niŨ 3 m.; 

2)  stwierdziĺ  przyczynň  awarii,  a  po  jej  usuniňciu  i  stwierdzeniu, Ũe kocioğ  

i  instalacja  sŃ  sprawne  technicznie,  przystŃpiĺ  do  czyszczenia i rozruchu 

kotğowni.  

WaŨne! 

W czasie awaryjnego  zatrzymania  kotğa naleŨy bezwzglňdnie  

dbaĺ o bezpieczeŒstwo ludzi oraz przestrzegaĺ przepis·w ppoŨ. 

9.6  POSTŇPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTłPIENIA 

       POŧARU  PRZEWODU  KOMINOWEGO  / ZAPALENIA  SIŇ 

       SADZY  W  KOMINIE  /. 

Zapalenie siň sadzy w kominie  jest to zapalenie  siň czŃstek nagromadzonych 

wewnŃtrz przewod·w kominowych (spalinowych), kt·re zbierağy siň w czasie 

pracy urzŃdzeŒ ogrzewczych, a nie byğy wyczyszczone przez kominiarzy.         

W przypadku zaistnienia poŨaru w kominie naleŨy:  

ü wykonujŃc poğŃczenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwaĺ StraŨ 

PoŨarnŃ,    podajŃc szczeg·ğowo informacje co siň dzieje i jak dojechaĺ 

do danego budynku; 

ü wygasiĺ ogieŒ w kotle; 

ü zamknŃĺ szczelnie drzwiczki kotğa oraz wyczystki komina odcinajŃc 

dopğyw  powietrza ( z braku powietrza ogieŒ  z czasem moŨe wygasaĺ ); 

ü przez  cağy  czas  kontrolowaĺ  cağŃ  dğugoŜĺ  przewodu kominowego od 

strony pomieszczeŒ czy nie wystňpujŃ pňkniňcia  zagraŨajŃce 

rozprzestrzenianiu siň ognia do pomieszczeŒ; 
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ü przygotowaĺ do ewentualnego uŨycia Ŝrodki gaŜnicze, np. GaŜnice, koc 

gaŜniczy,  podpiňty wŃŨ do instalacji wodnej, wodň w pojemniku; 

ü udostňpniĺ pomieszczenia i udzieliĺ niezbňdnych informacji przybyğym 

straŨakom. 

ü Zabrania siň w spos·b bezwzglňdny zalewania komina wodŃ , grozi to 

jego rozerwaniem. 

WaŨne! 

Aby  zapobiec  zapaleniu  siň  sadzy  w  kominie  naleŨy  zadbaĺ  

o  systematyczne  czyszczenie  przewod·w  dymowych. 

NaleŨy pamiňtaĺ, iŨ przez nieszczelne przewody mogŃ wydostaĺ siň 

palŃce iskry lub bardzo gorŃce gazy spalinowe, w tym groŦny, 

niewyczuwalny tlenek wňgla ( czad ). 

Po poŨarze sadzy w kominie naleŨy wezwaĺ kominiarza aby dokonağ 

wyczyszczenia przewod·w i zwr·ciğ uwagň na ich stan techniczny.  

9.7   WYĞłCZENIE KOTĞA Z PRACY. 

Po zakoŒczonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach 

planowanego wyğŃczenia kotğa z eksploatacji , naleŨy  pozwoliĺ  na  

cağkowite  wypalenie  siň  wsypanej  do paleniska dawki  opağu,               

a  nastňpnie  usunŃĺ  popi·ğ i  nagar  z  komory paleniskowej                      

i popielnikowej. Kocioğ naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ , pamiňtajŃc  

bezwzglňdnie o komorze paleniskowej , popielnikowej i ciŃgu 

konwekcyjnym.  Na  czas  postoju   kotğa  woda  z   instalacji   

centralnego  ogrzewania  moŨe   byĺ   spuszczona  jedynie  w  przypadku  

prac  remontowych  lub   montaŨowych. Aby  zabezpieczyĺ kocioğ po 

sezonie grzewczym, naleŨy  go  dokğadnie  oczyŜciĺ  z  popioğ·w              

i  nagar·w zawierajŃcych  najwiňcej siarki oraz przeprowadziĺ  

konserwacjň. W przypadku  zainstalowania  kotğa w chğodnych  

i wilgotnych kotğowniach , w okresie  letnim naleŨy  kocioğ   

zabezpieczyĺ   przed   wilgociŃ   poprzez   wğoŨenie  do   jego  wnňtrza  

materiağu absorbujŃcego wilgoĺ, np. wapna palonego nie 

hydratyzowanego, Silica Gel. 
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10. PRZYKĞADY AWARII  ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA  

½ŀōǳǊȊŜƴƛŀ ǿ ǇǊŀŎȅ ƪƻǘƱŀ 

Problem aƻȍƭƛǿŀ ǇǊȊȅŎȊȅƴŀ {Ǉƻǎƽō ƴŀǇǊŀǿȅ 

1.  bŀƎƱȅ  ǿȊǊƻǎǘ 

ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ  

i temperatury 

ǅ  ½ŀƳƪƴƛťǘŜ ȊŀǿƻǊȅ ǅ  hǘǿƻǊȊȅŏ ȊŀǿƻǊȅ 

ǅ  wentylator  nie wyğŃcza siň 

    po osiŃgniňciu zadanej  

    temperatury 

ǅ  Zresetowaĺ regulator 

elektroniczny  i   ponowiĺ pr·bň 

pod ŜcisğŃ  kontrolŃ. ( jeŨeli 

wentylator nadal siň nie wyğŃcza, 

to wyğŃczyĺ regulator i wezwaĺ 

serwis ) 

2. 5ȅƳƛ ǎƛť  Ȋ ŘƻƭƴȅŎƘ 

 drzwiczek   

 

ǅ  Nieprawidğowo zamkniňte 

drzwiczki 
ǅ  wyregulowaĺ zamek 

ǅ  Zanieczyszczenie sznura ǅ  oczyŜciĺ sznur 

ǅ  Uszkodzony sznur 

uszczelniajŃcy 

ǅ  wymieniĺ sznur uszczelniajŃcy 

na nowy 

3. Wymagana 

temperatura nie 

ƧŜǎǘ ƻǎƛŊƎŀƴŀ 

 

ǅ  Zbyt mağa wartoŜĺ opağowa  

paliwa  

ǅ  dodaĺ paliwo o wiňkszej 

wartoŜci opağowej  lub 

wymieniĺ na paliwo o 

wymaganych parametrach 

ǅ  Zbyt duŨy ciŃg kominowy ǅ  zdğawienie ciŃgu przepustnicŃ 

zamontowanŃ w czopuchu 

ǅ  Zatrzymanie pracy kotğa 
ǅ  zablokowanie podajnika 

Ŝlimakowego 

ǅ  byt mağo wody w ukğadzie 

ukğad zapowietrzony 

ǅ  uzupeğniĺ wodň, odpowietrzyĺ 

ukğad. 

ǅ  Zanieczyszczony 

wymiennik 
ǅ  naleŨy wyczyŜciĺ kocioğ:   

ǅ  zğe nastawy parametr·w 

spalania 

ǅ  wyregulowaĺ nastawy 

regulatora elektronicznego 

4.  Znaczny wzrost 

temperatury ponad 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť 

ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŊ   

ǅ  Zbyt duŨy ciŃg kominowy 

przy zbyt duŨej wartoŜci 

opağowej  paliwa 

ǅ  zastosowaĺ w kominie 

regulator ciŃgu lub paliwo o 

wymaganych parametrach 

ǅ  Zbyt czňste i zbyt dğugie 

przedmuchy miňdzy 

zağŃczeniami wğaŜciwymi 

ǅ  zwiňkszyĺ czas miňdzy 

przedmuchami 

ǅ  zmniejszyĺ czas przedmuchu 
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5.  5ȅƳƛ ǎƛť  
z drzwiczek 

ǅ  brak ciŃgu kominowego 

     -  za niski komin 

     -  za mağy przekr·j komina 

     -  zapchany komin lub 

 zanieczyszczony kocioğ 

ǅ  podwyŨszyĺ komin 

ǅ  powiňkszyĺ przekr·j komina 

ǅ  oczyŜciĺ komin ( kocioğ ) 

ǅ   uszkodzony sznur ǅ  wymieniĺ sznur uszczelniajŃcy 

6.  ²ȅǎǘťǇǳƧŊ ƪǊƽǘƪƛŜ 
ǿȅōǳŎƘȅ ƎŀȊƽǿ 

ǅ  zbyt niska nastawa  

temperatur  w  kotle 

ǅ  podwyŨszyĺ temperaturň 

ǅ  brak odbioru ciepğa z kotğa  

i spowodowane z tym 

dğugie przerwy w pracy 

powodujŃce gaŜniňcie 

pğomienia 

ǅ  nie zamykaĺ zaworami 

wszystkich   grzejnik·w 

    

ǅ  umoŨliwiĺ odbi·r ciepğa przez 

grzejniki i inne odbiorniki np. 

bojler 

ǅ  zğe nastawy parametr·w 

    spalania 

ǅ  wyregulowaĺ nastawy 

regulatora elektronicznego 

ǅ  zawirowania powietrza  

    w kominie 

ǅ  zamontowaĺ nasadkň 

kominowŃ ( straŨak ) 

7.  Wyciek wody  
z  popielnika 

ǅ  przy pierwszym rozruchu 

kotğa moŨe wystŃpiĺ tzw. 

zjawisko - pocenia siň kotğa 

ǅ  kocioğ rozgrzaĺ do temperatury 

ok. 80ęC i utrzymaĺ jŃ na kotle 

przez kilka godzin 

ǅ  zbyt niska nastawa 

temperatur w kotle 

ǅ  podwyŨszyĺ temperaturň 

ǅ  mokry opağ ǅ  wysuszyĺ / zmieniĺ opağ 

8.  5ȅƳƛ ǎƛť  
     z zasobnika paliwa 

ǅ  zğe ustawienie czasu 

podawania paliwa 

ǅ  wyregulowaĺ nastawy 

regulatora elektronicznego 

ǅ  zanieczyszczone otwory 

wyczystne i palnik 

ǅ  wyczyŜciĺ otwory wyczystne  

i dysze palnika 

ǅ  sğaby ciŃg kominowy lub 

nieprawidğowa wentylacja 

nawiewno / wywiewna  

w kotğowni 

ǅ  zmierzyĺ ciŃg kominowy 

ǅ  sprawdziĺ dziağanie nawiewu i 

wyciŃgu w wentylacji 

 

 

 

8. ½ƱŜ ǎǇŀƭŀƴƛŜ Ǉŀƭƛǿŀ 

ǅ  paliwo zğej jakoŜci ǅ  dodaĺ paliwo o wiňkrzej 

wartoŜci opağowej lub 

wymieniĺ na paliwo  

o wymaganych parametrach 

ǅ  zbyt mağa iloŜĺ powietrza 

doprowadzonego do 

spalania 

ǅ  zablokowana klapka na 

wylocie z wentylatora - 

odblokowaĺ klapkň , zmieniĺ 

poğoŨenie ciňŨark·w 

9.  Wystňpuje mocne 
przegrzewanie siň 

komina   

ǅ  zbyt  duŨy ciŃg kominowy ǅ  zmierzyĺ ciŃg kominowy, 

ewentualnie zağoŨyĺ klapowy 

regulator ciŃgu na przew·d  
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 ǅ  nieprawidğowe ustawienie 

kotğa wzglňdem komina 

      kominowy  

ǅ  zastosowaĺ siň do zapis·w 

instrukcji obsğugi 

10. ½ōȅǘ ŘǳȍŜ ȊǳȍȅŎƛŜ 
paliwa 

ǅ  nieprawidğowo wykonana 

instalacja 

ǅ  sprawdziĺ instalacjň c.o. 

ǅ  nieprawidğowo dobrany 

kocioğ  do budynku 

ǅ  wykonaĺ audyt energetyczny 

budynku 

ǅ  zbyt mağa wartoŜĺ opağowa 

paliwa 

ǅ  dodaĺ paliwo o wiňkszej 

wartoŜci opağowej lub 

wymieniĺ na paliwo o 

wymaganych parametrach. 

ǅ  zğe nastawy parametr·w 

spalania 

ǅ  wyregulowaĺ nastawy 

regulatora elektronicznego 

ǅ  niska sprawnoŜĺ kotğa  

z powodu duŨej straty 

kominowej 

ǅ  zbyt duŨa temperatura spalin 

czopucha spowodowana zbyt 

duŨym ciŃgiem lub zbyt duŨŃ 

iloŜciŃ powietrza potrzebnŃ do 

spalania 

11. bƛŜ ȊŀƱŊŎȊŀ ǎƛť 
podajnik paliwa 
do palnika 

ǅ  brak zasilania lub 

wyğŃczony regulator kotğa 

ǅ  sprawdŦ zasilanie i wyğŃcznik 

gğ·wny tablicy sterowania 

ǅ  zadziağağ bezpiecznik 

motoreduktora 

ǅ  zresetowaĺ lub wymieniĺ  

w razie potrzeby 

ǅ  zadziağağ wyğŃcznik 

termiczny silnika 

ǅ  sprawdziĺ wyğŃcznik i ustaliĺ 

przyczynň jego zadziağania 

11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE  

Kotğy grzewcze z automatycznym podawaniem paliwa  typu AQUA ECO 

PELLET  o mocy cieplnej 15 õ20 kW dostarczane sŃ w stanie zmontowanym 

na palecie w opakowaniu foliowym. Do podnoszenia i opuszczania kotğa  

naleŨy uŨywaĺ odpowiednich podnoŜnik·w. Przed przewoŨeniem kotğa 

powinno siň zabezpieczyĺ go  przed przesuniňciami i przechyğami na platformie 

pojazdu za pomocŃ pas·w, klin·w lub kloc·w drewnianych. 

                  UWAGA !  

                  Kotğy naleŨy transportowaĺ w pozycji pionowej! 

Kotğy naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie 

zadaszonych i wentylowanych. 

Przed  instalacjŃ  naleŨy  sprawdziĺ  kompletnoŜĺ dostawy i jej stan techniczny. 
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12. UWAGI  DOTYCZłCE  EKSPLOATACJI  KOTĞA. 

1.  Kocioğ mogŃ obsğugiwaĺ tylko osoby dorosğe, kt·re zapoznağy siň z niniejszŃ 

instrukcjŃ obsğugi i przeszkolone w zakresie obsğugi. 

2.  Zabrania  siň  przebywania  dzieci  w  pobliŨu kotğa bez obecnoŜci dorosğych. 

3.  Do  rozpalania  paliwa   nie   wolno   uŨywaĺ   cieczy   ğatwopalnych   naleŨy 

stosowaĺ  paliwo   stağe  ( np. turystyczne ),  drewno   Ũywiczne,  papier  itp.  

4.  JeŨeli  dojdzie  do  przedostania  siň   ğatwopalnych   gaz·w  czy  opar·w  do 

kotğowni  lub  podczas  prac,  w  czasie  kt·rych  podwyŨszone   jest   ryzyko 

powstania  poŨaru  lub  wybuchu ( klejenie,  lakierowanie itp.), kocioğ naleŨy 

przed rozpoczňciem tych prac wyğŃczyĺ. 

5.  W czasie  pracy kotğa  temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczaĺ 

90хC.  Przy  przegrzaniu  kotğa  naleŨy  otworzyĺ wszystkie dotŃd zamkniňte 

odbiorniki ciepğa  i szczelnie zamknŃĺ drzwi kotğa oraz wyğŃczyĺ wentylator. 

6.  Na  kotle  i  w  jego  bliskim  otoczeniu  nie  wolno   umieszczaĺ  materiağ·w 

ğatwopalnych. 

7.  Przew·d zasilajŃcy i przyğŃczeniowy do  pompy  i  ciepğej   wody  uŨytkowej 

naleŨy  prowadziĺ  z  dala  od  Ŧr·değ  ciepğa  drzwiczki, czopuch  kotğa. 

8.  Zabroniona   jest   ingerencja   i   manipulacja   w   czňŜci   elektrycznej    lub  

konstrukcyjnej  kotğa. 

9.  NaleŨy  stosowaĺ  paliwo  zalecane  przez  producenta od koncesjonowanych 

dostawc·w  ( najlepiej  z  atestem ). 

10.Podczas     wybierania     popioğu    z    kotğa    nie    mogŃ    siň     znajdowaĺ                  

w  odlegğoŜci  mniejszej  niŨ 1500 mm od kotğa materiağy ğatwopalne. Popi·ğ 

naleŨy  przekğadaĺ  do  naczyŒ  Ũaroodpornych  z  pokrywŃ. 

11. Po  zakoŒczeniu  sezonu  grzewczego  kocioğ  oraz  przew·d   dymny naleŨy 

dokğadnie   wyczyŜciĺ.  Kotğownia   powinna   byĺ   utrzymywana   w  stanie 

czystym i suchym.  WyjŃĺ paliwo z kotğa,  rury podajnika i zasobnika paliwa 

oraz   pozostawiĺ   kocioğ   oraz   zasobnik  paliwa   z  uchylonymi  drzwiami           

i  pokrywami. 
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12. OCHRONA śRODOWISKA I  LIKWIDACJA KOTĞA  PO  

UPĞYWIE ŧYWOTNOśCI. 

Spalanie paliw innych niŨ zalecane oraz nie stosowanie siň do zaleceŒ Instrukcji 

Obsğugi, negatywnie wpğywa na Ŝrodowisko naturalne przez zwiňkszenie emisji 

pyğ·w i gaz·w. 

Po upğywie ŨywotnoŜci kotğa konieczne jest jego zğomowanie.: 

Ze wzglňdu na to, Ũe elementy kotğa skğadajŃ siň z r·Ũnych materiağ·w, moŨna 

je oddawaĺ do punktu skupu surowc·w wt·rnych, zapewniajŃcego odpowiedniŃ 

utylizacjň stali, tworzyw sztucznych, itp. 

Kocioğ z osprzňtem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 

2002/96/WE dotyczŃcej zuŨytego sprzňtu elektrycznego i elektronicznego. 

W zwiŃzku z powyŨszym naleŨy: 

ü Na tabliczce   znamionowej  umieszczone jest oznaczenie zgodne z w/w 

dyrektywŃ     /   przekreŜlony   kosz  /   w   sprawie    zuŨytego    sprzňtu 

elektrycznego  i  elektronicznego, 

ü NaleŨy  dokonaĺ demontaŨu  czňŜci  poğŃczonych  Ŝrubami  poprzez  ich 

odkrňcenie   a   spawane  poprzez   ciňcie.   Elementy   kotğa    podlegajŃ 

normalnej zbi·rce odpad·w, gğ·wnie jako zğom stalowy. 

ü Przed zğomowaniem kotğa naleŨy odğŃczyĺ regulator elektroniczny wraz  

z  przewodami,  kt·re  podlegajŃ  selektywnej  zbi·rce zuŨytego sprzňtu 

elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. CzňŜci tych nie wolno 

umieszczaĺ  razem  z  innymi  og·lnymi  odpadami. Miejsce  ich zbi·rki 

powinno  byĺ  okreŜlone  przez  sğuŨby  miejskie  lub  gminne. 

ü zachowaĺ  Ŝrodki  ostroŨnoŜci  i  bezpieczeŒstwa  przy  demontaŨu kotğa 

poprzez  stosowanie  odpowiednich  narzňdzi rňcznych i mechanicznych 

jak  i  Ŝrodk·w  ochrony  osobistej  (  rňkawice, ubranie robocze, fartuch, 

okulary itp. ) 

                 UWAGA !  

                  Przed wezwaniem ekipy serwisowej naleŨy dokğadnie wyczyŜciĺ    

kanağy konwekcyjne oraz Ŝciany komory paleniskowej. 




