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GLOWNE ZASADY PRAWDILOWEJ] PRACY KOTLA Z
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC:

Regulator musi by¢ zaprogramowany indywidualnie do danego
typu kotta i paliwa.

Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora, typu
wentylatora i innych zmian w osprzecie kotta majacych wptyw
na proces spalania. Osprzet powinien odpowiada¢ fabrycznie
zamontowanym podzespotom przez producenta kotta.

Zaleca sie prace 2z maksymalnie otwarta przestong
wentylatora.

Wiaczenie trybu Fuzzy Logic nie zwalnia od koniecznosci
wyregulowania parametrow NADZORU.

Tryb Fuzzy Logic moze wymagac doregulowania.
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pozar lub wybuch. Utrzymywaé¢ w

1 Bezpieczenstwo - .
czystosci otoczenie regulatora.
& Wymagania zZwigzane ° Regulator musi zosta¢ zainstalowany
z bezpieczenstwem sprecyzowane sq przter _producenta  kotta, zgodnie
w poszczegolnych dziatach niniejszej Z obowigzujacymi normamit
i przepisami.

instrukcji. Oprécz nich w szczegdlnosci
nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych

wymogow.

Przed przystgpieniem do montazu,
napraw czy konserwacji oraz podczas
wykonywania wszelkich prac
przytgczeniowych nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz
upewni¢ sie czy zaciski i przewody
elektryczne nie sg pod napieciem.

Po wytaczeniu regulatora za pomocg
klawiatury na zaciskach regulatora
moze wystgpic napiecie
niebezpieczne.

Regulator nie moze by¢
wykorzystywany niezgodnie
Z przeznaczeniem.

Regulator przeznaczony jest do
zabudowania.

Nalezy stosowacd dodatkowg
automatyke zabezpieczajacq kociot,
instalacje centralnego ogrzewania
oraz instancje cieptej wody uzytkowej
przed skutkami awarii regulatora badz
btedéw w jego oprogramowaniu.

Nalezy dobra¢ wartosé
programowanych parametrow  do
danego typu kotta oraz do danego
opatu uwzgledniajac wszystkie
warunki pracy instalacji. Btedny doboér
parametrow moze doprowadzi¢ do
stanu awaryjnego kotta (przegrzanie
kotta, cofniecie ptomienia do
podajnika paliwa itp.).

Regulator jest przeznaczony dla
producentéw kottéw. Producent kotta
przed zastosowaniem regulatora
powinien sprawdzi¢ czy wspodtpraca
regulatora z danym typem kotta jest
prawidtowa i nie powoduje powstania
niebezpieczenstwa.

Regulator nie jest urzadzeniem
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii
moze by¢ zrédtem iskry badz wysokiej
temperatury, ktéra w obecnosci pytéw
lub gazéw palnych moze wywotac

e  Modyfikacja

zaprogramowanych
parametrow powinna by¢
przeprowadzana tylko przez osobe
zaznajomiong z niniejszq instrukcja.

Regulator mozna stosowaé tylko w
obiegach grzewczych wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja elektryczna w ktérej pracuje
regulator powinna by¢ zabezpieczona

bezpiecznikiem dobranym
odpowiednio do stosowanych
obcigzen.

Regulator nie moze by¢ uzytkowany z
uszkodzong obudowa.

W zadnym wypadku nie wolno
dokonywa¢ modyfikacji konstrukcji
regulatora.

W regulatorze zastosowano odtaczenie
elektroniczne podtaczonych urzadzen
(dziatanie typu 2Y zgodnie z PN-EN
60730-1) oraz mikroodtgczenie
(dziatanie typu 2B zgodnie z PN-EN
60730-1).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep dzieci do
regulatora.



2 Informacje ogolne

Regulator kotta ecoMAX910R1 jest

nowoczesnym urzadzeniem elektronicznym

przeznaczonym do sterowania pracg kotta na
paliwo state z podajnikiem Slimakowym.

Regulator jest urzadzeniem wielofunkcyjnym

i samodzielnie:

e utrzymuje zadang temperature kotla
kontrolujac proces spalania paliwa,

o steruje CZasowo podajnikiem
Slimakowym oraz wentylatorem
modulujgc jego moc,

e utrzymuje zadang temperature
zasobnika cieptej wody uzytkowej,

e utrzymuje zadang temperature jednego
obiegu grzewczego mieszaczowego, a po
wyposazeniu regulatora w  moduty
rozszerzajace, steruje (w sumie) pracq
pieciu obiegdéw grzewczych.

Temperature zadang obiegéw grzewczych i

kotta mozna zadawac¢ na podstawie wskazan

czujnika pogodowego. Mozliwos$¢ wspdtpracy

z termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla

kazdego obiegu grzewczego sprzyja

utrzymywaniu temperatury komfortu w

ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto

urzadzenie wilgcza w razie  potrzeby
rezerwowy kociot (gazowy lub olejowy).

W sktad urzadzenia wchodzi panel sterujacy

z pionowga regulacjg jego potozenia, gtowny

modut wykonawczy oraz opcjonalnie moduty

do sterowania  dodatkowych  obiegéw
grzewczych.

Regulator posiada mozliwo$¢ wspdtpracy z
dodatkowym panelem sterujacym
umieszczonym w pomieszczeniach

mieszkalnych.

Regulator moze by¢ uzytkowany w obrebie
gospodarstwa domowego i podobnego oraz w
budynkach lekko uprzemystowionych.

3 Informacje dotyczace
dokumentacji

Instrukcja regulatora stanowi uzupefnienie
dokumentacji kotta. W szczegdlnosci oprdcz
zapisbw w niniejszej instrukcji nalezy
stosowa¢ sie do dokumentacji kotta.

Instrukcje regulatora podzielono na dwie
czesci: dla uzytkownika i instalatora. Jednak
w obu czesciach zawarto istotne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo, dlatego
uzytkownik i instalator powinni zaznajomic
sie z obiema czesciami instrukcji.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnosci.

4 Przechowywanie dokumentaciji

Prosimy 0 staranne przechowywanie
niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz
wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna
byto w kazdej chwili z nich skorzystaé. W
razie przeprowadzki lub sprzedazy
urzadzenia nalezy przekaza¢ dotaczong
dokumentacje nowemu uzytkownikowi /
wiascicielowi.

5 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje sie nastepujace
symbole:

0E" - oznacza pozyteczne informacje i
wskazowki,

& - oznacza wazne informacje, od
ktérych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi i zwierzat domowych.

Za pomocg symboli oznaczono istotne
informacji w celu ufatwienia zaznajomienia
sie z instrukcjg. Nie zwalnia to jednak
uzytkownika i instalatora od przestrzegania
wymagan nie oznaczonych za pomocg
symboli graficznych!

6 Dyrektywa WEEE 2002/96/EG

Ustawa o elektryce i elektronice

%.F‘-b

&

e Utylizowa¢ opakowania i produkt na
koncu okresu uzytkowania w
odpowiedniej firmie recyklingowej,

e Nie wyrzuca¢ produktu razem ze
zwyktymi odpadami,
e Nie pali¢ produktu.
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7 Obstuga regulatora

Regulator uruchamia sie poprzez nacisniecie
pokretta. Aby rozpocza¢ uzytkowanie kotta z
regulatorem nalezy rozpali¢ kociot za pomoca
trybu regulatora ROZPALANIE a nastepnie
przetgczy¢ regulator do trybu PRACA.

7.1 Opis przyciskow

3
&

2
e J
1. wejscie do MENU
2. pokretto ,,TOUCH and PLAY”
3. przycisk EXIT
Obrét pokretta zwieksza Ilub zmniejsza
edytowany parametr. Przycisniecie

powoduje wejscie do wybranego parametru
lub zatwierdzenie wybranej wartosci.

7.2 Okno giéwne
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1. tryby pracy: STOP, ROZPALANIE, PRACA,
NADZOR

2. temperatura zadana kotta

3. ----- //------- zmierzona kotta

4. wielkosci majgce wplyw na temperature
zadang, symbol:

“E - obnizenia temp. zadanej (kotta lub
mieszaczy) od rozwarcia stykéw termostatu
pokojowego,

E - rozwarcia

pokojowego
osiggnieta),

- obnizenia temp. zadanej od aktywnych
przedziatéw czasowych,

stykdw  termostatu
(temperatura pokojowa jest

Tq - podwyzszenie temp. zdanej kotta na
czas fadowania zasobnika cieptej wody
uzytkowej CWU,

T“ -podwyzszenie temp. zadanej kotta od
obiegu mieszacza,

T'—’» - wiaczone sterowanie pogodowego,

+ - ostrzegawczy o zblizajacej sie lub
wykonanej w ostatnim czasie dezynfekcji
zasobnika CWU,

O - zawér 4-drogowy przymkniety (trwa
ochrona powrotu kotta),

praca nadmuchu,

praca podajnika,

praca pompy kotta,

praca pompy CWU,

. temp. zmierzona zasobnika CWU,

10 temp. zadana zasobnika CWU,

11.zegar oraz dzien tygodnia,

12.temp. zewnetrzna (pogodowa),
13.aktualna mocy kotta.

Okno CWU na ekranie gtéwnym mozna
zmieni¢ na wybrany obieg mieszacza lub na
widok poziomu paliwa (o ile parametr poziom
paliwa jest odpowiednio ustawiony),
pokrecajac pokrettem TOUCH and PLAY.

-55° 1 e FUEL
40° 0 60%

i— 55° o i 55° o
40° 40°

Poziom paliwa moze by¢ takze pokazany w
panelu pokojowym ecoSTER200/ecoSTER
TOUCH.

©® NGO




7.3 Ustawianie temperatury zadanej
kotta

Ustawiamy w Menu:

Ustawienia kotla -» Temperatura zadana

kotta

Uwaga: temperatura zadana na kotle jest

automatycznie podnoszona, by méc w razie

potrzeby zatadowaé¢ zasobnik CWU oraz

obiegi grzewcze mieszaczy.

7.4 STOP

Po uruchomieniu regulator znajduje sie w
trybie STOP. Tryb STOP mozna ustawic
wciskajac pokretto w oknie gtownym. Tryb
STOP wytaczna palnik kotta. Instalacja
hydrauliczna pracuje normalnie.

7.5 ROZPALANIE

Wejscie do trybu ROZPALANIE nastepuje po
wcisnieciu pokretta i wybraniu trybu pracy
ROZPALANIE. Umozliwia reczne sterowanie
pracg wentylatora oraz podajnika paliwa.
Rozpalanie kotta powinno nastepowac Scisle
wedtug wskazowek producenta kotta.

ROZPALANIE 10:30
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Nacisniecie pokretta na symbolu podajnika
spowoduje jego zataczenie. Nalezy podac
dawke paliwa, takg aby pojawito sie ono na
koncu retorty. Kolejne nacisniecie pokretta
wytaczy podajnik. Woéwczas nalezy utozyé
pod warstwa paliwa rozpatke np. do grilla i
podpalic.

ROZPALANIE 10:30
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Przycisniecie pokretta na symbolu
wentylatora wigczy go. Kolejne przycisniecie
pokretta wytgczy wentylator. Nalezy rozpali¢
podane paliwo a w razie potrzeby podac
kolejng dawke paliwa.

ROZPALANIE 10:30 &

g . e ]
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Reczne wiaczenie nadmuchu.

Po upewnieniu sie, ze ogien w palenisku jest
nalezycie rozniecony nalezy, wylaczyc
wentylator i podajnik, po czym wyjs¢ z trybu
ROZPALANIE poprzez wcisniecie przycisku
EXIT. Regulator przejdzie wéwczas do trybu
PRACA. W lewym gérnym rogu pojawi sie
napis PRACA. Regulator zacznie pracowaé w
cyklu automatycznym.

W przypadku, gdy uzytkownik
zapomni o przetaczeniu regulatora
do trybu PRACA, regulator bedzie
rozgrzewat kociot do temperatury

D@: zadanej kotfta + 10°C. Nastepnie
przejdzie samoczynnie do trybu
PRACA a w konsekwencji do trybu
NADZOR, gdyz temperatura zadana
kotta zostanie osiggnieta.

Jesli temperatura kotfa jest wyzsza
od temperatury zadanej kotta +
[@j 10°C wowczas nie da sie wejs¢ do
trybu ROZPALANIE. Nalezy
poczekac na ostygniecie kotta.

7.6 PRACA - tryb STANDARD

W regulatorze sg do wyboru dwa tryby
regulacji palnika kotta:

- tryb Standardowy - bez modulacji mocy,
opisany w niniejszym punkcie instrukgcji,

- tryb Fuzzy logic - z modulacjg mocy 1.

Aby ustawi¢ tryb regulacji na Standardowy
nalezy wejs¢ do: MENU — Ustawienia
kotta — Ustawienia palnika — Tryb
regulacji i ustawi¢ kursor na Standardowy.
W regulatorach z dostepnym tylko trybem
Standardowym nie ma tej opcji wyboru.

1 Tryb Fuzzy Logic regulatora wymaga
aktywacji, pkt. 21.1
9



W trybie regulacji Standardowy regulator
pracuje w cyklu automatycznym z
ustawionymi przez uzytkownika nastawami.
Nastawy dostepne sa w: MENU —
Ustawienia kotta —» Ustawienia palnika.

Wentylator pracuje w sposob cigglty ze stata
mocg nadmuchu nastawiong w parametrze
moc nadmuchu. Podajnik natomiast zatacza
sie cyklicznie na czas podawania co czas
przerwy w podawaniu.

e

A B A B!

T T
Cykle pracy nadmuchu i podajnika w trybie
PRACA: A - przerwa podawania, B - czas
podawania.

Aby kociot pracowat poprawnie nalezy dobrac
wartosci tych parametréw w zaleznosci od
wymaganej mocy kotta, rodzaju i jakosci
paliwa. Parametry sg zazwyczaj wstepnie
fabrycznie zaprogramowane przez
producenta kotta.

Ustawienia fabryczne nie zawsze
muszg by¢ zgodne 2z danym
& typem kotta, dlatego nalezy je
dopasowac¢ do danego typu kotfa i
rodzaju paliwa
Wskazéwki do strojenia palnika:
- ustawi¢ parametry: czas podawania oraz
czas przerwy w podawaniu tak, aby uzyskac
wymagang moc kotta np. 15kW. Moc kotta
wyswietlana jest w MENU — Informacje,
- do ustawionego strumienia podawanego
paliwa dobra¢ wtasciwg moc nadmuchu.

Uwaga: moc kotlta bedzie prawidiowo
wysSwietlana o ile bedg prawidtowo wpisane
wartosci parametrow serwisowych:
wydajnos¢ podajnika i kalorycznosé paliwa!

Czas podawania PRACA i przerwa
& podawania PRACA powinny by¢

tak dobrane, aby palenisko nie

cofato sie do podajnika paliwa.

Po osiggnieciu temperatury zadanej kotta
regulator przechodzi automatycznie do trybu
NADZOR.

7.7 PRACA -tryb Fuzzy Logic

Po zmianie trybu regulacji kotta z trybu
Standard na Fuzzy Logic regulator pracuje w
trybie PRACA modulujgc moc kotta, tak aby
uzyskac statg temperature zadang kotta.

Tryb regulacji Fuzzy logic mozna ustawi¢ w:
MENU - Ustawienia kotta —» Ustawienia
palnika —» Tryb regulacji

Nalezy pamietaé, ze program Fuzzy Logic
dobierany jest indywidualnie do danego typu
kotta oraz paliwa i moze pracowac poprawnie
jedynie z tym kottem i paliwem. Dlatego tryb
Fuzzy Logic wymaga wprowadzenia
specjalnych nastaw i aktywacji przez
producenta kotta, zgodnie z pkt. 21.1. Jesli
tryb nie zostanie aktywowany wodwczas nie
bedzie dostepny.

Doregulowanie Fuzzy Logic

W niektorych przypadkach, w zaleznosci od
jakosci paliwa, moze zaj$s¢ koniecznosé
doregulowania. Stuzg do tego parametry:
Korekta podawania FL oraz Korekta
nadmuchu FL, dostepne w:

MENU - Ustawienia kotta —» Ustawienia
palnika.

w pierwszej kolejnosci zaleca sie
doregulowanie Korekty podawania FL. Jesli
paliwo jest ztej jakosci i wystepujg
niedopalone  czastki, woOwczas mozna
zmniejszy¢ ilos¢ dostarczanego paliwa i
analogicznie w przeciwnym wypadku.

Uwaga: niedopalone czastki paliwa lub
zanizone palenisko mogg wynika¢ réwniez z
nieprawidtowej pracy kotta w NADZORZE.
Dlatego przed doregulowaniem Fuzzy logic
zaleca sie wyregulowac¢ parametry NADZORU
wg. pkt. 7.8.

Wiaczenie trybu regulacji Fuzzy
Logic nie zwalnia od koniecznosci
wyregulowania parametrow
NADZORU - ryzyko uszkodzenia
slimaka podajnika.

Wytaczenie modulacji mocy w Fuzzy Logic
Gdy regulator pracuje w trybie LATO lub przy
matym odbiorze ciepta (wiosna, jesien) nie
jest zasadne aby moc kotta byla
modulowana. Aby wytaczy¢ modulacje mocy
W Fuzzy Logic nalezy ustawi¢ wartos¢ obu
parametrow: Min. moc kotfa FL oraz max
moc kotta FL na taka samg wartos$¢, np.
80%. Kociot bedzie wéwczas pracowat bez
10




modulowania mocy a po osiggnieciu
temperatury zadanej kotta przejdzie do trybu
Nadzor.

Moc kotta w Fuzzy Logic

Gdy kociot pracuje dtugotrwale w warunkach
matego odbioru ciepta moze dochodzi¢ do
zjawiska zwiekszonego zuzywania opatu.
Wynika to z faktu, iz algorytm modulacji
mocy zmniejsza moc kotta do minimum,
gdzie sprawnos¢ kotta jest duzo mniejsza w
stosunku do mocy nominalnej. Zaleca sie w
takim przypadku zmniejszenie
dopuszczalnego zakresu mocy kotta, tak aby
kociot nie pracowat na mocy minimalnej.
Zakres mocy kotta okreslajg parametry Min.
moc kotta FL oraz max moc kotta FL,
dostepne w MENU — Ustawienia kotla —»
Ustawienia palnika.

Na przyktad:

Min. moc kotta FL=40% (fabrycznie 0%)
Max. moc kotta FL=100%(fabrycznie 100%)

7.8 NADZOR

Tryb NADZOR wystepuje zaréwno przy
regulacji z nastawami recznymi jak tez przy
regulacji z nastawami automatycznymi Fuzzy
Logic. Regulator przechodzi do trybu
NADZOR automatycznie bez ingerencji
uzytkownika:

- w przypadku trybu regulacji Standardowy -
po osiggnieciu temperatury zadanej kotta,

- w przypadku Fuzzy logic — po przekroczeniu
temperatury zadanej kotta + 5°C.

W trybie NADZOR regulator nadzoruje
palenisko, aby nie wygasto. W tym celu
wentylator i podajnik zatgczane s tylko na
pewien czas, rzadziej niz w trybie PRACA. Nie
powoduje dalszego wzrostu temperatury.
Wentylator nie pracuje w sposéb ciggty a jest
zatgczany cyklicznie razem 2z podajnikiem
paliwa co zapobiega wygasnieciu ptomienia w
czasie postoju kotta.

S T R S B

1

1

1

: -
1

1 ] I

s D E
Cykle pracy wentylatora i podajnika w trybie NADZOR,

gdzie C - czas przerwy podawania Nadzér, D - czas
podawania Nadzor, E - wydtuzenie nadmuchu Nadzor.

XYY |
Cisss D! E! C

Czas przerwy w pracy wentylatora i
podajnika  definiuje parametr przerwa
podawania nadzor dostepny w:

MENU — Ustawienia kotla —» Ustawienia
palnika.

Czas ten nalezy ustawi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta kotta. Czas powinien
by¢ tak dobrany, aby palenisko nie zapadato
sie podczas przestojow kotta i jednoczesnie
nie powinien by¢ zbyt krétki, aby nie
powodowa¢ wzrostu temperatury kotta.
Pozostate parametry zlokalizowane sg w:

MENU — Ustawienia serwisowe —
Ustawienia kotta —» Ustawienia palnika.

Parametry zwigzane z trybem
Nadzor muszg byc¢ tak dobrane,
aby temperatura kotta w tym

& trybie stopniowo spadata.
Nieprawidiowe nastawy mogaq
doprowadzi¢ do przegrzania kotta
lub do cofniecia ptomienia do
podajnika.

Regulator wraca automatycznie do trybu
PRACA po spadku temperatury kotta o
warto$¢ histerezy kotta w stosunku do
temperatury zadanej.

Przyktadowe nastawy trybu NADZOR (paliwo
wegiel kamienny):

- przerwa podawania nadzor = 15-30min.

- czas podawania nadzor = 12s,

- wydtuzenie nadmuchu nadzoér = 1s,

- moc nadmuchu nadzoér = 25%.

7.9 Wybor paliwa

Wyboér paliwa jest dostepny tylko, gdy
producent kotta wprowadzit do pamieci
regulatora rézne rodzaje paliw. Paliwo mozna
zmieni¢ w: MENU — Ustawienia kotla —
Ustawienia palnika.

7.10 Ustawienia cieptej wody uzytkowej
CcCwu

Urzadzenie reguluje temperature zasobnika

cieptej wody uzytkowej CWU, o ile jest

podifaczony czujnik temperatury CWU. Za

pomocq parametru tryb pracy pompy CWU

uzytkownik moze:

o wytgczy¢ tadowanie zasobnika, parametr
wyifaczony,

e ustawi¢ priorytet CWU, parametrem
priorytet - wowczas pompa kotta jest
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wylaczna a mieszacz zamkniety, aby
szybciej zatadowac¢ zbiornik CWU,

e ustawi¢ réwnoczesng (rownolegtay) prace
pompy kotta i CWU, parametrem bez
priorytetu

7.11 Ustawianie temperatury zadanej
Cwu

Temperature zadang CWU mozna ustawic
przez wejscie do:

MENU — Ustawienia CWU

7.12 Wiaczenie funkcji LATO

Aby wiaczy¢ funkcje LATO umozliwiajacg
tadowanie zasobnika CWU latem, bez
potrzeby grzania instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy ustawi¢ parametr tryb
Lato na wigczony.

MENU - Tryb Lato

W trybie Lato wszystkie odbiorniki
ciepta mogag by¢ wytaczone dlatego

& przed jego witaczeniem nalezy sie,
ze kociot nie bedzie sie
przegrzewat.

Jesli czujnik pogodowy jest podtaczony to
funkcja LATO moze by¢  wiaczana
automatycznie przy pomocy parametrow:
Auto tryb lato, temperatura witgczenia LATO
oraz temperatura wytgczania LATO.

7.13 Dezynfekcja zasobnika CWU

Regulator posiada funkcje automatycznego,
okresowego podgrzewania zasobnika CWU do
temperatury 70 °C. Ma to na celu usuniecie
flory bakteryjnej z zasobnika CWU.

Nalezy bezwzglednie powiadomic
domownikéw o fakcie uaktywnienia
funkcji dezynfekcji, gdyz zachodzi
niebezpieczenstwo poparzenia
gorgca wodg uzytkowq

Raz w tygodniu w niedziele o godzinie 02:00
regulator podnosi temperature zasobnika
CWU do 70 °C. Nie nalezy wigcza¢ funkgji
dezynfekcji przy wytgczonej obstudze CWU.

7.14 Ustawienia obiegu mieszacza

Ustawienia mieszacza znajdujq sie w:
MENU — Ustawienia mieszacza 1,2,3,4,5

Ustawienia mieszacza bez czujnika
pogodowego
Nalezy nastawic recznie wymagang

temperature wody w obiegu grzewczym
mieszacza za pomocq parametru
temperatura zadana mieszacza, np. na
wartos¢ 50°C. Wartos¢ powinna by¢ taka,
aby zapewnic uzyskanie wymaganej
temperatury pokojowej.

Po podtaczeniu termostatu pokojowego
nalezy ustawi¢ warto$¢ parametru obnizenie
temp. zadanej mieszacza od termostatu np.
na wartos¢ 5°C. Wartos¢ nalezy dobrac
doswiadczalnie. Termostatem pokojowym
moze by¢ termostat tradycyjny (zwierno-
rozwierny) lub panel pokojowy
eCcoSTER200/ecoSTER TOUCH. Po zadziataniu
termostatu temperatura zadana obiegu
mieszacza zostanie obnizona, co przy
prawidtowym doborze wartosci obnizenia,
bedzie powodowa¢ zahamowanie wzrostu
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym (bez panelu pokojowego)
Ustawi¢ parametr sterowanie pogodowe na
wigczony.

Za pomocq parametru przesuniecie
rownolegte  krzywej  grzewczej  ustawié
temperature zadang pokojowa, kierujac sie
wzorem:

Temperatura zadana pokojowa = 20°C +
przesuniecie rownolegte krzywej grzewczej.
Przyktad:

Aby uzyska¢ temperature pokojowg 25°C
wartos¢ parametru przesuniecie rownolegte
krzywej grzewczej ustawi¢ na 5°C. Aby
uzyskac temperature pokojowa 18°C wartosé
parametru przesuniecie réwnolegte krzywej
grzewczej ustawi¢ na -2°C.

Dobrac¢ krzywag pogodowg wg pkt. 7.15

W tej konfiguracji mozna podtgczyc
termostat pokojowy, ktory bedzie niwelowat
niedoktadnos$¢ doboru krzywej grzewczej, w
przypadku, gdy warto$¢ krzywej grzewczej
bedzie wybrana zbyt duza. Woéwczas nalezy
ustawi¢ warto$¢ parametru obnizenie temp.
zadanej mieszacza od termostatu, np. na
wartos¢ 2°C. Po rozwarciu stykow termostatu
temperatura zadana obiegu mieszacza
zostanie obnizona, co przy prawidlowym
doborze wartosci obnizenia, spowoduje

12



zahamowanie wzrostu temperatury w
ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym oraz z panelem pokojowym
€CcoSTER200/ecoSTER TOUCH)

Ustawi¢ parametr sterowanie pogodowe na
witgczony.

Dobra¢ krzywg pogodowg wg pkt. 7.15

Panel eCcoSTER200/ecoSTER TOUCH
przesuwa automatycznie krzywg grzewcza w
zaleznosci od zadanej temperatury
pokojowej. Regulator odnosi nastawe do
20°C, np. dla temperatury zadanej
pokojowej = 22°C regulator przesunie
krzywg grzewczg o 2°C, dla temperatury
zadanej pokojowej = 18 °C regulator
przesunie krzywa grzewczg o -2°C. W
niektérych przypadkach opisanych w pkt.
7.15 moze zajs¢ potrzeba doregulowania
przesuniecia krzywej grzewczej.

W tej konfiguracji termostat pokojowy
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH moze:

- obnizac¢ o statg wartos$¢ temperature obiegu
grzewczego, gdy zadana temperatura w
pomieszczeniu zostanie osiggnieta.
Analogicznie jak opisano w  punkcie
poprzednim (nie zalecane), lub

- automatycznie, w sposob ciggty korygowac
temperature obiegu grzewczego.

Nie zaleca sie korzystania z obu mozliwosci.
Automatyczna korekta temperatury
pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem:
Korekta = [(Temperatura zadana pokojowa -
Zmierzona temperatura pokojowal) X
wspofczynnik temperatury pokojowej /10
Przyktad:

Temperatura zadana w ogrzewanym
pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) =
22°C. Temperatura Zmierzona w
pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20°C.
Wspdtczynnik temperatury pokojowej = 15.
Temperatura zadana mieszacza zostanie
zwiekszona o [(22°C -20°C)]x15/10 = 3°C.
Nalezy znalez¢ wiasciwg warto$¢ parametru

wspotczynnik temperatury pokojowej.
Zakres: 0..50. Im wieksza wartos¢
wspotczynnika, tym  wieksza korekta

temperatury zadanej kotta. Przy ustawieniu
na warto$¢ ,,0” temperatura zadana
mieszacza nie jest korygowana. Uwaga:
ustawienie zbyt duzej wartosci wspoétczynnika

temperatury pokojowej moze spowodowac
cykliczne wahania temperatury pokojowej!

7.15 Sterowanie pogodowe

Sterowanie  pogodowe mozna  wigczyc
zarowno dla obiegu kotta jak i obiegu
mieszacza. Po witasciwym wyborze krzywej
grzewczej temperatura zadana kotta Iub
mieszacza wyliczana jest automatycznie w
zaleznosci od wartosci temperatury
zewnetrznej. Dzieki temu przy krzywej
grzewczej odpowiedniej do danego budynku
temperatura pomieszczenia pozostanie stata
- bez wzgledu na temperature na zewnatrz.
Dlatego prawidtowy dobor krzywej grzewczej
jest czynnoscig bardzo wazna.

Uwaga: podczas poszukiwania krzywej

grzewczej wytgczy¢ wplyw  termostatu

pokojowego na dziatanie regulatora

(niezaleznie od tego czy termostat pokojowy

jest podtaczony czy nie), przez ustawienie

parametru:

- Dla obiegu mieszacza: MENU —
Ustawienia mieszacza — Termostat
pokojowy — obnizenie od termostatu
pokojowego = 0.

- Dla obiegu kotta: MENU — Ustawienia
kotta — Termostat pokojowy —
obnizenie od termostatu pokojowego
= 0.

A w przypadku podtaczonego panelu

pokojowego dodatkowo ustawi¢ parametr

wspotczynnik temperatury pokojowej = 0.

Wytyczne dla poprawnego ustawienia
krzywej grzewczej :

- ogrzewanie podtogowe 0,2 -0,6

- ogrzewanie grzejnikowe 1,0-1,6

- kociot 1,8-4

%0 "k=4 k=3 k=26 k=20 -~
s k=5 k=4 k=3 k=2,6 0 18
s 80 -
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Wskazéwki przy wyborze odpowiedniej
krzywej grzewczej:

- jezeli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej  temperatura pomieszczenia
wzrasta, to wybrana krzywa grzewcza jest
zbyt duza,

- jesli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej spada réwniez temperatura w
pomieszczeniu, to wybrana krzywa grzewcza
jest zbyt mata,

- jesdli podczas mrozéw temperatura
pokojowa jest odpowiednia a w czasie
cieplejszej pogody jest zbyt niska, to zaleca
sie  zwiekszy¢ przesuniecie = réwnolegte
krzywej  grzewczej i obnizy¢  krzywg
grzewcza,

- jesli podczas mrozéw temperatura
pokojowa jest zbyt niska a w czasie
cieplejszej pogody jest zbyt wysoka, to
zaleca sie zmniejszy¢ przesuniecie
réwnolegte  krzywej grzewczej i podniesc
krzywa grzewcza.

Budynki stabo ocieplone wymagajq
ustawiania wiekszych krzywych grzewczych.
Natomiast dla budynkéw dobrze ocieplonych
krzywa grzewcza bedzie miata mniejszg
wartosc.

Temperatura zadana, wyliczona z krzywej
grzewczej moze by¢ przez regulator
zmniejszona lub zwiekszona w przypadku,
gdy wychodzi poza =zakres ograniczen
temperatur dla danego obiegu.

7.16 Opis ustawien obnizen nocnych

W regulatorze wprowadzono mozliwosé
ustawien przedziatdw czasowych dla: kotta,
obiegéw grzewczych, zasobnika cieptej wody
uzytkowej oraz pompy cyrkulacji cieptej

wody uzytkowej. Przedziaty czasowe
umozliwiajgq wprowadzenie obnizenia
temperatury zadanej w okreslonym

przedziale czasu na przyktad w nocy lub gdy
uzytkownik opusci ogrzewane pomieszczenia
np. wychodzgac do pracy. Dzieki temu
temperatura zadana moze by¢ obnizana
automatycznie co zwieksza komfort cieplny i
zmniejsza zuzycie paliwa. Sygnalizowane jest
to symbolem l@ Nalezy wybra¢ obnizenie
temperatury zadanej oraz poczatek i koniec
danego przedziatu czasowego.

06:00 - 9:00
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Przedziaty czasowe.

7.17 Sterowanie pompa cyrkulacyjng
Cwu

Nastawy pompy cyrkulacji cieptej wody

uzytkowej CWU zlokalizowane sq w:

MENU — Pompa cyrkulacji

Pompa cyrkulacji CWU umozliwia szybki
dostep do cieptej wody uzytkowej w znacznie
oddalonych pomieszczeniach od zasobnika
CWU bez koniecznosci spuszczania wody.
Ustawienia sterowania czasowego pompgq
cyrkulacyjng sa analogiczne, jak ustawienia
obnizen nocnych. W zdefiniowanych
przedziatach czasowych oznaczonych jako

L.

¥~ pompa cyrkulacyjna jest zataczona na
czas pracy pompy cyrkulacji co czas postoju
pompy cyrkulacji. W przedziatach czasowych

oznaczonych jako ( pompa cyrkulacji nie
pracuje. Aby pompa cyrkulacji pracowata bez
przerwy nalezy ustawi¢ calg dobe w

\Cl)/

przedziatach czasowych na ~-Y~ i ustawi¢
parametr czas postoju pompy cyrkulacji = 0.

Obstuge pompy cyrkulacyjnej nalezy wiaczyc¢
za pomoca parametru Obstuga pompy
cyrkulacji CWU w MENU — Ustawienia
serwisowe —» pompy.

7.18 Ruszt

W przypadku, gdy kociot jest przystosowany
do spalania paliwa na ruszcie dodatkowym
istnieje mozliwo$¢ wytgczenia podajnika lub
wentylatora wraz z podajnikiem. Nastawy
zlokalizowane sg w: MENU — Ustawienia
kotta.

Uwaga: wylacznie wentylatora powoduje
rownoczesne wytgcznie podajnika.

7.19 Sterowanie reczne

W regulatorze istnieje mozliwos¢ recznego
wiaczenia urzadzenia wykonawczego, jak na
przykitad pompy, silnika podajnika czy
wentylatora. Dzieki tej funkcjonalnosci
mozna sprawdzi¢, czy dane urzadzenia jest
sprawne lub prawidtowo podtaczone.
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Uwaga: dtugotrwate  wiaczenie

wentylatora, podajnika lub innego
& urzadzenia wykonawczego moze

doprowadzi¢ do powstania
zagrozenia.
Pozycja Mieszl Zam/Cyrkul
oznacza zamykanie sitownika

mieszacza a w przypadku, gdy
sitownik mieszacza nie jest
|:]]:ém wykorzystany tzn. parametr
serwisowy Obstuga mieszacza =
wytaczona lub tylko pompa, oznacza
zalaczenie pompy cyrkulacyjnej
podtaczonej na zaciskach 14-15.

7.20 Konfiguracja poziomu paliwa

Wiaczenie wskaznika poziomu paliwa

Aby wiaczy¢ wyswietlanie poziomu paliwa
nalezy ustawi¢ wartos¢ parametru prog
wyswietlania ~monitu braku paliwa, na
wartos¢ wiekszg od zera, np. 10%. Parametr
znajduje sie w:

MENU — Ustawienia kotita — Poziom
paliwa — Poziom alarmowy

Pokrecajac pokrettem w oknie gtéwnym
wywotuje sie okno z poziomem paliwa.
Uwaga: poziom paliwa moze by¢ widoczny w
panelu pokojowym ecoSTER200/ecoSTER

TOUCH.
100%
FUEL
65%
0%

o

Obstuga wskaznika poziomu paliwa
Kazdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa
do zamierzonego poziomu nalezy wcisnac i
przytrzymacé¢ pokretto w oknie gtownym,
wowczas pojawi sie monit:

Czy ustawic¢ poziom
paliwa na 100%?
TAK NIE

Po wybraniu i zatwierdzeniu ,,TAK” poziom
paliwa zostanie ustawiony na 100%. Paliwo
moze by¢ dosypywane w kazdej chwili tzn.
nie trzeba czeka¢ do catkowitego oprdéznienia
zasobnika paliwa. Jednak paliwo nalezy
dosypywac zawsze do poziomu
odpowiadajgcego 100% i zatwierdza¢ poziom
na 100% przez diuzsze przytrzymanie
pokretta.

Opis dziatania
Regulator kalkuluje poziom paliwa w oparciu

0 biezace zuzycie paliwa. Ustawienia
fabryczne nie zawsze bedg odpowiadac
rzeczywistemu zuzyciu paliwa przez dany
kociot, dlatego do poprawnego dziatania
metoda ta wymaga kalibracji poziomu przez
uzytkownika regulatora. Nie sa wymagane
zadne dodatkowe czujniki poziomu paliwa.

Kalibracja
Jesli nastawy parametrow serwisowych kotta:

wydajnos¢ podajnika i pojemnos¢ zbiornika w
sq prawidlowe wodwczas nie trzeba
przeprowadzac procesu kalibracji - regulator
powinien dobrze kalkulowa¢ poziom paliwa.
Jesli natomiast poziom jest zle obliczany
nalezy wykonac kalibracje. Zasypac¢ zasobnik
paliwa do poziomu ktéry odpowiada petnemu
zatadunkowi po czym ustawi¢ wartos¢
parametru Kalibracja poziomu na 100%.
Parametr znajduje sie w:
MENU — Poziom paliwa — Kalibr.
Poziomu paliwa.
W oknie gtownym wskaznik ustawiony
zostanie na 100%. Oznaka trwania procesu
kalibracji jest pulsujacy wskaznik poziomu
paliwa. Wskaznik bedzie pulsowat do czasu
zaznaczenia punktu odpowiadajacego
minimalnemu poziomowi paliwa. Nalezy na
biezaco kontrolowa¢ obnizajacy sie poziom
paliwa w zasobniku. Z chwilg, gdy poziom
obnizy sie do minimum, nalezy ustawic
wartos¢ parametru Kalibracja poziomu na
0%.
Zmiana wartosci parametru
serwisowego pojemnos¢ zbiornika
D]:é: kasuje kalibracje poziomu paliwa -
wowczas poziom jest kalkulowany z
parametrow wydajnos¢ podajnika i
pojemnos¢ zbiornika.
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Schematy hydrauliczne

Pokazane schematy hydrauliczny nie zastepujg projektu instalacji centralnego
ogrzewania i stuzg jedynie do celéw pogladowych!

54

Schemat z zaworem czterodrogowym sterujacym obiegiem centralnego ogrzewania: 1 - kociot, 2 -
regulator ecoMAX - modut A, 3 - panel sterujacy, 4 - wentylator, 5 - czujnik temp. podajnika, 6 - silnik
motoreduktora, 7 - czujnik temp. kotta, 8 - czujnik temp. cieptej wody uzytkowej, 9 - czujnik temp.

mieszac
sitownik
TOUCH,

za, 10 - czujnik temp. - pogodowy, 12 - pompa obiegu CWU, 13 - pompa obiegu mieszacza, 14 -
elektryczny zaworu, 15 - zasobnik CWU, 16 - termostat pokojowy Ilub ecoSTER200/ecoSTER
17 - pompa cyrkulacji CWU, 27 - czujnik temp. powrotu (nie wptywa na sterowanie procesem

spalania), P - przekaznik elektryczny.

AN

Z uwagi na brak wymuszonego mechanicznie przeptywu wody w obiegu powrotnym do kotta -
niniejsza metoda ochrony powrotu kotta przed zimng woda jest mato skuteczna. Zaleca sie
stosowanie innych metod. Aby poprawi¢ przeptyw wody w obiegu grawitacyjnym kotta (pogrubiony
obieg na rysunku) nalezy: stosowa¢ duze przekroje nominalne DN rury oraz zaworu
czterodrogowego, unika¢ wiekszej liczby kolan i przewezen przekroju, zastosowac inne zasady
dotyczace budowy instalacji grawitacyjnych, takich jak zachowanie spadkdéw itp. Jesli czujnik
powrotu jest montowany przylgowo, to nalezy odizolowa¢ go termicznie od otoczenia oraz poprawié
kontakt termiczny z rurg przez zastosowanie pasty termoprzewodzacej. Temperatura zadana kotta
musi by¢ ustawiona na tyle wysoko, by zapewni¢ moc cieplng dla obiegu ogrzewania przy
jednoczesnym wygrzaniu wody powracajacej do kotta.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Tryb pracy: ochrona powrotu Wiaczona
Min. temperatura powrotu 45°C ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—Ochrona
() Histereza temp. powrotu 2°C powrotu 4D
Przymkniecie zaworu 0%
Min. temperatura zadana kotta 70°C ustawienia serwisowe— ustawienia kotta
Obstuga mieszacza 1 wiacz. CO ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
T Max. temp. zadana mieszacza 1 75° ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8-14 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
Sterow. pogod. mieszacza 1 wiaczone menu— ustawienia mieszacza 1
Wyjécie H pompa. menu— ustawienia serwisowe
®C> _ cyrkulacyjna _ .
Obstuga pompy cyrkulacji wiaczona menu— ustawienia serwisowe— pompy
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Schemat z termostatycznym zaworem tréjdrogowym chroniacym temperature wody powrotnej: 1
- kociot, 2 - regulator ecoMAX - modut A, 3 - panel sterujacy, 4 — wentylator, 5 - czujnik temp. podajnika,
6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik temp. kotta, 8 - czujnik temp. CWU, 9 - czujnik temp. mieszacza, 10 -
czujnik temp. - pogodowy, 11 - pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 - pompa obiegu CWU, 13 -
pompa obiegu mieszacza, 15 - zasobnik CWU, 16 - termostat pokojowy lub ecoSTER200/ecoSTER TOUCH,
17 - pompa cyrkulacji CWU, 27 - czujnik temp. powrotu (nie wptywa na sterowanie procesem spalania), 28
- termostatyczny zwor tréjdrogowy, 29 - zawor dtawiacy (grzybkowy),

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr

Nastawa

MENU

O

Tryb pracy: ochrona powrotu

wytaczona

ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—
Ochrona powrotu 4D (jesli brak czujnika
mieszacza to pozycja jest niedostepna)

O

Obstuga mieszacza 1

wytaczona lub

ustawienia serwisowe—ustawienia

tylko pompa mieszacza 1 (jesli brak czujnika mieszacza
to pozycja jest niedostepna)
Obstuga pompy cyrkulacji wigczona ustawienia serwisowe— pompy

19




o o Gl

0
5| [kl
ST
0y O\
& 4 27] 11
2

Schemat z dwoma dodatkowymi obiegami mieszacza po podiaczeniu modutu dodatkowego B: 1 -
kociot, 2 - regulator ecoMAX - modut A, 3 - panel sterujacy, 4 — wentylator, 5 - czujnik temp. podajnika, 6
- silnik motoreduktora, 7 - czujnik temp. kotta, 8 — czujnik temp. CWU, 9 - czujnik temp. mieszacza 1, 10 -
czujnik temp. - pogodowy, 11 - pompa kotta, 12 - pompa obiegu CWU, 13 - pompa obiegu mieszacza 1, 14
- sitownik mieszacza 1, 15 - zasobnik CWU, 16 - termostat pokojowy lub ecoSTER200/ecoSTER TOUCH, 17
- modut rozszerzajacy B, 18 - sitownik mieszacza 2, 19 - sitownik mieszacza 3, 20 - pompa mieszacza 2,
21 - pompa mieszacza 3, 22 - termostat pokojowy mieszacza 2, 23 - termostat pokojowy mieszacza 3, 24
- czujnik temp. mieszacza 2, 25 - czujnik temp. mieszacza 3, 26 - niezalezny termostat zabezpieczajacy
ogrzewanie podtogowe 55°C (odcina zasilanie elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej
temperatury - termostat nie wchodzi w sktad wyposazenia regulatora), 27 - czujnik temp. powrotu (zaleca
sie montaz w dolnej czesci ptaszcza wodnego kotta), 28 - termostatyczny zawér tréjdrozny (w celu ochrony
powrotu kotfa), 29- zawor grzybkowy dtawiacy, 32 - pompa cyrkulacji CWU, P - przekaznik elektryczny, 38
- sprzegto hydrauliczne, 39 - czujnik temp. pokojowej CT7.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Obstuga mieszacza wiacz. CO ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 75° ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
L3 Krzywa grzewcza mieszacza 0.8-14 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
Sterow. pogod. mieszacza wigczone menu— ustawienia mieszacza
Obstuga mieszacza wigcz. podtoga | ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 50°C ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
2 Krzywa grzewcza mieszacza 0.2-0.6 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
Sterow. pogod. mieszacza wigczone menu— ustawienia mieszacza
®C) Obstuga pompy cyrkulacji wiaczona ustawienia serwisowe— pompy
0 Tryb pracy: ochrona powrotu wylgczona ustawienia serwisowe— ustawienia kotta— Ochrona
powrotu 4D
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Schemat z buforem cieplnym oraz z modutem dodatkowym B: 1 - kociot, 2 - regulator ecoMAX -
modut A, 3 -panel sterujacy, 4 - wentylator, 5 - czujnik temp. podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 -
czujnik temp. kotta, 8 — czujnik temp. CWU, 9 - czujnik temp. mieszacza 1, 10 - czujnik temp. - pogodowy,
12 - pompa obiegu CWU, 13 - pompa obiegu mieszacza 1, 14 - sitownik mieszacza 1, 15 - zasobnik CWU,

16 - panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER TOUCH z funkcja termostatu pokojowego, 17 -

modut

rozszerzajacy B, 27 - czujnik temp. powrotu, 28 - termostatyczny zawoér tréjdrozny (w celu ochrony
powrotu kotta), 29 - zawér grzybkowy dtawigcy, 32 - pompa cyrkulacji CWU, 34 - czujnik dolny bufora, 35 -
czujnik gorny bufora, 36 — bufor cieplny, 37 - dodatkowy regulator solarny ecoSOL.

Parametr Nastawa MENU
Tryb pracy: ochrona powrotu wylaczona | ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—
O Ochrona powrotu 4D (jesli brak czujnika
mieszacza to pozycja jest niedostepna)
. wiacz. CO | ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
Obstuga mieszacza 1 1
. 75° ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 1 1
. 0.8 - 1.4 |ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
Krzywa grzewcza mieszacza 1 1
Sterow. pogod. mieszacza 1 wiaczone | menu— ustawienia mieszacza 1
. wiaczona | ustawienia serwisowe— pom
®CD Obstuga pompy cyrkulacji a pompy
Obstuga bufora wigczona | ustawienia serwisowe— bufor
Temperatura rozpoczecia tadowania bufora 40° ustawienia serwisowe— bufor
Temperatura zakofczenia tadowania bufora 60° ustawienia serwisowe— bufor
Minimalna temperatura bufora 23° ustawienia serwisowe— bufor

Po zatadowaniu bufora cieplnego (36) regulator wylacza pompe (6) i przetacza sie w tryb
NADZORU. Pompa (6) zostanie zatgczono pomimo zatadowanego bufora (36), gdy temperatura

kotta przekroczy temperature zadang o 10°C. Pompa (12) i

(13) zostanie wytgczona a sitownik

(14) zostanie zamkniety, gdy temperatura bufora spadnie ponizej Minimalnej temperatury bufora.
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9 Dane techniczne

Zasilanie 230V~; 50Hz;
Prad pobierany przez I=0,02A
regulator

Maks. prad znamionowy 6 (6) A

Stopien ochrony regulatora | IP20

Temperatura otoczenia T50
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Temperatura sktadowania 0...65°C

5 - 85% bez
Wilgotnos$¢ wzgledna kondensacji pary

wodnej
Zakres pomiarowy temp. R
czujnikéw CT4 0...100 °C
Zakres pomiarowy temp. R
czujnikow CT4-P 35...40°C
Doktadnos$¢ pomiaru temp. 20C

czujnikami CT4 i CT4-P

Zaciski srubowe po
stronie napiecia
sieciowego 2,5mm?

Przyt ,
reylacza Zaciski srubowe po
stronie sterujacej
1,5mm?2
Wyswietlacz Graficzny 128x64

Panel sterujacy:
164x90x40 mm
Modut wykonawczy:
140x90x65 mm

Gabaryty zewnetrzne

Masa kompletu 0,5 kg

Normy PN-EN 60730-2-9
PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

2 stopien

Stopien zanieczyszczenia . .
zanhieczyszczenia

10 Warunki magazyn. i transportu

Regulator nie moze by¢ narazony na
bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych. Temperatura skiadowania i
transportu nie powinna przekracza¢ zakresu
-15...65 °C.

Podczas transportu nie moze by¢ narazony
na wibracje wieksze niz odpowiadajace
typowym warunkom transportu kottowego.

11 Montaz regulatora

11.1 Warunki srodowiskowe

Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe zabrania
sie stosowania regulatora w atmosferach
wybuchowych gazéw oraz pytow (np. pyt
weglowy). Nalezy separowaé regulator
poprzez stosowanie odpowiedniej zabudowy.
Ponadto regulator nie moze by¢ uzytkowany
w warunkach wystgpienia kondensacji pary
wodnej oraz by¢ narazony na dziatanie wody.

11.2 Wymagania montazowe
Regulator powinien zosta¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego

instalatora zgodnie z  obowigzujacymi
normami i przepisami. Za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji producent nie ponosi

odpowiedzialnosci. Regulator nie moze by¢
uzytkowany jako urzadzenie wolnostojace.
Temperatura otoczenia oraz powierzchni
montazowej nie powinna przekraczac
zakresu 0 - 50°C. Urzadzenie posiada
budowe jednomodutowg, w sktad ktorej
wchodzi panel sterujacy oraz modut
wykonawczy.

11.3 Montaz modutu

Obudowa regulatora nie zapewnia odpornosci
na pyt i wode. W celu ochrony przed tymi
czynnikami nalezy zabudowac regulator
odpowiednig obudowa. Zabudowa musi
zapewni¢ stopien ochrony odpowiadajacy
warunkom srodowiskowym, w ktérych
regulator bedzie uzytkowany. Ponadto musi
uniemozliwi¢ uzytkownikowi dostep do czesci
pod napieciem niebezpiecznym, np.
zaciskbw. Do zabudowania mozna uzyc
standardowej obudowy. Zabudowe mogq
stanowi¢ rowniez elementy kotta otaczajace
caty modut.

Modut wykonawczy przeznaczony jest do
zamontowania na ptaskiej, poziomej Ilub
pionowej powierzchni (obudowa kotta, Sciana
pomieszczenia). Do osadzenia regulatora
nalezy wykorzysta¢ otwory montazowe w
obudowie regulatora oraz odpowiednie do
powierzchni  wkrety. Rozmieszczenie i
rozstaw otworéw montazowych w obudowie
regulatora pokazano na ponizszym rysunku.
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Po zamontowaniu upewnic¢ sie, ze urzadzenie
jest przymocowane pewnie i nie jest mozliwe
jego odjecie od powierzchni montazowej.

11.4 Stopien ochrony IP

Obudowa modutu wykonawczego regulatora
zapewnia stopien ochrony IP20. Obudowa od
strony pokrywy zaciskow posiada stopien
ochrony IP00, dlatego zaciski muszg by¢
bezwzglednie ostoniete tg pokrywa.

Jesli zachodzi potrzeba uzyskania dostepu do
czesci z zaciskami nalezy odtaczy¢ zasilanie
sieciowe, upewni¢ sie ze na zaciskach
i przewodach nie wystepuje napiecie
sieciowe, po czym zdja¢ pokrywe zaciskow w
obudowie odkrecajac wczesniej dwa wkrety
pokrywy.

11.5 Podtaczenie instalacji elektrycznej

Regulator przystosowany jest do zasilania

napieciem 230V~, 50Hz. Instalacja powinna

by¢:

e tréjprzewodowa (z
ochronnym),

e zgodna z obowigzujacymi przepisami.

przewodem

Uwaga: Po wytgczeniu regulatora
za pomocg klawiatury, na zaciskach
regulatora moze wystepowacd

napiecie niebezpieczne. Przed

& przystapieniem do prac
montazowych nalezy bezwzglednie
odtgczy¢ zasilanie sieciowe oraz
upewni¢ sie, ze na zaciskach i
przewodach nie wystepuje napiecie
niebezpieczne.

Przewody przytaczeniowe nie powinny stykac
sie z powierzchniami o temperaturze
przekraczajacej nominalng temperature ich
pracy. Zaciski o] numerach 1-22
przeznaczone sg do podtaczania urzadzen o

zasilaniu sieciowym 230V~. Zaciski 25-48
przeznaczone sq do wspotpracy z
urzgadzeniami niskonapieciowymi (ponizej
12V).

Podtaczenie napiecia sieciowego
230V~ do zaciskéw 25-48 oraz
& zlacz transmisji G2, G3 i USB
skutkuje uszkodzeniem regulatora

oraz stwarza zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym

Konce podtgczanych przewodow zwiaszcza o
napieciu sieciowym, muszg by¢
zabezpieczone przed rozwarstwieniem
izolowanymi tulejkami zaciskowymi zgodnie z
ponizszym rysunkiem: a - zabezpieczenie
prawidtowe, b - nieprawidtowe.

a) b)

—L [

Tulejka zaciskowa
izdowana diugosé 6mm

29 )
Nalezy bezwzglednie sprawdzic,
aby zadna zyta odizolowanego

przewodu lub sam przewdd nie
miat styku elektrycznego z
metalowg listwg uziomu regulatora
umieszczong blisko jego zaciskéw
napieciowych.

Przewdd zasilajacy powinien by¢ podtaczony

do zaciskéw oznaczonych strzatka.

Podtaczenie  wszelkich  urzadzen
peryferyjnych moze by¢ wykonane
jedynie przez wykwalifikowang osobe
zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przyktadem takich
urzadzen sg pompy lub przekaznik
oznaczony jako "RE” oraz odbiorniki

& do niego podtaczone. Nalezy przy

tym pamietad o zasadach

bezpieczenstwa zwigzanych z

porazeniem pradem elektrycznym.

Regulator musi by¢ wyposazony w

komplet wtykéw wiozonych w ztacza

do zasilania urzadzen o napieciu
230V~

Przewdd ochronny kabla zasilajagcego oraz
przewody ochronne urzadzen przytgczonych
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do regulatora powinny by¢ podtaczony do
metalowej listwy zerowej wewnatrz obudowy

regulatora oznaczonej @

Przed podtaczeniem nalezy zdja¢ pokrywe
ztacz modutu w obudowie regulatora zgodnie
Z ponizszym rysunkiem.

Zabezpieczone izolowanymi tulejkami
przewody nalezy przymocowa¢ do zaciskéw
Srubowych ztgcza. Przewody przytgczeniowe
powinny by¢ dodatkowo przeprowadzone
przez przepusty kablowe obudowy i
zabezpieczone za pomocag zaciskow (nalezy
je wytamaé z obudowy) przed wyrwaniem,
obluzowaniem oraz aby unikna¢ przenoszenia
naprezen na mocowania przewodow w
zaciskach regulatora. Dtugos$¢ odizolowania
opony zewnetrznej przewoddw powinna by¢
mozliwie najmniejsza, maksymalnie 60mm.
Jesli  zaistnienie  konieczno$¢ diuzszego
odizolowania opony przewodow to
odizolowane przewody nalezy spig¢ ze sobg
lub innymi przewodami w poblizu ztgcza, aby
w przypadku wypadniecia pojedynczego
przewodu ze ztacza nie doszto do jego
kontaktu z czesciami niebezpiecznymi. Nie
dopuszcza sie réwniez do zwijania nadmiaru
przewodow oraz pozostawiania

niepodtgczonych przewodow

regulatora.

T

wewnatrz

N
O
!
:

1 - umieszczenie dociskéw (nalezy je wytamac), 2
- przewdd podtaczony btednie (nie dopuszcza sie
zwijania nadmiaru przewodow wewnatrz
urzadzenia oraz pozostawiania odizolowanych
zyt), 3 - przewod podtaczony poprawnie, 4 -
miejsce wkrecenia docisku przewodu.

Nalezy odseparowac przewody elektryczne
od gorgcych elementéw kotta, zwitaszcza od
przewodow kominowych. Po podtaczeniu
nalezy bezwzglednie umiesci¢ pokrywe na
swoim miejscu obudowy.

Nalezy zawsze przykreci¢ pokrywe
zaciskbw do obudowy. Précz
zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikowi, pokrywa
zabezpiecza dodatkowo wnetrze
regulatora przed dziataniem
niebezpiecznych 