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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA

wraz z kartg gwarancyjng

nalezy zapoznac sie z instrukcjg przed przystapieniem do montazu i uzytkowania wymiennika

Podgrzewacz (wymiennik).c.w.u.:
poziomy typ

(1 zwezownicg pojedynczg ZW1 [ dwuptaszczowy PDW
(] z wezownicg podwojng ZW2- [ 1.bez wezownicy BW

Pojemnoseé [L]:

< 80 ¢ polietylen szary

<OW100 <& poliuretan (zétta pianka)
< 120 < bez izolacji

<140 <> anoda magnezowa

O iy, <& podtgczenie do podkowy

PP. "METALBET" nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wynikte wskutek nie stosowania
sie uzytkownika do ustalen zawartych w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania.

P.P. "METALBET" zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich zmian bez wczesniejszego powiadomienia
uzytkownika.
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Oswiadczenie

W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z DYREKTYWA NR 97/23/WE
Z DNIA 29 MAJA 1997 ROKU

PPZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE ,METALBET”
M.TARACH, W.TARACH, E.JAGUSZTYN
28-305 SOBKOW, OSOWA 27
oswiadcza, 7e wyroby:
Podgrzewacze wody (wymienniki) typu:

ZW-1/80, ZW-1/100, ZW-17/120, ZW-1/140, ZW-2/80, ZW=2/100, ZW-2/120, ZW-2/140,
PDW/80, PRDW/100, PDW/120, PDW/140, BW/80, BW/100, BW/120, BW/140.

‘do ktorych odnoesi si¢ niniejsza deklaracja sq zgodne z dyrektywq:
urzqdzen cisnieniowych 97/23/WE

PRZEDSIEBIORSTWO
Osowa, GLOLARICT META‘LBET PRODUKCYJNE
NG ', Tarach, W.Tarach, E. Jagusatyn

—

B 2226730, NEQ
telfaz: D41 287 20 22
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1. O URZADZENIU

Podgrzewacz c.w.u. (cieptej wody uzytkowej), potocznie zwany bojlerem, to
urzgdzenie przeznaczone do podgrzewania wody i utrzymywania jej w stanie
nagrzanym. Podgrzewacz wody znajduje zastosowanie w gospodarstwach
domowych, pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych, warsztatach,
garazach, obiektach biurowych, handlowych, fabrycznych i innych, czyli wszedzie
tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego podgrzewania i przechowywania cieptej wody
na potrzeby bytowo-gospodarcze (gotowanie, pranie, mycie itp.), oraz gdzie
nieoptacalne lub niemozliwe z przyczyn technicznych jest wykonanie przytgcza

do miejskiej sieci wodociggowej i C.0.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Podgrzewacz jest przystosowany:

- do pracy wytgcznie w pozycji POZIOMEJ,

- do podtgczenia do sieci wodociggowej o cisnieniu nie przekraczajgeym 0,6 MPa
(ok. 6 bar),

- do wspotpracy z kottem centralnego ogrzewania,

- do podtgczenia kilku punktow czerpalnych wody, np. pionu kuchennego
(opcja dodatkowa).

Urzadzenie podgrzewa wode za pomoca:

- za pomocg wymiennika c.0.: wbudowanej wezownicy pojedynczej "U", podwojnej
"U" lub wymiennika dwuptaszczowego, ktéry posiada przytgcza na wiot/wylot
zimnej/gorgcej wody z kotta c.o.,

- za pomocg grzatki elektrycznej (opcja dodatkowa) — grzatka przydaje sie
szczegolnie w okresie letnim, kiedy nie potrzeba ogrzewac pomieszczen, a zatem
nie uzywa sie kotta c.0. Zuzycie pradu jest niewielkie, a grzatka podgrzewa wode
w bardzo krotkim czasie.

Y N
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Przyktadowy schemat montazu wymiennika do uktadu otwartego

[ Jw

> do inst. c.o.
21 cw.u.

Z2

—— <

—P<1

Z3

—= K
(METALNEY) V

<t Z:W.
E - powrét C.O.

Przyktadowy schemat montazu wymiennika do uktadu zamknietego

do inst. c.o.

Z2

——P<

—P<

Zs

— 1 K
(7 = V
Zb,
@ ﬁﬁ < powr6t C.O.
=] Np

Nw- naczynie wyréwnawcze, Np- naczynie przeponowe, K- kociot grzewczy, W- podgrzewacz wody,
Ks- korek spustowy, Po- pompa obiegowa, Zb,- zawér bezpieczenstwa podgrzewacza,

Zb,- zwor bezpieczenstwa instalacji C.O., Z1 - zawor odcinajgcy na wyptywie wody cieptej,

Z2 - zawor odcinajgcy na doprowadzeniu wody z instalacji c.0. do wezownicy,

Zs - zawor odcinajgcy na wyptywie wody do c.o., Z4 - zawor odcinajgcy na doptywie wody zimnej
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3. Dane techniczne

Pojemnos¢ (L) 80 100 120 140
Cisnienie robocze max (Mpa) 0,6

Temperatura robocza max (°C) 90

Moc wymiennika (70/10/45°C) z wezownicg pojedynczg 4,3 5,0 6,0 6,4

Moc wymiennika (70/10/45°C) z wezownicg podwdjng - 8,9 ™2 | 1.2
Moc wymiennika (70/10/45°C) dwuptaszczowego 10,8 142 | 174 | 21,7
Masa pustego wymiennika (zb. z wez. w polietylenie) 26 29 33 35

Masa pustego wymiennika (zb. dwuptaszczowy w poliuretanie) 35 47 43 46

Masa pustego wymiennika (zb. bez wezownicy w polietylenie) 24 27 28 32

zasilanie z c.o.
mufa ¢yrkulacyjna 3/4"

powrét z c.o.

uchwyt mocujacy

Sciana noscna

Rysunek nr 2 Sposéb mocowania podgrzewacza

pp AR
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4. OPIS KONSTRUKCJI

Podgrzewacz zbudowany jest ze zbiornika wykonanego z atestowanej blachy
stalowej, pokrytej warstwg szklistej emalii proszkowej oraz anody magnezowej,
zapobiegajgcej korozji. Zbiornik, w zaleznosci od jego typu, zgodnie z
zatgczonymi do instrukcji rysunkami technicznymi, posiada:

Wylot cleplej wody 3/4” Wiot goracej

wody z C.O. Plaszcz wodn:
e /___._X.

Anoda Wiot zimnej wody 3/4" Wylot goracej

Wiot zimnej wody 34
Wody z C.O Zawor bezpieczensiwa
—— L

magnezowa 54’ Zawdr bezpleczenstwa
SCHEMAT PRZEKROJU ZBIORNIKA SCHEMAT PRZEKROJU ZBIORNIKA
BEZ WEZOWNICY TYP-BW DWUPLASZCZOWEGO TYP-PDW

Wylot cie; wody 34"

Otwor na grzatke
| elektryczng 5/4"

jot gorace| wody z C.0.514"

Wiot zimnej wody 3/4"

SCHEMAT PRZEKROJU ZBIORNIKA SCHEMAT PRZEKROJU ZBIORNIKA
ZWEZ. POJEDYNCZA TYP-ZW Z WEZ. PODWOJNA TYP-ZW

oo M 7
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MONTAZ WYMIENNIKA

. PODLACZENIA PODGRZEWACZA powinien dokona¢ MONTER posiadajgcy

odpowiednie UPRAWNIENIA. _
Wymagane jest POTWIERDZENIE MONTAZU w KARCIE GWARANCYJNEJ.
Podgrzewacz nalezy montowac wytgcznie POZIOMO.

Podgrzewacz nalezy montowa¢ na PODPORACH przytwierdzonych do sciany
nosnej, co uzasadnione jest znacznym ciezarem podgrzewacza napetnionego
woda. Zbiorniki obudowane ptaszczem z tworzywa posiadajg na spodzie dwie
STOPY, na ktérych ktadzie sie zbiornik podczas przymocowywania go do
podpor przytwierdzonych do sciany.

Montaz musi by¢ przeprowadzony w sposob umozliwiajgcy roztgczenie

i demontaz zbiornika (np. w celu konserwacji lub wymiany) bez niszczenia
potgczen.

Dopuszczalne jest podtgczenie podgrzewacza w taki sposob, aby otrzymac
KILKA MIEJSC CZERPALNYCH WODY (np. pion kuchenny).

Podgrzewacz przed potgczeniem z pozostatg instalacjg (np. kottem c.o.)
nalezy umiesci¢ w odpowiednim potozeniu, pamietajgc, ze KROCIEC
DOPLYWU ZIMNEJ WODY znajduje sig NA DOLE ZBIORNIKA (przy wyjsciu
wezownicy), a KROCIEC WYPLYWU CIEPLEJ WODY znajduje sig NA
GORZE ZBIORNIKA. =

NIE WOLNO DOGINAC KROCCOW przytgczeniowych do instalaciji
wodociggowej - moze to spowodowac uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.
OTWOR WYPLYWOWY" zaworu bezpieczenstwa musi by¢ stale OTWARTY
(potgczony z atmosferg). )

Na rurze doprowadzajgcej zimng wode nalezy zamontowa¢ ZAWOR
BEZPIECZENSTWA.

Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a podgrzewaczem nie . moze by¢é
montowane zadne urzadzenie (np. zawdr zwrotny, odcinajgcy), dopuszczalny
jest montaz TROJNIKA, na ktérym umieszcza sie zawor spustowy
umozliwiajgcy oproznianie zbiornika.

Podgrzewacz nalezy podtgczy¢ bezposrednio do sieci wodociggowej o
CISNIENIU nie mniejszym niz 0,1 MPa (ok.1 bar) i nieprzekraczajgcym

0,6 MPa (ok. 6 bar).

W przypadku gdy cisnienie wody w sieci wodociggowej PRZEKRACZA

0,6 MPA; konieczny jest montaz ZAWORU REDUKCYJNEGO w celu
zredukowania cisnienia oraz uniemozliwienia wyptywu wody z instalacji.
WEZOWNICA podgrzewacza wody moze by¢ zasilana w jeden z dwdch
sposobow: 1) z kotta wodnego niskotemperaturowego i zabezpieczonego
wedtug PN-91/B-02413 pracujgcego w uktadzie otwartym; 2) lub z kotta
wodnego c.o. niskotemperaturowego pracujgcego w uktadzie zamknietym
wg normy PN-91/B-02414.

Po zamontowaniu i napetnieniu podgrzewacza wodg nalezy zamkng¢ zawor,
a nastepnie SPRAWDZIC SZCZELNOSC INSTALACJI.

Y
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6. ZABEZPIECZENIE PODGRZEWACZA

Urzgdzenie zabezpieczone jest przed wzrostem cisnienia, korozjg, stratami cieplnymi

i uszkodzeniami mechanicznymi:

1.Zawor bezpieczenstwa — zabezpiecza zbiornik przed wzrostem cisnienia.

2.Atestowana blacha stalowa oraz warstwa zabezpieczajgca (pianka poliuretanowa
lub polietylenowa) — zapewnia odpowiednig termoizolacje, czyli skutecznie chroni
znajdujgcy sie w srodku, ogrzang wode przez zbyt szybkim wychtodzeniem
| stratami cieplnymi, a takze dodatkowo zabezpiecza zbiornik przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3.Powtoka emaliowa i anoda magnezowa — zapewniajg maksymalng ochrone przed
korozjg. Podgrzewacz pokryty jest rownomierng, grubg warstwg emalii odporne;j
na odpryski i rdze (wg wymagan normy DIN 4753) oraz anodg magnezowa, ktora
dodatkowo zabezpiecza emalie i minimalizuje ryzyko rdzewienia i niszczenia
zbiornika (stan powtoki anodowej musi by¢ poddawany okresowej kontroli co 10
miesiecy, a w przypadku wystgpienia zniszczen = konserwacji).

4.0Ostony polistyrenowe — zabezpieczajg urzgdzenie na czas transportu. Ostony te
nalezy usungc¢ przed montazem zbiornika.

Pamietaj!

Podczas wytgczania podgrzewacza z eksploatacji, szczegolnie w okresie zimowym
i przy obawie, ze woda w zbiorniku mogtaby zamarzng¢, nalezy spusci¢ wode
(odkreci¢ korek spustowy).

Srodki bezpieczenstwa i porady

1.Montaz i uzytkowanie urzgdzenia nalezy rozpoczgc¢ od zapoznania sie z instrukcjg
obstugi'| montazu dotgczong do urzgdzenia.

2.PODLACZENIA PODGRZEWACZA powiniendokona¢ MONTER posiadajgcy
odpowiednie UPRAWNIENIA.

3.Wszystkie prace instalacyjne'i konserwacyjne nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami BHP.

4.Nie wolno rozpoczynac eksploatacji podgrzewacza nie napetnionego wodg.

5.W instalacji, w ktérej montowany jest podgrzewacz nie moggq istnie€ urzagdzenia
powodujgce tzw. ,uderzenie

6.hydrauliczne” np. zawér kulowy stosowany jako zawor sptukujgcy.

7 Nalezy NATYCHMIAST WYLACZYC PODGRZEWACZ, jesli z baterii wydobywa
sie para. Zdarzenie nalezy zgtosi¢ do producenta lub wyznaczonego serwisu.

8.Nalezy ZAMONTOWAC WZBIORCZE NACZYNIE PRZEPONOWE o
pojemnosci co najmniej 5% pojemnosci podgrzewacza w przypadku, gdy
w instalacji doprowadzana jest zimna woda do podgrzewacza, zaworu zwrotnego
lub innego urzadzenia funkqonUJacego jako zawor zwrotny np. reduktor cisnienia.

9.Prawidtowe zaprogramowanie i zabezpieczenie kotta c.o. tak, by temperatura
wody NIE PRZEKROCZYLA 80°C, zabezpiecza przed uszkodzeniem wezownice
znajdujgcg sie w podgrzewaczu.

PP‘
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10.Zabrania sie podtgczania wezownicy do instalacji c.o., ktorej zabezpieczenie
nie odpowiada jednej z norm: PN-91/B-02413 lub PN-91/B-02414.

11.Nie wolno eksploatowac¢ ogrzewacza bez sprawnego zaworu bezpieczenstwa.

12.Maksymalne cisnienie petnego otwarcia zaworu bezpieczenstwa nie moze
przekroczy¢ 0,67 MPa.

13.DZIALANIE ZAWORU BEZPIECZENSTWA nalezy SPRAWDZAC CO 14 DNI
w nastepujgcy sposob:

- przekreci¢ kapturek zaworu w prawo lub w lewo tak, aby nastgpit wyptyw z bocznego
krocca odprowadzajgcego wode na zewnatrz;

- nastepnie przekreci¢ kapturek w przeciwnym kierunku w poprzednie potozenie az
do zaskoczenia i docisng¢ do korpusu zaworu.

JEZELI:

- przy przekreceniu kapturka zaworu nie nastepuje wyptyw wody - ZAWOR JEST
NIESPRAWNY;

- po przekreceniu kapturka i po powrocie w poprzednie potozenie nastgpit ciggty
wyciek wody - ZANIECZYSZCZENIU ULEGL GRZYBEK ZAWORU i nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ zawor, otwierajgc wyplyw przekreceniem kapturka.

Wypust odprowadzajgcy wode z zaworu umozliwia swobodny wyptyw wody na zewnatrz.

Uwaga! Mozliwos¢ wyptywu gorgcej wody.

14.NIE WOLNO ZAPOBIEGAC KAPANIU WODY Z ZAWORU BEZPIECZENSTWA
(nie zatykac otworu wyptywowego zaworu bezpieczenstwa). Odptyw z zaworu
powinien by¢ skierowany w dét. Jesli z zaworu bezpieczenstwa stale wycieka woda
oznacza to, ze ci$nienie w instalacji wodociggowej jest za wysokie lub zawor
bezpieczenstwa jest niesprawny. Pod zaworem zaleca sie UMIESCIC LEJEK LUB
WEZYK odprowadzajgcy wode do kanalizacji. Wezyk powinien byé odporny na
temperature +80°C, o srednicy wewnetrznej 9 mm i maks. dtugosci 1,2 m,
prowadzony do odptywu (min. 3%) w otoczeniu, w ktérym temperatura nie spada
ponizej 0°C. Wezyk nalezy zabezpieczy€ przed zmniejszeniem powierzchni przelotu
(zagnieceniem lub zatkaniem), a jego wylot powinien by¢ wido¢zny (dla sprawdzenia
dziatania zaworu).

15.Ciggta praca podgrzewacza w maksymalnej temperaturze, powoduje szybsze
zuzycie zbiornika.

16.Co 12 miesiecy nalezy wykonac ptukanie podgrzewacza z osadu.

17.Aby przedtuzy¢ zywotnosc zbiornika i zapewnic¢ sprawne dziatanie zaworu
bezpieczenstwa, nalezy stosowac filtry eliminujgce zanieczyszczenia.

18.Bezposrednio przy zbiorniku nie wolno manipulowac otwartym ogniem, gdyz grozi
to uszkadzeniem obudowy zewnetrznej, jak i izolacji termicznej zbiornika, a takze
moze zagrazac bezpieczenstwu mienia oraz zdrowiu i zyciu 0s6b znajdujgcych sie
w poblizu.

19.Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET zastrzega sobie prawo wprowadzania
wszelkich modyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia odbiorcow.

10 www.metalbet.pl e
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7. TYPOWE NIEDOMAGANIA WYMIENNIKA, ICH PRZYCZYNY | SPOSOBY

USUWANIA
Wyszczegodlnienie

Lp. Niedomagania Przyczyna Sposob usuniecia

1 Zawor Zawor Przeczysci¢ zawor lub
bezpieczenstwa nie bezpieczenstwa wymieni¢ na nowy
otwiera Sle (r(')wniei Zapieczony
przy probie
przedmuchiwania)

2 Zawor a) powierzchnia a) oczyscic lub dotrzeé
bezpieczenstwa przylgowa zaworu powierzchnie przylgowag
nieszczelny bezpieczenstwa grzybka zaworu

zanieczyszczona lub bezpieczenstwa,
uszkodzona, b)zastosowaé reduktor
b)zbyt duze cisnienie cisnieniowy

wody

3 Woda c.w.u. jest Duzo osadu w Oczysci¢ wnetrze
zanieczyszczona wymienniku lub zuzyta | wymiennika z osadu lub

anoda magnezowa wymieni¢ anode
magnezowg na nowa.

4 Przecieki na instalacji | Zuzyte uszczelnienia Wymieni¢ uszczelnienia
wodne;j na nowe. W przypadku

uszczelek dokrecanych

korkami zachowac

odpowiednie wartosci

momentéw dokrecania.
o M-~
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8. WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne dziatanie wymiennika na okres 36 miesiecy.
Okres gwaranciji liczy sie od wpisanej daty sprzedazy wymiennika do nabywcy.

2. Raz na 12 miesiecy nalezy obowigzkowo wymieni¢ anode magnezowg - wymiana nie wchodzi
w zakres obstugi gwarancyjnej (przez caty okres trwania gwarancji nalezy zachowac rachunki
zakupu anod magnezowych). Regularna wymiana anody magnezowej jest warunkiem
utrzymania gwarancji na wymiennik.

3. Nie wolno montowaé¢ wymiennika bez sprawnego zaworu bezpieczenstwa (nalezy
zachowac¢ dokument zakupu i karte gwarancyjng zaworu bezpieczenstwa).

4. Zawor bezpieczenstwa musi by¢ zamontowany bezposrednio przed wymiennikiem

na kré¢cu doptywowym zimnej wody. Nalezy stosowac zawdér dopuszczony przez jednostke
autoryzowang i przystosowany do pojemnosci wymiennika wody - zawierajgcy w sobie takze
zawor zwrotny.

5. Miedzy zaworem bezpieczenstwa a wymiennikiem nie moze by¢ zamontowane zadne
dodatkowe urzadzenie (np. zawor odcinajacy, zawoér zwrotny itp.), réwniez przed zaworem
bezpieczenstwa nie mozna montowac zadnego urzgdzenia.

6. Wymiennika nie mozna montowa¢ w pomieszczeniach gdzie temperatura moze spasc
ponizej 0°C.

7. Sposob naprawy okresla producent wymiennika.

8. W razie usterek wymiennika nalezy powiadomic serwis: tel/fax +41/387 - 30 - 22. Bezptatne
naprawy uszkodzen powstatych z winy producenta bedg usuwane do 14 /dni roboczych

od daty zgtoszenia. NIE NALEZY DEMONTOWAC WYMIENNIKA. Nalezy zachowaé rachunek
zakupu wymiennika do wgladu serwisu.

9. Podstawe napraw gwarancyjnych stanowi faktura zakupu i karta gwarancyjna poprawnie
wypetniona, kompletna, podstemplowana przez jednostke sprzedajgcg oraz montera

i nie zawierajgca zadnych poprawek. Nalezy zachowac¢ karte gwarancyjng przez caty okres
eksploatacji wymiennika.

10. Do wielokrotnesci napraw nie wlicza sie regulacji wymiennika, wymiany anody
magnezowej, wymiany uszczelek ani zadnego elementu zuzywajgcego sie podczas normalnej
eksploatacji wymiennika.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego, wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego.

12 www.metalbet.pl ~
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13. Do podtgczenia wymiennika nie wolno stosowac rurek i przewodow z tworzyw
sztucznych nie przystosowanych do pracy w temp. 100°C i ciSnienia 1,0/10 MPa/bara.

14. Nalezy tak zamontowa¢ wymiennik by zapewni¢ swobodny dostep oraz demontaz
(np. w celu konserwacji, naprawy lub jego wymiany).

15. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne niedogodnosci lub koszty
spowodowane demontazem zabudowanego wymiennika.

16. Za jakos¢ wody (np. obecne w niej zwigzki chemiczne, zakamienienia wody) i zwigzane
z tym niedogodnosci w eksploatacji wymiennika, producent nie odpowiada.

17. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wymiennika powodujg utrate gwarancji.
18. Serwis jest sprawowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych wskutek sit wyzszych (burzy, powodzi,
pozaru i podobnych zdarzen losowych).

20. Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia wymiennika z nagromadzonego
osadu , wymiany anody magnezowej | zamontowanego osprzetu.

SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW LUB PRZEROBEK PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE ORAZ UZYWANIE WYMIENNIKA W SPOSOB NIEZGODNY
Z INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA POWODUJE UTRATE GWARANCJI.

9. POSWIADCZENIE PRODUCENTA WYKONANIA | ZBADANIA WYMIENNIKA JAKO
STALEGO ZBIORNIKA CISNIENIOWEGO.

Wymiennik z wezownicg pojedynczg typu WS - 1 jest urzgdzeniem zaprojektowanym
i wytworzonym przez:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE "METALBET" M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
28 - 305 Sobkow, Osowa 27

zgodnie z uznang praktykg inzynierskg i zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Cisnieniowej
nr 97/23/WE.

Zgodnie z Artykutem 3, pkt. 3 powyzszej Dyrektywy, urzadzenie tego typu nie kwalifikuje
sie do nadania znaku CE.

Obowigzujgcym dokumentem dostarczonym z wymiennikiem jest tabliczka znamionowa
w formie nalepki i niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania oraz karta gwarancyjna
na dany typ wymiennika.

Y N
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl
ATEST HIGIENICZNY wux/w/0330/01/2010

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product: Podgrzewacze wody, od 5| do 2000 |

Zawierajgcy / containing: zbiornik ze stali weglowej S235JR z zewnetrzng izolacjg termiczna, wewnetrzng powioke
poliestrowo-epoksydowg PULVERIT seria 20, wezownice

Przeznaczony do / destined: podgrzewania i akumulacji wody uzytkowej

Wymieniony wyzej produktodpowiada wymaganiom higienicznym przy spe#nieniu'ﬁaéﬁpujacych
warunkoéw Lisiacceptable according to hygienie criteria with the following conditions:
- bez zastrzezefi

Wytwérca / producer:
. \Przedsigbiorstwo Pradukeyjne ,METALBET"
' M. Tarach, W. Tarach, E.dJagusztyn =gl

| 28:305 SabkoR TIWEPEHOY

Niniejszy dokumengwydqyo nawhniosek / this certificate issued for
Przedsiebiorstwo Produkcyjne ,METALBET"
g M. Tarach, W Tarach, E. Jagusztyn
28-305 Sobkéw, Osowa 27

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktéragkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2015-08-13
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2015-08-13

or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 13 sierpnia 2010 Kierownik

The date of issue of the certificate: 13th August 2010 Saiigely Wiy Kassiunion

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego .
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. Ir Bozena Kr O-qu’Ska
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