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P.P. METALBET

NAZWA PRODUCENTA M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN
NAZWA MODELU KOTLA ECO MINI
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW] 12

KLASA EFEKTYWNOSCI c

ENERGETYCZNEJ KOTLA

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ

90,3%

SEZONOWA EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

84%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapoznac¢ si¢ z DTR urzadzenia.

P.P. METALBET

NAZWA PRODUCENTA M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN
NAZWA MODELU KOTLA AQUAECO
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW] 17 25
KLASA EFEKTYWNOSCI c c
ENERGETYCZNEJ KOTLA

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI o

ENERGETYCZNEJ 88,5% 88,4%
SEZONOWA EFEKTYWNOSC

ENERGETYCZNA 80% 81%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapoznac¢ si¢ z DTR urzadzenia.

P.P. METALBET

NAZWA PRODUCENTA M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN
NAZWA MODELU KOTLA HYDRA COMPAKT
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW] 25

KLASA EFEKTYWNOSCI B

ENERGETYCZNEJ KOTLA

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ

89,6%

SEZONOWA EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

83%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapoznac¢ si¢ z DTR urzadzenia.




DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Przedsigbiorstwo produkcyjne ,METALBET”
M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27, 28 — 305 Sobkéw

Nazwisko i adres osoby majacej miejsce zamieszkania na terytorium UE
upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Wojciech Tarach Osowa 27 28 —305 Sobkow

Deklarujemy na nasza wylaczna odpowiedzialno$¢, ze produkt:
Kotly grzewcze z automatycznym zasypem paliwa
typu AQUA ECO
o mocy cieplnej 17 kW; 25 kW

do ktérych ta deklaracja si¢ odnosi, spelniaja wszystkie odpowiednie przepisy zawarte
w  Dyrektywach:

- 2006/42/WE dot. maszyn, wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 21.10.2008 r. ( Dz. U. Nr 199, poz 1228).

- 2006/95/WE dot. sprzetu elektrycznego, wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego ( Dz. U. Nr 155z 2007, poz.1089 ),

W celu uzupetnienia odpowiednich wymogoéw bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska,

zawartych w Dyrektywach uwzgledniono nastepujace normy zharmonizowane:

- PN-ENISO 12100:2012; PN-EN ISO 13857: 2010; PN — EN 60335 — 2 — 102: 2006;

- PN-EN 303-5: 2012

Inne normy:

- PN—-ISO 3600: 1998; PN-—ISO 11684: 1998.

Oswiadczenie producenta:

Podczas projektowania kottéw grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa uwzgledniono

wymagania Dyrektyw:

-2011 /65 / UE dot. ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 08 maja 2013 r. ( Dz. U. z dnia 10 maja 2013 r. poz. 547 ), w odniesieniu do
normy zharmonizowanej PN —EN 50581: 2013 - 03E

- 2004 / 108 / WE ) dot. dokonania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci  elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania,
wdrozonej do polskiego prawodawstwa Ustawg z dn. 13.04.2007 r. ( Dz. U. Nr 82, p0z.556 )

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznos¢, jezeli w kotle c.o. AQUA ECO wprowadzono
zmiany, zostal przebudowany bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie
z instrukcja obstugi.

Niniejsza deklaracja oraz instrukcja obstugi musi by¢ przekazana wraz z kotlem w przypadku
odstapienia wiasnosci innej osobie.

Kotly c.o. AQUA ECO sa wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna przechowywana przez
Przedsigbiorstwo ~ Produkcyjne ~ ,METALBET” M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27, 28 —305 Sobkéw
Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do
sporzadzania deklaracji zgodno$ci w imieniu producenta
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Instrukcja

1. WSTEP.
ORYGINALNA

Szanowny Kliencie!

Dziekujemy za wybranie kotla c. o. z naszej oferty wyrobow. Mitlo nam
zaliczy¢ Panstwa do grona uzytkownikéw naszych wyrobow.

Instrukcja obstlugi ma na celu zaznajomienie uzytkownika z budowa,
dzialaniem, zasadami instalowania i obstugi kottéw grzewczych naszej firmy
opalanych paliwem stalym. Kazdy uzytkownik przed przystapieniem do
zainstalowania 1 eksploatacji kotla powinien dokladnie zapoznaé sig
z instrukcja obshugi. Zawiera ona zalecenia dotyczace wlasciwego obchodzenia
sic¢ z kottem i jego prawidlowa eksploatacjg. Nieprzestrzeganie przez
uzytkownika przepisow i wskazowek zawartych w niniejszej dokumentacji
zwalnia producenta kottow od wszelkich zobowigzan i gwarancji. Przed
przystapieniem do instalowania kotla nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z instrukcja
obstugi i sprawdzi¢ czy kociol i wyposazenie jest kompletne oraz czy kociot nie
ulegt uszkodzeniu w czasie transportu.

Montaz kotta musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi normami
kraju przeznaczenia, wedlug wskazoéwek producenta i przez wykwalifikowany
personel. Niewlasciwy montaz urzadzenia moze by¢ powodem obrazen u osoéb
i zwierzat oraz szkod na rzeczach, za ktore producent nie jest odpowiedzialny.

Piktogramy na kotle

e . .
Wszelkie przytqczenia

instalacji elektrycznej
mogq by¢ wykonywane
jedynie przez elektryka
posiadajgcego stosowne
uprawnienia /SEP do
1kv/

Uwaga!
Gorgca powierzchnia!
Grozi poparzeniem!

Wyciggng¢ wtyke z
gniazda przed rozpo-
czeciem czynnosci
obstugowych lub napraw

Przed uruchomieniem
urzqdzenia przeczytac
instrukcje obstugi

Zabrania sie stac na
wprost kotta podczas
otwierania drzwiczek.

Nie wiqgczac urzqdzenia
do sieci w przypadku
uszkodzenia przytgcza i

#X

Grozi poparzeniem! gniazda.

Zabrania sig . .
zdejmowania pokryw Nie wkiadac reki do
sterownika lub przestrzeni roboczej

wentylatora oraz

jakiejkolwiek ingerencji

lub przerébek potqczen
elektrycznych
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Slimaka w czasie
pracy kotfa.
Grozi trwalym
uszkodzeniem!



2. PRZEZNACZENIE KOTLA.

Kotty grzewcze typu AQUA ECO o0 mocy cieplnej 17 + 25 kW
z podajnikiem slimakowym paliwa przeznaczone s3 do podgrzewania wody
w uktadzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjsciu z kotta nie
przekraczajacej 85°C oraz cisnieniu roboczym nie wigkszym niz 2,0bara.

Kotty typu AQUA ECO o0 mocy cieplnej 17 + 25 kW przeznaczone sg do
pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub
z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadajacych zabezpieczenia
zgodne z wymaganiami normy PN-B-02413:1991.

Wazne!

Uzytkownik przy wyborze typu i wielkos$ci kotla powinien zasiegnaé
porady instalatora.

Kotly grzewcze AQUA ECO moga pracowaé¢ tylko w ukladach
grzewczych w ktorych temperatura wody nie przekracza 85°C
i instalacja musi by¢ wykonana w ukladzie otwartym wedlug
PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Kotty typu AQUA ECO o0 mocy cieplnej 17 + 25 kW stosowane sg
w instalacjach centralnego ogrzewania i cieplej wody, zarowno grawitacyjnych
jak i pompowych. Przeznaczone sa do ogrzewania obiektéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz obiektow uzytecznosci publiczne;.
Kotly te moga wspotpracowa¢ réwniez z instalacja cieptej wody za
posrednictwem wymiennika ciepta.
Kotty grzewcze typu AQUA ECO o0 mocy cieplnej 17 + 25 kW zamontowane
zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi oraz norma
PN-B-02413:1991 nie podlegaja odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.
Role kontroli procesu spalania w kottach typu AQUA ECO o mocy cieplnej
17 + 25 kW przejmuje regulator elektroniczny, dzigki czemu nie wymagajg one
stalej obstugi oraz bezposredniej obserwacji. Mimo zastosowania regulatora
elektronicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, powinien by¢ petniony
nadzor nad kottem, w szczegdlnosci w sytuacji braku pradu - efektem zatrzyma-
nia pomp obiegowych moze by¢ brak odbioru ciepta, co w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do gwaltownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu
nalezy wykonac obejscie grawitacyjne, najlepiej na zaworze réznicowym, ktory
6



w przypadku braku pradu automatycznie odprowadzi nadmiar cieplej wody
z kotta.

Wazne!

Kotly c. 0. na paliwo stale wymagaja nadzoru nad urzadzeniem w postaci
codziennej kontroli parametréow pracy. W sytuacji braku pradu
wymagany jest staly nadzér nad kotlem.

3. OPIS KOTLA

Kotty grzewcze z automatycznym zasypem paliwa AQUA ECO o mocy
cieplnej 17 + 25 KW zostaly zaprojektowane i przystosowane do spalania
paliwa statego.
W skitad kotlow wchodzg urzadzenia zasilane energig elektryczng takie jak:

» uktad kontrolno — sterujacy

» §limakowy podajnik paliwa statego

» wentylator

Kotty AQUA ECO wykonane sg w postaci prostopadtoscianu o podwojnych
scianach wzmocnionych zesporkami, zamknigtego z zewnatrz plaszczem
wodnym. Rowniez gorna cze$¢ komory paleniskowej zamknigta jest plaszczem
wodnym.

Komora paleniskowa wyposazona jest w automatyczne palenisko retortowe.
Nad paleniskiem retortowym umieszczone sg przegrody ceramiczne w postaci
wystepow z przedniej i tylnej Sciany komory paleniskowej. Ilo$¢ przegrod
ceramicznych jest uzalezniona od mocy cieplnej kotta. Ciagi spalinowe maja
posta¢ pionowych rur plomieniowych, ktore przechodza bezposrednio do
czopucha. W ciggach spalinowych umieszczone sa ekonomizery
/zawirowywacze spalin/, majace na celu zwickszenie sprawnosci kotla oraz
zmniejszenie poziomu emisji spalin.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest automatycznie z usytuowanego
obok kotla zasobnika paliwa za pomoca podajnika slimakowego. W retorcie
nastepuja wszystkie procesy prowadzace do spalenia podawanego paliwa
z udzialem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym.

Sprawne palenisko kotta pozwala na spalanie takiej ilosci paliwa, jaka
niezbedna jest do utrzymania zadanej przez uzytkownika na elektronicznym
regulatorze temperatury.

Nad palnikiem weglowym zawieszona jest ptyta promiennikowa kierujaca
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promieniowanie cieplne na zar celem dopalenia gazow palnych oraz
rozprowadzajaca rOwnomiernie spaliny do wymiennika ciepta.

Popidt powstaty w koncowej fazie spalania przemieszcza si¢ na obrzeze retorty,
po czym samoczynnie spada do komory popielnika. W tylnej czegsci komory
popielnika, po lewej stronie kotta umieszczono drzwiczki wyczystki dolnej
( poz.14 rys. 1) w celu ulatwienia obstugi. Dla celow zatadowczych,
czyszczenia 1 konserwacji okresowej kociol zostal wyposazony w zamykane
i uszczelnione drzwiczki wyczystne dolne (poz.3. rys.1) i popielnikowe
( poz. 4 rys. 1). Dodatkowo w przedniej czgéci kotta znajduja si¢ drzwiczki
wyczystne gorne ( poz. 2 rys. 1), za§ w gornej Scianie kotla umieszczone sa
drzwiczki wyczystne gorne ( poz. 15 rys. 1 ) do usuwania produktéw spalania
z ciggow spalinowych.

Zbiornik paliwa jest wyposazony w luk zasypowy z uszczelnieniem
i mechanizmem zamykajagcym. W celu zmniejszenia strat ciepla zewngtrzna
powierzchnia kotta jest izolowana od otoczenia za pomoca poSzycia
zewnetrznego z blach stalowych, pod ktérymi umieszczono izolacje termiczng
z bezazbestowej wetny mineralne;.

Regulator elektroniczny dokonuje ciagltych pomiaréow temperatury wody
w kotle i odpowiednio dostosowuje prace podajnika paliwa i wentylatora.
Jednoczes$nie regulator elektroniczny steruje praca pompy obiegowej c.o. ( jesli
instalacja grzewcza jest wyposazona w pompg c.0. )

Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa, ktory powoduje odciecie zasilania elektrycznego
do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury
wody w kotle powyzej 85°. Ponadto kociot wyposazony jest w termometr
z kapilara stuzacy do zastepczego odczytu temperatury wody wylotowej z kotta.

Szczegolowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora elektronicznego
oraz wentylatora znajduje si¢ w dolaczonych do niniejszej dokumentacji
instrukcjach obslugi. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen instrukcji
obslugi regulatora elektronicznego i wentylatora.

W celu zapewnienia prawidlowej pracy kotta, minimalny odbior ciepta
powinien wynosi¢ 30% mocy znamionowe;j.

Wazne!

Kotly typu AQUA ECO nie posiadaja rusztu zastepczego. Wszelkie
proby przerébki kotla w celu spalania paliwa poza paleniskiem
automatycznym sa niedopuszczalne i powoduja utrate gwarancji na
urzadzenie!.




4, WYPOSAZENIE KOTLA.

Kotly centralnego ogrzewania typu AQUA ECO o mocy cieplnej 17+25 kW
opuszczaja zaklad w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami, izolacja
termiczna wykonang z welny mineralnej, pokryta plaszczem ochronnym
z blachy pokrytej powloka lakiernicza. Wyposazone sg w przyrzady do kontroli
i regulacji procesu spalania, zapewniajace bezpieczng i ekonomiczng prace oraz
w narzgdzia do obstugi i czyszczenia.

Tab. 1 Wyposazenie kottow AQUA ECO

Standardowe wyposazenie kotla j-m. Tlos¢
Instrukcja obstugi kotta szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna

: Szt. 1
regulatora elektronicznego
Termometr analogowy szt. 1
Narzgdzia do obstugi kotta kpl. 1
Zasobnik na paliwo szt. 1
Regulator elektroniczny szt. 1
Wentylator nadmuchowy szt. 1
Podajnik paliwa z palnikiem Szt. 1
Deflektor szt. 1
Karta gwarancyjna wentylatora szt. 1
Karta gwarancyjna podajnika z palnikiem szt. 1

5. PARAMETRY PALIWA.

Paliwem podstawowym stosowanym do kottéw AQUA ECO stanowi groszek
wegla kamiennego, ptukany o nastepujacych parametrach;

» granulacja 5-25mm
»  warto$¢ opalowa > 28 MJ/kg
» zawarto$¢ czesci lotnych >15%
»  wilgotnosc¢ <11%
» temperatura migknienia popiotu >1220°C
» zawarto$¢ miatu do ( granulacja ziarna
ponizej 4 mm ) <5%
»  zawarto$¢ popiotu 2+7%
» liczba Rogi <5/ max 10/
» niskie pgcznienie ( wegiel nie zlepia si¢ w czasie spalania )
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Nie nalezy stosowa¢ wegla sortymentu mial oraz wegla o grubszej granulacji,
gdyz tego rodzaju paliwo moze utrudnia¢ prace podajnika. Nie zaleca si¢
stosowa¢ wegli spiekajacych si¢ ( koksujacych) typu 33 i 34, gdyz stosowanie
tego typu wegli mimo ich dobrej kalorycznosci moze objawic si¢ w wyzszych
stratach wegla w popiole. Ponadto niektore silnie koksujace wegle moga przy
spalaniu spowodowac nadpalenie koncowki slimaka.

Przy wyborze paliwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na paliwo pochodzace
z niepewnych zrodet, na ewentualng zawarto§¢ w paliwie zanieczyszczen
mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtragcen niepalnych
pogarszajacych jakos¢ spalania oraz awaryjno$¢ podajnika.

Wiasciwy dobor typu i gatunku wegla zapewnia:

»  bezawaryjng praceg kotta
»  0szczednosé paliwa w porownaniu z gorszymi gatunkami
»  ograniczenie emisji szkodliwych zwiazkoéw chemicznych

Niedopuszczalne jest stosowanie materialdw z tworzyw sztucznych,
benzyny oraz podobnych materialow do rozpalania paleniska!

Dla prawidtowej pracy kotla zaleca si¢ stosowanie paliwa uprzednio
przesuszonego. Wilgotne paliwo moze ulec zawieszeniu w koszu zasypowym,
powodujac wygaszenie paleniska. W szczegolnosci, w czasie zatadunku, badz
uzupetniania opatu nalezy zwroci¢ uwage na obecno$¢ duzych bryl wegla
mogacych spowodowac zablokowanie mechanizmu podajnika

Zasobnik opalu powinien byé¢ zasypywany paliwem wolnym od wody, nie
zawierajacym nadmiernych iloSci drobnych frakcji lub cial obcych.
Zasobnik opalu powinien by¢ zawsze szczelnie zamkniety.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zupelnego oproznienia zbiornika paliwa.
Minimalny poziom zapelnienia zasobnika opalu wynosi 25% jego objetoSci.

Wazne!

Kotly typu AQUA ECO nie sa kotlami do spalania odpadkéw
i nie moga by¢ w nim spalane zabronione paliwa.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub
nieprawidlowe spalanie powstale wskutek uzytkowania niewlasciwego
paliwa.
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6. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA.

Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilajacej instalacje centralnego
ogrzewania ponizej 60°C para wodna zawarta w spalinach wykrapla si¢ na
sciankach kotta. W poczatkowym okresie uzytkowania moze dojs¢ do wycieku
w/w kondensatu z kotta na posadzke kottowni. Dluzsze uzytkowanie
w nizszych temperaturach moze spowodowac korozje, a co za tym idzie
skrocenie zywotnosci kotta. Dlatego nie zaleca si¢ eksploatacji kotta przy
temperaturze wody zasilajgcej instalacj¢ centralnego ogrzewania ponizej 60°C.

Wazne!

Eksploatacja kotla przy temperaturze wody zasilajacej instalacje c.o.
ponizej 60°C powoduje intensyfikacje wytracenia substancji smolistych
ze spalonego paliwa, a co za tym idzie zarastanie wymiennika kotla
i przewodu kominowego zlogami smoly, co stwarza niebezpieczenstwo
zaplonu sadzy w kominie.

7. DANE TECHNICZNE
Tab. 2 Dane techniczne kottéw AQUA ECO 17 + 25 kW

. . Kociol AQUA ECO
Wyszczegolnienie J.m.
17 kW 25 kW
Moc minimalna kw 4,5 7,0
Moc nominalna kw 17 25
Zakres mocy kw 4,5-17 7,0-25
Klasa kotta Wg PN-EN 303-5 Klasa 5
Emisja CO produktach spalania <1%
wg PN-EN 12809
Powierzchnia grzewcza m? 2,1 2,5
Pow!erzchnla ogrz. e do 160 do 230
pomieszczen*
Zuzycie paliwa** kg/h ~25 ~35
Optymalna sprawnos¢ cieplna % 88,2-92,0
Max. Ine cis$nieni
dopuszczalne cis$nienie bar 20
robocze:
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Paliwo podstawowe

wegiel kamienny sortymentu

groszek
Klasa paliwa paliwo kopalne - a
Pojemnos¢ zbiornika kg ~ 160 ~ 160
Wymagany ciag spalin Pa 24 26
Temperatura spalin dla mocy oc 180 — 190 180 — 190
nominalnej
Te_mperatura wody na zasilaniu oc 65/85
min/max
Tgmperatura wody na powrocie oc 55
min.
Zakres regulacji temperatury °C 45-85
Masa kotla kg 490 550
Pojemnos$¢ wodna kotta | 90 95
Przekrdj komina cmx.cm 14 x 14 16 x 16
Srednica komina ¢ mm 160 180
Minimalna wysoko$¢ komina m 6 8
Zasilanie V/Hz ~230/50
Pobor mocy W 255 255
Szerokos¢ mm 1180 1230
Glebokos¢ mm 1051 1051
Wysokos¢ mm 1212 1212
Klasa efektyv-vnos'ci A+ A+
energetycznej
Srednica krééca zasilania
i powrotu Dn cal 157 157
Srednica kroéca spustowego 1,57 1,57
Wymiar czopucha Dz ¥ mm 180 180
Maksymalna dopuszczalna
temp;atura otofzenia c >0 50

*Maksymalna powierzchnia ogrzewana zostata oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepto

q =100 W/mZ,

** Zuzycie paliwa dla wegla kamiennego sortymentu orzech o warto$ci opatowej 28 997 kl/kg.
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Rys.1 Podstawowe elementy kottow AQUA ECO 17 KW i 25 kW z osprzetem;

1-korpus stalowy z izolacja termiczna: 9 — kréciec zaworu bezpieczenstwa;
2— drzwiczki wyczystne gorne; 10 — wentylator;

3- drzwiczki wyczystne dolne; 11 — podajnik paliwa;

4— drzwiczki popielnikowe; 12 — zasobnik paliwa;

5— drzwi ostonowe; 13 — regulator elektroniczny;

6— krociec zasilajacy; 14 — drzwiczki wyczystki dolnej;

7— kréciec powrotny; 15 — drzwi wyczystki gornej;

8 — kréciec spustowy; 16 — czopuch;

13
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Rys. 2 Podstawowe wymiary kottow AQUA ECO 17 KW i 25 kW z osprzetem
(patrz tab.nr3)

Tab. 3 Podstawowe wymiary kottdw AQUA ECO 17 =+ 25 kW

Wymiar / typ kotla 17 kKW 25 kW
A 253 253
B 1196 1196
C 358 358
D 1212 1212
E 1212 1212
F 590 640
G 1051 1051
H 564 564
| 310 310

(3) 177 177
K 1180 1230

UWAGA!
Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych
A oraz dokumentacji kotla zwiazanych z jego stala modernizacja
i udoskonalaniem.

o

Wazne!
Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej powinna by¢ wykonana wedlug projektu i zgodnie

Z normami!
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8. INSTALACJA KOTLA W KOTLOWNI

Kociol spalajacy paliwa state musi by¢ zainstalowany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami przez uprawniong do tego firme instalacyjna.
W celu objecia kotta obsluga gwarancyjng konieczne jest wykonanie
pierwszego rozruchu kotla przez przeszkolony serwis producenta. Firma
wykonujaca pierwszy rozruch odpowiada za odbidr prawidtowo wykonanej
instalacji kotta i poinformowanie uzytkownika kotla o ewentualnych
nieprawidlowo$ciach w instalacji. Firma wykonujaca pierwszy rozruch ma
prawo odmoéwi¢ wykonania pierwszego rozruchu kotla do czasu wprowadzenia
poprawek w instalacji, szczegolnie jezeli instalacja z kottem stwarza realne
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow kotla. Jakakolwiek manipulacja
w czescei elektrycznej kotta lub podiaczenie dalszych urzadzen sterowniczych
grozi utratg gwarancji.

Instalacja grzewcza - zgodnie z PN-91/B-02413 ,Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemow otwartych. Wymagania” lub z PN-99/B-02414
»Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. Przy instalacji kotta
i przy jego eksploatacji wazne jest zachowanie bezpiecznej odlegto$ci od
substancji tatwopalnych. Kociot jest dopuszczony do eksploatacji w uktadach
ogrzewania systemu otwartego oraz zamknigtego. W przypadku kottow
montowanych w uktadach zamknigtych podlegaja one rejestracji w Urzedzie
Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia
16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Kotly do mocy 70 kW
objete sg uproszczong formg dozoru.

Sieci elektrycznej - kociol jest przystosowany do zasilania pradem
elektrycznym o parametrach 230V/50Hz. Kociol wymaga statej dostawy
zasilania. W przypadku przerw w dostawie zasilania nalezy stosowac
podtrzymanie w postaci UPS;

Komin - przylaczenie kotta do komina moze by¢ przeprowadzone tylko po
pozytywnym odbiorze przewodu dymowego przez zaktad kominiarski. Przewod
dymowy powinien by¢ wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy —
PN-89/B-10425. ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
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z cegly” lub wytycznych producenta systemu kominowego w przypadku
kominow systemowych. Komin powinien sktadaé si¢ z kilku warstw, jezeli
sktada si¢ tylko z jednej warstwy, zaleca si¢ zastosowanie specjalnej wktadki
z rur stalowych zaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin
z kotlow na paliwa state lub rur ceramicznych;

Wentylacja nawiewno-wywiewna — zgodnie z normg PN-87/B-02411:1987
Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

Wentylacja nawiewna kotlowni na paliwa state 0 zainstalowanej mocy
cieplnej do 25 KW — powinna by¢ wykonana jako otwor niezamykalny
0 powierzchni co najmniej 200 cm?.

Wentylacja wywiewna kotlowni na paliwa stale 0 zainstalowanej mocy
cieplnej do 25 kW- pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny
o przekroju nie mniejszym niz 14x14cm”.
Wentylacja w kottowni 0 mocy powyzej 25 kW do 2000 KW- powinna mieé
kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak niz 20x20cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego
powinien znajdowac si¢ nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi kotlowni.
Wentylacja wywiewna w kottowni od 25 kW do 2000 KW- powinna mieé
kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju
komina z otworem wlotowym pod sufitem kotlowni, wyprowadzonym ponad
dach i umieszczonym, jezeli to jest mozliwe, obok komina. Przekr6j poprzeczny
tego kanatu nie powinien by¢ mniejszy niz 14x14cm”.
Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢ zabezpieczone
siatkg stalowa.
UWAGA |

Nalezy zapewni¢ doplyw wystarczajacej iloSci Swiezego

powietrza do kotlowni. Brak wystarczajacego dopltywu

Swiezego powietrza zagraza tzw. nNiepelnym spalaniem

i powstawaniem tlenku wegla.
Pomieszczenie — zgodnie z przepisami pomieszczenie, w ktérym zamontowano
kociot nie moze by¢ przeznaczone na pobyt czasowy, ani staly dla ludzi. Musi
to by¢ oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m
w nowych budynkach.
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W przypadku budynkéw istniejagcych dopuszczalna wysoko$¢ to minimum
1,9m. Kottownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku
do ogrzewanych pomieszczen, a kociot jak najblizej komina. Drzwi wejsciowe
do kotlowni powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i muszg by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Paliwo powinno by¢ sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
w poblizu kotta lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ kociot, jednak nie
blizej niz 400 mm od kotta.

Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociol powinna by¢
wykonana z materialow niepalnych. W przypadku podtogi z materialow
palnych, powinna by¢ ona obita blachg stalowa grubosci co najmniej 0,7 mm,
na odlegto$¢ minimum 0,5 m od krawedzi kotta.

UWAGA'!

Zabrania si¢ stosowania w pomieszczeniu kotlowni mechanicznej
wentylacji wyciagowej. Kotlownia powinna mie¢ zapewnione
oSwietlenie dzienne oraz sztuczne.

Wazne!

Zabrania si¢ stosowania w pomieszczeniu kotlowni mechanicznej
wentylacji wyciggowej.

Kotlownia powinna mieé¢ zapewnione o$wietlenie dzienne oraz sztuczne.
Nalezy zapewni¢ doplyw wystarczajacej ilosci $wiezego powietrza do
kotlowni. Brak wystarczajacego doplywu Swiezego powietrza zagraza
tzw. niepelnym spalaniem i powstawaniem tlenku wegla.

8.1 USTAWIENIE KOTLA W POMIESZCZENIU KOTLOWNIL.

Kotly typu AQUA ECO nie wymagaja specjalnych fundamentow, nalezy
jednak pamieta¢ o doktadnym wypoziomowaniu kotta. Zaleca si¢ ustawienie
kotta na betonowym podescie o wysokosci 20 mm. W przypadku umieszczenia
kotla w piwnicy zaleca si¢ postawi¢ go na podmurdéwce o wysoko$ci minimum
50 mm. Dopuszcza si¢ bezposrednie ustawienie kotta na niepalnej posadzce,
w przypadku gdy nie ma zagrozenia naptywu wod gruntowych.
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Przy ustawianiu kotla nalezy bra¢ pod uwagg wytrzymato$¢ podioza, jak
réwniez warunki ochrony ppoz.:
» podczas instalacji i eksploatacji kotla nalezy utrzymywac bezpieczng
odlegtos¢ 2000 mm od materialéw tatwopalnych,
» dla materialow tatwopalnych o stopniu tatwopalnosci C3 ktore szybko
1 fatwo si¢ palg nawet po usuni¢ciu zrodta zapalenia, odleglos¢ ta wzrasta
dwukrotnie, tzn. do 4000 mm.
» jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczng odleglo$¢ rowniez
nalezy podwoic.

Tab. 4 Stopnie palno$ci mas i materiatdéw budowlanych.

Stopien palnosci mas .
pieh p ) ! , Masy budowlane i produkty
budowlanych i produktow

) . piaskowiec, beton, cegly, tynk przeciwpozarowy,
A — niepalace si¢ ; . .
zaprawa murarska, plytki ceramiczne, granit

deski drewniano-cementowe, wtokno szklane,

B — trudno palace si . L
pataee sie izolacja mineralna

C; — trudno palace si¢ bukowe drzewo, dgbowe drzewo, sklejki

sosnowe, modrzewiowe i §wierkowe drzewo, korek,

C, — $rednio pal i ) .
2 STeqnio patace sig deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podtog

sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan,

Cs;— fat 1 i . . .
3™ 1tWO palace sie polistyren, polietylen, plastik, PCV

Absolutnie niedopuszczalne jest narazanie kotlow na przebywanie w mokrych
lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji,
doprowadzajac w bardzo krotkim czasie do zupelnego zniszczenia kotta

Przyktadowe ustawienie kotla pokazano na ponizszym rysunku 3.

Powinno ono uwzglednia¢ mozliwo$¢ swobodnego dokonywania czyszczenia
oraz bezposredniego dostepu z kazdej strony.

Odleglos¢ przodu kotta od przeciwleglej §ciany nie powinna by¢ mniejsza niz
2 m, a bokéw kotta od §cian nie mniejsza niz 0,5 m.
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Rys. 3 Ustawienie kotla w pomieszczeniu kottowni

8.2 POLACZENIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna i sterownicza kotla przeznaczona jest do zasilania
napigciem sieciowym 230V/50Hz lub tréjfazowym 400V/50Hz. Pomieszczenie
kotlowni, w ktorej zainstalowany jest kociot powinno by¢é wyposazone
w instalacj¢ elektryczng 230V/50Hz lub 400V/50Hz wykonang w uktadzie
TN — C lub TN — S ( z przewodem ochronnym lub ochronno — neutralnym )
zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna
( bez wzglgdu na rodzaj wykonanej instalacji ) powinna by¢ zakonczona

gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny.

Podtaczenie kotla do sieci elektrycznej:

» kociot powinien by¢ umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) byta
zawsze dostepna;

» kociot powinien by¢ podtaczony do sieci elektrycznej wykluczajacej
ewentualne spadki napigcia;

» zalecane jest, aby kociot lub przynajmniej kottownia byty zasilane przez
oddzielny bezpiecznik elektryczny w tablicy rozdzielczej budynku;

» podlaczenie kotta do instalacji elektrycznej oraz potaczenia elektryczne
instalacji grzewczej i kotta moze wykona¢ instalator posiadajacy ogolne
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uprawnienia instalacyjno-elektryczne. Koszty wykonania ustugi
podiaczen elektrycznych pokrywa uzytkownik;

Gniazdo wtykowe powinno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
zrodet emisji ciepta. Wskazane jest, aby do zasilania kotta poprowadzony byt
odrgbny obwdd instalacji elektrycznej. Stosowanie gniazda bez podtaczonego
zacisku ochronnego grozi porazeniem pradem elektrycznym.

Wazne!

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne kotla w miejscu oznaczonym
piktogramem informujacym. Polaczenie moze wykonaé¢ wylacznie
uprawniony elektryk.

Wszelkie przylaczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane
jedynie przez elektryka posiadajacego stosowne uprawnienia /SEP do
1kV/.

Zabrania si¢ uzytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora
elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub
przerobek polaczen elektrycznych.

8.3 PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA.

Sposob wykonania przewodu kominowego oraz podtaczenia do niego powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009 roku dotyczacego warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U. 56/2009 poz. 461/.

Kociot nalezy potaczy¢ z kominem za pomoca profilu o odpowiednim przekroju
i ksztalcie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin
z kotta i wylocie z komina, ktérego dlugos¢ nie powinna przekraczaé 400 - 500
mm. Grubo$¢ blachy, z ktérej wykonano podtgczenie kotla nie powinna byé
mniejsza niz 3 mm. Potaczenie powinno mie¢ spadek w kierunku kotta.
Wysoko$¢ 1 przekrdj komina oraz dokladno$¢ jego wykonania powinny
zapewnia¢ utrzymanie wymaganej wielkosci ciggu kominowego. Przydatnosé
komina do eksploatacji powinna by¢ potwierdzona przez uprawnionego
kominiarza.
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Tab. 5 Sugerowane wysokosci i przekroje przewodu kominowego.

Moc kotla [KW] 17 25
Minimalna wysokos¢

- 6 8
komina [m]
Wymiar [cmxcm] 14 x 14 16 x 16
komina [© mm] 160 180

Wazne!

Zbyt slaby ciag kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na $ciankach
wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotla. Moze takze
powodowaé dymienie z gornych drzwiczek oraz otworéw wyczystnych
kotla.

Ponizszy wzor utatwia dobor wymaganego przekroju komina:

_0,03-Qx0,86

=

Gdzie:

F - przekroj komina [ m? ]
Q — moc cieplna podtaczonego kotta do jednego przewodu kominowego [ kW]

H — wysokos¢ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [ m ]

Istotne jest aby komin zaczynat si¢ od poziomu podiogi kottowni, bowiem
spaliny wydostajace si¢ z kotta powinny mie¢ mozliwos¢ odbicia. Wazne jest
réowniez, aby w dolnej cze$ci komina znajdowala si¢ wyczystka komina ze
szczelnym zamknieciem.

Komin powinien by¢ wyprowadzony minimum 150 cm ponad powierzchnie¢
dachu. Sciany kanatu kominowego powinny byé gladkie, szczelne, bez
przewezen i zatlaman oraz wolne od innych podiaczen. Nowy komin nalezy
osuszy¢ oraz wygrza¢ przed rozpaleniem kotta. W przypadku watpliwosci, stan
techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny by¢ wyzsze
0 15-20% od kominéw murowanych.
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W celu podlgczenia kotla do komina nalezy stosowaé przedtuzacze wylotu
spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niz oryginalne czesci
grozi utratg gwarancji na urzadzenie.

Ze wzgledu na wysoka sprawnos¢, dla kottéw AQUA ECO o mocy cieplnej
17 + 25 KW zaleca si¢ stosowaé wklad kominowy ze stali nierdzewnej
zaroodpornej.

8.4 PODLACZENIE KOTLA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ
1 ZABEZPIECZEN.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wymagania norm
1 przepiséw prawnych obecnie obowiazujacych, szczegétowych przepiséw kraju
przeznaczenia, dotyczacych zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych
systemu otwartego.

WAZNE !

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spelnia¢ wymagania
Polskich Norm PN-91/B-02413i BN-71/886427 dotyczacych zabezpieczenia
urzgdzen ogrzewan wodnych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych.
W przypadku montazu kotla w innym kraju niz Polska nalezy zastosowa¢é
odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno
sktada¢ si¢ z urzadzen zabezpieczajacych podstawowych i uzupethiajacych oraz
z osprzetu.

Podstawowe urzadzenia zabezpieczajace nalezy stosowaé we wszystkich
instalacjach systemu otwartego.

Do podstawowych urzadzen zabezpieczajacych naleza:

» naczynie wzbiorcze,

» rury zabezpieczajace — rura bezpieczenstwa RB i rura wzbiorcza RW ,
» rura przelewowa RP,

» rura odpowietrzajaca RO.

Uzupehiajace urzadzenia zabezpieczajace nalezy stosowaé w zaleznosci od
rodzaju zrodta ciepla, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urzadzen
zabezpieczajacych.
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Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych

1) naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci min. 4-7% calej
objetosci instalacji grzewczeyj;

2) rura bezpieczenstwa - RB o $rednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotla;

3) naczynie musi by¢ potaczone z rurami: wzbiorcza-RW, sygnalizacyjna-RS,
przelewowa-RP i odpowietrzajaca- RO;

4) rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzajaca a takze
cyrkulacyjna  pozwalajgca na utrzymanie odpowiedniej temperatury
W naczyniu.

5) naczynie wzbiorcze powinno by¢ umieszczone nad zrodiem ciepta przy
pionowym prowadzeniu rur bezpieczenstwa, na takiej wysokos$ci, aby
podczas pracy instalacji w zadnym punkcie jej obiegbw wodnych nie
nastgpita przerwa w przeplywie wody oraz tak, aby istniala mozliwosc¢
odpowietrzenia instalacji. Maksymalna wysoko$¢ zamontowania naczynia
wzbiorczego nie powinna przekraczaé¢ 15 m.

Wartosci wewngtrznych Srednic rur zabezpieczajacych kotly przyjete wg
PN-91/B-02413 podano w tabeli ponizej.

Tabela 6. Srednice nominalne i wewnetrzne rur: bezpieczenstwa i wzbiorcze;.

Moc cieplna kotta lub Rura bezpieczenstwa Rura wzbiorcza
wymiennika [KW] [mm] [mm]
powyzej do srednica $rednica $rednica $rednica
nominalna wewngtrzna | nominalna | wewnetrzna
- 40 25 27,2
40 85 32 35,9 25 27,2
5 140 40 41,8
140 280 50 53 32 35,9
2 2 2
80 325 65 68.8 3 35,9
325 510 40 41,8

Dla rury wzbiorczej — moc cieplna zrodta

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna
i przelewowa muszg by¢ umieszczone w przestrzeni, w ktorej temperatura jest
wyzsza niz 0°C.
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Przyktadowe schematy zabezpieczen instalacji ogrzewania wodnego
wyposazonej w jeden kociot lub wymiennik ciepta pokazano na rysunkach
ponizej.

RB
Odpowietrzenie instalacji

wg PN-91/B-02420

—
RW/ _

—l-—ﬂ"

=]
0

]

2

\l*‘ 4‘ T1 — termometr,

RO — rura odpowietrzajaca,

% RS — rura sygnalizacyjna

~—— RP — rura przelewowa,
RB — rura bezpieczenstwa,
@ Q | RW — rura wzbiorcza
4 (' D

PN-91/B-02413-4

Rys.4 Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden
kociot lub wymiennik ciepta, rozdziat gorny, pompa zamontowana na powrocie.

Schemat zabezpieczenia ma rowniez zastosowanie do nast¢pujacych instalacji
ogrzewania wodnego:

»  rozdziat gorny, pompa na zasileniu;

» rozdziat gorny, pompa na powrocie;

» rozdziat dolny, pompa na zasileniu;

» rozdziat gorny i dolny, z obiegiem grawitacyjnym;

8.5 SCHEMAT INSTALACIJI.

W celu prawidtowego polgczenia kotta z instalacjg grzewczg nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:
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1)

2)

3)

4)
5)

przy pomocy ztaczek gwintowanych potgczyé rure zasilania oraz rure
powrotu z instalacjg grzewcza w miejscu do tego przeznaczonym,
podtaczy¢ uktad bezpieczenstwa w zaleznos$ci od przyjetego systemu
zabezpieczenia (system otwarty lub zamknigty),

napehi¢ instalacje c.o0. woda, az do momentu uzyskania ciggtego przelewu
z rury sygnalizacyjnej,

sprawdzi¢ stan izolacji cieptochronnej uktadu bezpieczefistwa,

w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania
(zalecenie producenta poprawiajace sprawno$¢ catego uktadu grzewczego),
wykona¢ przytaczenie pompy i tzw. “obejscie grawitacyjne”, umozliwiajace
korzystanie z instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy.

Rys. 5 Wykonanie obejscia grawitacyjnego:

1 — kociot; 4 — zawory odcinajace;
2 — pompa obiegowa; 5 —filtr;
3 — zawOr réznicowy; 6 — otwarte naczynie wzbiorcze
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6) w celu zwigkszenia trwatosci kotta zaleca si¢ zastosowanie uktadow
mieszajacych dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 80°C,
a w ukladzie wody powrotnej nie mniej niz 55°C.

7) do instalacji grzewczej kociot powinien by¢ podtaczony za pomoca ztaczy
gwintowanych lub kotnierzowych.

Wazne!

Montaz kotla nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
o wlasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

W interesie uzytkownika lezy dopilnowanie, by montaz kotta dokonano zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, a takze by firma montujaca udzielita gwarancji
na prawidlowos¢ i dobra jako$¢ wykonanych robot, co powinno zostaé
potwierdzone pieczecia i podpisem na karcie gwarancyjnej kotta.

Aby kociot pracowatl dtugo i bezawaryjnie nalezy zachowac¢ ponizsze warunki:

» temperatura na kotle nie powinna by¢ nizsza niz 65°C, za$ temperatura
wody na powrocie nie nizsza niz 55°C.

Zwigzane jest to z faktem wykraplania pary wodnej na zimnych $cianach kotta
(tzw. pocenie si¢ kotta), ktore to zjawisko powoduje zmniejszenie zywotnosci.
Mozna zapobiega¢ temu zjawisku ustawiajac wyzsza temperature wody w kotle
oraz regulujgc temperatur¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zaworami
termostatycznymi lub stosujac uktady mieszajace, np. w postaci mostka
obejsciowego ( rys. 6 ), pompy dozujaco — mieszajacej ( rys. 7 ), sprzegla
wodnego szczegblnie w duzych obiegach c. o. z duzg ilosciag wody ( rys. 8 ) lub
zawory czterodrozne ( rys. 9).

Dobor urzadzen dla danego uktadu grzewczego powinien przeprowadzié
uprawniony projektant.
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Rys. 6 Schemat potaczenia kotta z instalacjg grzewczg przy zastosowaniu
mostka obejsciowego

! o
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Rys. 7 Schemat potfaczenia kotta z instalacjg grzewczg z wykorzystaniem
pompy dozujgco - mieszajacej

R, L DT
G 5 e
T 65°C Q Q

Kociol |Te®C [~ amq,

Rys. 8 Schemat potgczenia kotta z instalacjg grzewczg z wykorzystaniem
sprzegta wodnego.
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woda zasilajqca
instalacje

woda zasilajgca
instalacje

woda woda woda woda

zasilajgca powrotna zasilajgca powrotna

z kotta 2z instalacji z kotta ™ zinstalacji
woda powrotna woda powrotna

do kotta do kotta

1 inst_alacja z_a_mknieta - woda zasilajaca z kotta nie miesza sigzwo- instalacja czeciowo zamknieta - woda zasilajaca z kotfa w nie-
da winstalacji CO. wielkim stopniu miesza sie z woda w instalacji CO.

woda zasilajqca
instalacje

woda zasilajgca
instalacje

woda woda woda woda

zasilajgca powrotna zasilajgca p?wmtmz

z kotta 8 zinstalacji z kotla z instalacji
woda powrotna woda powrotna

do kotta do kotta

3 instalacja czeéciowo otwarta - woda zasilajaca z kotta miesza sie 4 instalacja catkowicie otwarta - woda zasilajaca z kotta nie miesza
zwoda winstalacji CO sie zwodg powrotna zinstalacji CO

Rys. 9 Zasada dzialania zaworu czterodroznego

9. OBSLUGA I EKSPLOATACIJA.
9.1 NAPELNIANIE WODA.

Przed przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle, nalezy napehic instalacje
woda. Napehienie kotta i catej instalacji powinno odbywac¢ si¢ przez krociec
spustowy kotta. Czynnos$¢ te¢ nalezy prowadzi¢ powoli, aby zapewni¢ usuni¢cie
powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotléw powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen mechanicznych i1 organicznych oraz spelnia¢c wymagania
z normg PN — 85/C — 04601. W przypadku wystepowania statych ubytkow
wody w instalacji mozliwe jest dopuszczanie wody o twardosci 4°n. W nowych
instalacjach pierwsza woda jest wodg tzw. surowg, a twardos¢ wody
uzupetniajgcej powinna by¢é na poziomie ponizej 4°n.  Sprawdzi¢, czy
W naczyniu wzbiorczym umieszczonym Ww najwyzszym punkcie instalacji
znajduje si¢ woda. Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez okres kilku sekund aby
mie¢ pewno$¢, ze woda splywa z naczynia. Ewentualne uzupetnienie wody
w instalacji powinno odbywac si¢ w czasie przerw pracy kotta. Gdy zachodzi
potrzeba , spuszcza si¢ wode po jej uprzednim ostudzeniu przez krdciec
spustowy kotta, do zlewu lub kratki $ciekowe;.

Uzupelhianie wody w instalacji jest wylacznie konsekwencjg strat przez
wyparowanie. Inne ubytki np.: nieszczelnos¢ instalacji sa niedopuszczalne,
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grozag wytwarzaniem kamienia kotlowego, co w efekcie prowadzi do trwalego
uszkodzenia kotla.

Wazne!

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupelnianie wody w instalacji
w czasie pracy kotla, zwlaszcza gdy kociol jest silnie rozgrzany, poniewaz
w ten sposéb mozna spowodowaé jego uszkodzenie lub pekniecie.

4 12
L
=
6 L
-
3 3/ ¢

Rys. 10 Przyktadowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego

1
:

1 — kociot; 5 — zawor réznicowy;

2 — pompac.0.; 6 — zawor 4-drogowy mieszajacy;

3 — zawor odcinajacy; 7 — zawor z glowica termostatyczna;
4 — filtr; 8 — grzejnik;
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9 — pompa c.w.0.; 12 — pompa by-pass;
10 — zawor zwrotny; 13 — zawor termostatyczny 55°C;
11 - zasobnik c.w.u.; 14 — otwarte naczynie wzbiorcze;

9.2 EKSPLOATACJA KOTLA

Rozruch zerowy kotla ( instrukcja dla serwisu )
UWAGA'!

f ROZRUCH ZEROWY KOTEA MOZE BYC

PRZEPROWADZONY WYLACZNIE PRZEZ
PRZESZKOLONY SERWIS PRODUCENTA

Przed rozruchem kotta nalezy sprawdzic:

>

Y V V

>

czy system c.0. jest napetniony woda;

szczelno$¢ systemu grzewczego;

poprawnos¢ podtaczenia do komina;

szczelno$¢ obudowy paleniska retortowego oraz powierzchni
stycznych wentylatora i otworu wyczystnego;

sposob podiaczenia do sieci elektrycznej

Rozruch kotta przeprowadzi¢ nastgpujgco:

>

A\

YV V V

>

rozpali¢ paliwo po uprzednim przetransportowaniu w trybie recznym do
kielicha retorty;

ogrza¢ kociol do odpowiedniej temperatury roboczej, zalecana
temperatura wody grzewczej na wyjsciu wynosi minimum 60°C;
skontrolowa¢ ponownie szczelno$¢ kotta;

przeprowadzi¢ probe grzewczg wg norm;

zapozna¢ uzytkownika z obstugg;

zanotowa¢ dane w Karcie Gwarancyjnej

Uruchomienie i eksploatacja kotla.

Przed przystapieniem do rozpalania kotta nalezy sprawdzic :

>
>
>

droznos¢ instalacji,
prawidlowos$¢ napetienia instalacji woda,
stan wody w ukltadzie zabezpieczenia kotta.
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Kociotl pracuje w trybie cigglym ( bez wygaszania ) totez jego rozpalanie
odbywa si¢ stosunkowo rzadko. Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypaé
zasobnik opalu, tak aby mozliwe byto zamknigcie pokrywy. Przy zatadunku
opatu do zasobnika nalezy sprawdzi¢, aby w zasypywanym paliwie nie
znajdowaly si¢ kamienie, elementy metalowe, bryly wegla itp. mogace
zablokowa¢ mechanizm podajnika slimakowego.

Nastepnie nalezy zataczy¢ sterownik w tryb pracy recznej, na okres czasu, po
ktorym podajnik przetransportuje czes¢ zasypanego paliwa z zasobnika do
retorty (3 — 6 min). Na wtloczonej warstwie paliwa nalezy poprzez drzwiczki
paleniskowe utozy¢ zgniecione kawalki papieru, a na papier kawalki drewna.
Nastepnie papier podpali¢, zamkng¢ drzwiczki i wlaczy¢ wentylator. Kiedy
palenisko jest rownomiernie rozzarzone, nalezy przetaczy¢é sterownik
w tryb pracy automatycznej. W tym trybie pracy kotta nalezy na sterowniku
nastawi¢ warto$¢ temperatury zadanej ( temperatura wody w kotle ),ilo$¢
doprowadzonego powietrza, zdefiniowa¢ czas pracy podajnika oraz okresli¢
przerwe pomigdzy kolejnymi zataczeniami podajnika. Czynno$¢ te¢ nalezy
przeprowadzi¢ stosujac si¢ do procedur zamieszczonych w instrukcji obstugi
regulatora elektronicznego ( sterownika )..

W przypadku zgasniecia ognia w kotle w czasie rozpalania nalezy oczysci¢
palenisko, przewietrzy¢ kanaty kotta i rozpalanie rozpoczaé ponownie.

Po jednorazowym rozpaleniu kociol pracuje w =zasadzie bezobshugowo,
a proces spalania odbywa si¢ w sposob ciagly. Dalsza obsluga kotta ogranicza
si¢ do uzupelniania zasobnika paliwa i oproznieniu komory popielnikowej
z nagromadzonego popiotu. Nastawy sterownika nalezy wyregulowac
w zalezno$ci od aktualnych temperatur zewngtrznych oraz spalanego paliwa.
Warto$ci nastaw nalezy dobrac ( kontrolujac stan i obraz ognia w palenisku ),
tak aby:
» palenisko nie wygasto — na skutek podawania zbyt matych porcji paliwa
w dtugich odstgpach czasu,
» podajnik nie zrzucat z powierzchni retorty niedopalonych (rozzarzonych)
kawatkow wegla

Czerwony, dymiacy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest zbyt maty.
Jasny bialy ogien wskazuje na to, ze doplyw powietrza jest zbyt duzy.

31



Prawidlowy ogien jest wtedy, kiedy obserwujemy, czysty, intensywnie zotty
ptomien.

Nastawy nalezy korygowaé nie wigcej niz o 5 — 10% jednorazowo. Potrzeba
okoto 20 — 30 minut zanim skutek zmiany nastawy parametréw pracy podajnika
('1/ lub regulacji nat¢zenia nadmuchu ) odzwierciedli si¢ w stanie palacego si¢
wegla. Przy pracy retorty przy zbyt duzym nadmiarze powietrza przez dluzszy
czas, moze zachodzi¢ ,, schodzenie ” ognia nisko w dot retorty, co moze po
pewnym czasie uszkodzi¢ dysze . Nalezy réwniez unika¢ pracy retorty ze zbyt
grubg warstwa paliwa. W trybie pracy automatycznej sterownik dokonuje
pomiardéw temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje
praca podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. Jednocze$nie
sterownik steruje praca pompy obiegowej c.o.

WAZNE !

NALEZY REGULARNIE - PRZYNAJMNIEJ RAZ NA DOBE -
OTWIERAC DRZWICZKI PALENISKA I SPRAWDZAC STAN
PLOMIENIA, EWENTUALNIE PRZY ROZPOZNANIU STANOW
NIENORMALNYCH NALEZY WYREGULOWAC PRAWIDLOWO
OBRAZ OGNIA. NALEZY ROWNIEZ USUNAC ZUZEL

W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBECNOSCI W PALENISKU
KOTELA.

W czasie rozpalania moze wystapi¢ dymienie do pomieszczenia kottowni lub
roszenie ( pocenie ) kotta. Po rozgrzaniu si¢ kotla i przewodu kominowego
powyzsze niekorzystne zjawiska powinny ustapic.

UWAGA'!

EKSPLOATACJA KOTLA PRZY TEMPERATURZEPOWYZEJ
A 60°C SKUTECZNIE ZAPOBIEGATWORZENIUSIE
KONDENSATU ORAZ PRZYSPIESZONEJ KOROZJI KOTLA.

W trakcie normalnej eksploatacji kotta proces obstugi polega na okresowym
uzupelianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popiotu. Czas obstugi nie
przekracza (w zalezno$ci od wielkosci kotta) od 15 do 30 minut. Jednorazowy
zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3 — 4 dni pracy kotta z moca
Znamionowsa.
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W czasie pracy kotla , pokrywa zbiornika musi by¢ szczelnie
zamknieta.

Zatrzymanie pracy kotla moze nastapi¢c w wyniku braku opalu
w zasobniku paliwa, badz zablokowania podajnika na skutek obecnosci
niepozadanych, twardych przedmiotéw, kamieni, bryt wegla itp.

UWAGA'!

A PODCZAS OTWIERANIA DRZWICZEK NIE NALEZY NIGDY
STAC NA WPROST KOTLEA , GROZI TO POPARZENIEM.

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepta zmienia si¢ wraz
ze zmiang warunkéw zewnetrznych, tj pory dnia i zmiany temperatury
zewnetrznej. Warto$¢ temperatury wody opuszczajacej kociot zalezy réwniez
od charakterystyki cieplnej budynku — uzytych materiatow budowlanych oraz
izolacyjnych. W ponizszej tabeli podano warto$ci temperatury opuszczajacej
kociot w zaleznosci od temperatury zewnetrznej dla ogrzewanego budynku.

Tabela nr 7 Dob6r temperatury na kotle w zaleznos$ci od temperatury panujacej
na zewnatrz budynku

T?mperatura zewnetrzna .95 20 15 10 5 0 5 10
[°C]
Temperatura wody w 9293 | 89 | 8182 | 73-74 | 65-66 | 57-58 | 55 | 55
kotle [°C]

WAZNE !

PRZY ROZPALANIU ZIMNEGO KOTEA MOZE WYSTAPIC
ZJAWISKO SKRAPLANIA SIE PARY WODNEJ NA SCIANACH
KOTLA, TZW. ,POCENIE”, DAJACE ZEUDZENIE, ZE KOCIOL
PRZECIEKA. JEST TO ZJAWISKO NATURALNE, KTORE
USTEPUJE PO ROZGRZANIU SIE KOTEA POWYZEJ 60°C. W
PRZYPADKU NOWEGO KOTLA , W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | TEMPERATURY WODY W KOTLE |,
ZJAWISKO TO MOZE TRWAC NAWET KILKA DNL
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9.3 OBSLUGA OKRESOWAKOTELA

W celu uzyskania oszczgdnego zuzycia paliwa nalezy utrzyma¢ w czystosci
komorg paleniskowg oraz kanaty spalinowe kotta. Kanaly spalinowe nalezy
czy$ci¢ za pomoca narzedzi obstugowych dostarczonych wraz z kottem.
W komorze paleniskowej kotla szczegolng uwagg nalezy zwrdci¢ na doktadne
usunigcie popiotu i zuzla w palniku, popielniku i $cian komory. Czyszczenie
takie nalezy wykonywa¢ przed kazdorazowym rozpalaniem kotta. Przed
czyszczeniem, nalezy kociot wylaczy¢ na wylaczniku gtéwnym oraz odczekaé
czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewngtrznych kotta.

Piyty kanatéw spalinowych oraz $ciany boczne wymiennika nalezy czys$ci¢
przez drzwi wyczystne /rys.1., poz. 2./ oraz drzwi wyczystne i popielnikowe
Irys.1., poz. 3 i 4./. Ciagi spalinowe utworzone przez pionowe rury nalezy
czysci¢ przez drzwi wyczystne gorne /rys. 1, poz. 15./. Nagromadzony popiot
i pyt nalezy usungé¢ przez drzwi wyczystne /rys.1., poz. 14./. Do czyszczenia
kotta nalezy uzywac narzedzi obstugowych dostarczanych wraz z kottem.

W celu zwickszenia efektywnosci spalania w kottach zastosowano ekonomizery
podnoszace sprawno$¢ cieplng kotta. Umiejscowione sg one w pionowych
rurach spalinowych , a dostgp do nich umozliwiaja drzwi wyczystne gorne
Irys. 1., poz. 15./. Czyszczenia ekonomizerow nalezy dokonywaé raz
W miesigcu poprzez wyciagniecie ich z kotta i oczyszczeniu z sadzy. Nalezy
rowniez oczysci¢ ciagi spalinowe, a nastepnie ponownie wsuna¢ ekonomizer.

Czyszczenia kanatow spalinowych, w ktorych osiadaja lotne popioly, nalezy
dokonywac przez otwory wyczystne co 3-7 dni. W przypadku dlugotrwatego
utrzymywania niskich temperatur na Kkotle konieczne jest okresowe
(przynajmniej raz na tydzien) “wygrzanie kotta” - przepalenie przy
temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwigkszenie zywotnosci kotla.

Przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych oraz konserwacyjnych nalezy
odlaczy¢ napiecie zasilania kotla ( wyjaé wtyczke z gniazda zasilajacego )

Wazne!

Temperatura pracy poszczegélnych czeSci kotla moze osiagna¢ nawet
400°C! W celu wyczyszczenia kotla nalezy go wylaczy¢ i odczekaé czas
konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepla.
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UWAGA!
Powyzsze czynno$ci nalezy rowniez wykona¢ bezwzglednie po
zakonczeniu sezonu grzewczego. Kociol nalezy takze oczyscic,
A a zasobnik paliwa oraz uktad podawania opr6zni¢ z paliwa
w przypadku postojow w pracy trwajacych dtuzej niz 2 dni.

Pelne przeglady nalezy wykona¢ raz w roku w czasie postoju kotta.
Stwierdzone usterki kotla np. awaria napedu podajnika, naturalne zuzycie czesci
nalezy zgltosi¢ do autoryzowanego serwisu.

Dla prawidtowej eksploatacji kotla istotne jest rowniez czyszczenie przewodu
kominowego.

UWAGAI!

Spaliny wydobywajace si¢ z zatkanego komina sg niebezpieczne.
Komin i facznik nalezy utrzymywac w czystosci. Powinny one by¢
czyszczone przed kazdym sezonem grzewczym.

9.4 ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTLA.
W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.:

» przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyzej 85°C,
regulator elektroniczny przejdzie w stan awaryjny rozwierajac styki
ogranicznika STB zalgczajac pompy c.o. i c.w.0.,, a wylaczajac
wentylator. Ten stan sygnalizowany jest na wys$wietlaczu regulatora.
W celu przywrdcenia pracy ogranicznika STB nalezy sprawdzi¢
przyczyne jego zadzialania i ewentualnie usunaé.

» wzrost ci$nienia,

» stwierdzenie naglego, duzego wycieku wody w kotle lub instalacji,

» pekniecia rur, grzejnikéw, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy,

pompy),

» innych zagrozen dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotla.

Nalezy zastosowac si¢ do nizej wymienionych zalecen:

1) usung¢ paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbajgc o to,
aby nie ulec poparzeniu badz zaczadzeniu (nalezy stosowac¢ krotkie okresy
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przebywania w pomieszczeniu kottowni, w miare mozliwosci otworzy¢
drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie zaru z komory paleniskowej
nalezy przeprowadzaé wyltacznie przy asekuracji drugiej osoby.
W  przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotlowni, nie
pozwalajacego na sprawne usuniecie zaru, nalezy wezwaé pomoc strazy
pozarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym
piaskiem. W sposob bezwzgledny zabronione jest zalewanie zaru
w palenisku woda. Zalewanie takie moze odbywac si¢ wylacznie poza
pomieszczeniami kotlowni, na $wiezym powietrzu, z odleglosci nie
mniejszej niz 3 m.;

2) stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu, ze kociot
1 instalacja sg sprawne technicznie, przystapi¢ do czyszczenia i rozruchu
kotlowni.

9.5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
POZARU PRZEWODU KOMINOWEGO /ZAPALENIA SIE
SADZY W KOMINIE/.

Zapalenie si¢ sadzy w kominie jest to zapalenie si¢ czastek nagromadzonych
wewnatrz przewodow kominowych (spalinowych), ktore zbieraty si¢ w czasie
pracy urzadzen ogrzewczych, a nie byly wyczyszczone przez kominiarzy.

W przypadku zaistnienia pozaru w kominie nalezy:

» wykonujgc potgczenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwaé Straz
Pozarng, podajac szczegdtowo informacje co si¢ dzieje i jak dojechac
do danego budynku;

» wygasi¢ ogien w kotle;

» zamkna¢ szczelnie drzwiczki kotta oraz wyczystki komina odcinajac
doptyw powietrza (z braku powietrza ogien z czasem moze wygasac);

» przez caly czas kontrolowa¢ cala dtugos¢ przewodu kominowego od
strony pomieszczen czy nie wystgpuja peknigcia zagrazajace
rozprzestrzenianiu si¢ ognia do pomieszczen;

» przygotowa¢ do ewentualnego uzycia $rodki gasnicze, np. Gasnice, koc
gasniczy, podpigty waz do instalacji wodnej, wod¢ w pojemniku;

» udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacji przybytym
strazakom.
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» Zabrania si¢ w sposob bezwzgledny zalewania komina woda , grozi to
jego rozerwaniem.

Wazne!

W czasie awaryjnego zatrzymania kotla nalezy bezwzglednie
dba¢ o bezpieczenstwo ludzi oraz przestrzegaé przepisow ppoz.
Aby zapobiec zapaleniu si¢ sadzy w kominie nalezy zadbaé
0 systematyczne czyszczenie przewodow dymowych.

Nalezy pamigtaé, iz przez nieszczelne przewody moga wydostaé sie
palagce iskry lub bardzo goragce gazy spalinowe, w tym grozny,
niewyczuwalny tlenek wegla ( czad ).

Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwaé¢ kominiarza aby dokonat
wyczyszczenia przewodow i zwrdcil uwage na ich stan techniczny.

9.6 WYLACZENIE KOTLA Z PRACY.

Po zakonczonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach
planowanego wytaczenia kotla z eksploatacji , nalezy pozwoli¢ na
calkowite wypalenie si¢ wsypanej do paleniska dawki opatu,
a nastgpnic  usungé popiot i zuzel =z komory paleniskowej
1 popielnikowej. Kociol nalezy doktadnie oczy$ci¢ , pamigtajac
bezwzglednie o komorze paleniskowej , popielnikowej 1 ciggu
konwekcyjnym. Na czas postoju  kotta woda z  instalacji
centralnego ogrzewania moze by¢ spuszczona jedynie w przypadku
prac remontowych lub montazowych. Aby zabezpieczy¢ kociot po
sezonie grzewczym, nalezy go dokladnie oczysci¢ z popiotow
1 nagarOw zawierajagcych  najwiecej siarki oraz przeprowadzié
konserwacj¢. W przypadku  zainstalowania  kotta w chlodnych
1 wilgotnych kottowniach , w okresie letnim nalezy  kociot
zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez wlozenie do jego wnetrza
materialu  absorbujacego  wilgo¢, np. wapna palonego nie
hydratyzowanego, SilicaGel.
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10. PRZYKLADY AWARII ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA

Zaburzenia w pracy kotta

Problem

Mozliwa przyczyna

Sposoéb naprawy

1.Nagty wzrost

#Zamkniete zawory

+0Otworzy¢ zawory

temperatura nie
jest osiggana

¢ Zatrzymanie pracy kotta

cisnienia ¢ Dmuchawa nie wylacza si¢ | ¢ Zresetowac sterownik i
i temperatury po osiagnigciu zadanej ponowi¢ probe pod Scista
temperatury kontrola.
¢ Nieprawidlowo zamknigte ,
. L +wyregulowa¢ zamek
2. Dymi sie drzwiczki
z drzwiczek ¢ Zanieczyszczenie sznura #oczysci¢ sznur
¢ Uszkodzony sznur #wymieni¢ sznur uszczelniajacy
uszczelniajacy na nowy
¢ Zbyt mata kaloryczno$¢ +doda¢ wegiel o wigkszej
wegla kalorycznosci ( sort. groszek )
lub wymieni¢ na inny bardziej
kaloryczny
¢ Zbyt duzy ciag kominowy +zdlawienie ciggu przepustnica
zamontowang w czopuchu
3. Wymagana

¢ zablokowanie podajnika
slimakowego

¢ byt malo wody w uktadzie
uktad zapowietrzony

¢ uzupehic¢ wode, odpowietrzy¢
uktad.

¢ Zanieczyszczenia kanatow
spalinowych

¢ nalezy oczyscié: kanaty
w kotle, czopuch i komin

¢ Brak doptywu powietrza do
kottowni

¢ nalezy umozliwi¢ dopltyw
powietrza przez okno lub kanat
nawiewny

4. Znaczny wzrost
temperatury ponad
temperature
nastawiong

¢ Zbyt duzy ciag kominowy

przy zbyt duzej
kalorycznosci paliwa

¢ zastosowa¢ w kominie
regulator ciggu lub doda¢
paliwo 0 mniejszej
kalorycznosci

¢ Zbyt czeste 1 zbyt dlugie
przedmuchy migdzy
zalaczeniami wlasciwymi

¢ zwickszy¢ czas miedzy
przedmuchami
¢ zmniejszy¢ czas przedmuchu
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5.Dymi sie
z drzwiczek

#brak ciggu kominowego
- za niski komin
- za maty przekrdj komina
- zapchany komin lub
zanieczyszczony kociot

#podwyzszy¢ komin
¢ powigkszy¢ przekrdj komina
¢oczysci¢ komin ( kociot )

4 uszkodzony sznur

#wymieni¢ sznur uszczelniajacy

6.Wystepuja krétkie
wybuchy gazéw

+zbyt niska nastawa
temperatur w kotle

¢ podwyzszy¢ temperature

#brak odbioru ciepta z kotta
i spowodowane z tym
dlugie przerwy w pracy
powodujace gasniccie
ptomienia

#nie zamykac¢ zaworami
wszystkich grzejnikow

sumozliwi¢ odbiodr ciepta przez
grzejniki i inne odbiorniki np.
bojler

¢ zle nastawy parametréw
spalania

¢ wyregulowaé nastawy
sterownika

4 zawirowania powietrza
w kominie

+zamontowac nasadk¢ kominowa
( strazak )

7.Wyciek wody
z popielnika

#przy pierwszym rozruchu
kotta moze wystapi¢ tzw.
zjawisko - pocenia si¢ kotla

#kociot rozgrza¢ do temperatury
ok. 80°C i utrzymac ja na kotle
przez kilka godzin

+zbyt niska nastawa
temperatur w kotle

#podwyzszy¢ temperature

¢ mokry opat

¢ wysuszy¢ / zmieni¢ opat

11. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Kotty grzewcze z automatycznym podawaniem paliwa typu AQUA ECO
17 + 25 KW dostarczane sg w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu
foliowym. Do podnoszenia i opuszczania kotta nalezy uzywaé odpowiednich
podnoénikow. Przed przewozeniem kotta powinno si¢ zabezpieczy¢ go przed
przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu za pomoca pasow, klindw
lub klocéw drewnianych.

UWAGA'!
Kotly nalezy transportowaé w pozycji pionowej!

Kotty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie
zadaszonych i wentylowanych.
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy i jej stan techniczny.
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12.

10.

11.

UWAGI DOTYCZACE EKSPLOATACJI KOTLA.

Kociol mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktore zapoznaty si¢ z niniejsza
instrukcjg obstugi i przeszkolone w zakresie obstugi.

Zabrania si¢ przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnosci dorostych.

Do rozpalania paliwa nie wolno uzywa¢ cieczy latwopalnych nalezy
stosowac paliwo state (np. Turystyczne), drewno zywiczne, papier itp.

Jezeli dojdzie do przedostania si¢ tatwopalnych gazdéw czy oparow do
kottowni lub podczas prac, w czasie ktorych podwyzszone jest ryzyko
powstania pozaru lub wybuchu ( klejenie, lakierowanie itp.), kociot nalezy
przed rozpoczgciem tych prac wytaczy¢.

W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczaé

85°C. Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢ wszystkie dotagd zamknigte
odbiorniki ciepta i szczelnie zamkna¢ drzwi kotta oraz wytaczy¢ wentylator.

Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materiatow
latwopalnych.

. Przewdd zasilajacy i przylaczeniowy do pompy i cieptej wody uzytkowej

nalezy prowadzi¢ z dala od Zrodet ciepta drzwiczki, czopuch kotla.

. Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w czesci elektrycznej lub

konstrukcyjnej kotla.

Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych
dostawcow (najlepiej z atestem).

Podczas wybierania popiotu z kotta nie moga si¢ znajdowa¢ w odlegtosci
mniejszej niz 1500 mm od kotta materiaty tatwopalne. Popidét nalezy
przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa.

Po zakonczeniu Sezonu grzewczego kociotl oraz przewod dymny nalezy
doktadnie wyczysci¢. Kottownia powinna by¢é utrzymywana w stanie
czystym i suchym. Wyja¢ paliwo z kotta, rury podajnika i zasobnika paliwa
oraz  pozostawi¢ kociot oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami
i pokrywami.
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13. OCHRONA SRODOWISKA I LIKWIDACJA KOTEA PO
UPLYWIE ZYWOTNOSCI.

Spalanie paliw innych niz zalecane oraz nie stosowanie si¢ do zalecen Instrukcji
Obstugi, negatywnie wptywa na srodowisko naturalne przez zwickszenie emisji
pytow i gazow.

Po upltywie zywotnosci kotla konieczne jest jego zZtomowanie.:

Ze wzgledu na to, ze elementy kotta sktadajg si¢ z r6znych materiatdéw, mozna
je oddawa¢ do punktu skupu surowcow wtornych, zapewniajacego odpowiednia
utylizacje stali, tworzyw sztucznych, itp.

Kociol z osprzetem elektrycznym podlega Dyrektywie FEuropejskiej
2002/96/WE dotyczacej zuzytego sprzetu elektrycznego.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

» Na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie zgodne z w/w
dyrektywa / przekreSlony kosz / w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego,

» Nalezy dokona¢ demontazu czesci polaczonych §rubami poprzez ich
odkrecenie a spawane poprzez cigcie. Elementy kotla podlegaja
normalnej zbiorce odpadéw, gtownie jako zlom stalowy.

» Przed ztomowaniem kotla nalezy odlgczy¢ regulator elektroniczny wraz
z przewodami, ktére podlegaja selektywnej zbidrce zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Czgsci tych nie wolno
umieszcza¢ razem z innymi ogolnymi odpadami. Miejsce ich zbiorki
powinno by¢ okreslone przez stuzby miejskie lub gminne.

» zachowa¢ srodki ostrozno$ci i bezpieczenstwa przy demontazu kotla
poprzez stosowanie odpowiednich narzedzi recznych i mechanicznych
jak 1 $rodkoéw ochrony osobistej (re¢kawice, ubranie robocze, fartuch,
okulary itp. )

UWAGA'!
Przed wezwaniem ekipy serwisowej nalezy dokladnie wyczyscié¢
A kanaly konwekcyjne oraz §ciany komory paleniskowej.
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14. WARUNKI GWARANCJI.

1.

2.

Producent udziela nabywcy kotta gwarancji na kociot na zasadach
i warunkach okres$lonych w niniejszych Warunkach Gwarancji.

Producent gwarantuje poprawne dziatanie kotta oraz bezplatne usuniecie
podlegajacych gwarancji nieprawidlowo$ci w pracy kotla, tylko
w przypadku, jezeli bgdzie on zainstalowany i1 uzytkowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze wszystkimi warunkami
i zaleceniami zamieszczonymi w Instrukcji Obstugi i Instalacji Kotta,
Instrukcji Obstugi Regulatora oraz jezeli zaden z elementow nie wykazuje
oznak uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznak
dziatania atmosfery agresywnej (w tym oparéw kanalizacyjnych), oznak
korozji od stosowania mokrego lub wilgotnego paliwa (zasobnik paliwa,
rura ostonowa podajnika $limakowego), s$rodkow chemicznych, oznak
dziatania przepic¢ i silnego pola elektromagnetycznego.

3. Instrukcja Obstugi i Instalacji Kotta, Instrukcja Obstugi Regulatora oraz

4,
a)
b)

c)

d)

szczegotow Gwarancji sa dostepne do wgladu przed zakupem Kkotla,
a przypisane danemu egzemplarzowi kotta sa wydawane Kupujacemu
w chwili zakupu kotta. Kupujacy ma obowigzek zapoznania si¢ z zasadami
montazu i eksploatacji kotla, jakie zamieszczone sa w Instrukcji Obstugi
i Instalacji oraz z Warunkami Gwarancji.

Producent udziela gwarancji na okres:
5 lat na szczelno$¢ wymiennika ciepta.

2 lata na pozostate elementy oraz sprawne dziatanie kotla, lecz nie dtuzej
niz 3 lata od daty produkc;ji;

1 rok na elementy zeliwne oraz elementy ruchome bedace na wyposazeniu
kotla;

gwarancjg nie sg objete elementy zuzywajace si¢, w szczegolnosci: Sruby,
nakretki, raczki, elementy ceramiczne i uszczelniajace.

5. Naprawy czy wymiana czg$ci nie przedluzaja gwarancji o kolejne 2 lata od

6.

daty wymiany.
Gwarancja na kociot udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kotly z dokumentacja i tabliczka znamionowa w jezyku polskim nie
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podlegaja gwarancji poza granicami Rzeczypospolitej Polskie;j.
7. Nalezy stosowa¢ wylacznie oryginalne czesci zamienne zakupione

u Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowsg
praceg kotta wskutek montazu niewtasciwych czesci.

8. Uszkodzenie powtoki lakierniczej wewnatrz kotta nie ma wpltywu na
poprawng eksploatacje kotla, a co za tym idzie na sprawnos$¢ kotta oraz na
zywotno$¢ wymiennika.

9. Gwarancji nie podlega osprzet elektroniczny kotta, ktéry wykazuje oznaki
uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznaki
dziatania atmosfery agresywnej (korozji), srodkéw chemicznych, oznaki
dziatania przepic¢ i silnego pola elektromagnetycznego.

10.Instalacje kotta do systemu grzewczego moze przeprowadzi¢ instalator
posiadajacy ogolne uprawnienia instalacyjne i elektryczne (konieczny jest
jego wpis i pieczatka do Karty Gwarancyjnej). Instalacja kotla obejmuje
przytaczenie do systemu hydraulicznego, spalinowego oraz wykonanie
wszystkich  przylaczen elektrycznych niskonapigciowych (czujniki,
termostaty) oraz wysokonapigciowych (pompy, sitownik zaworu
czterodrogowego), napelnienie  systemu  grzewczego  czynnikiem
grzewczym, odpowietrzenie odbiornikéw ciepta, pomp i rozdzielaczy.

11.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci, do ktoérych wykonania,
zgodnie z niniejsza Instrukcja Obstugi i Instalacji kotta, zobowigzany jest
uzytkownik we wlasnym zakresie, jak: rozpalanie kotta, czyszczenie
powierzchni wymiany ciepta oraz paleniska kotla, wymiana zerwanych
srub, klinow i zawleczek zabezpieczajacych, programowania parametréw
pracy kotta opisanych w instrukcjach regulatora, uszczelnienie styku rusztu
z pier§cieniem na mieszaczu powietrza.

12.Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji kotta anuluja umowe
gwarancyjna.

13.Gwarancji nie podlega korozja kotta wskutek zbyt duzej wilgotnosci
powietrza w kotlowni lub instalacji kotta w warunkach atmosfery
agresywnej np. W pomieszczeniach warsztatowych, w poblizu wylotow
odpowietrzen i wlotow kanalizacji Iub wentylacji przemystowej,
w pomieszczeniach $wiezo tynkowanych lub ze $wiezymi wylewkami
betonowymi.
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14.

15.

16.

17.

18.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za usterki spowodowane:

» obshuga i eksploatacja niezgodng z Instrukcja Obstugi i Instalacji Kotta;
» zastosowaniem niewlasciwej jakosci paliwa (o zbyt wysokiej
spiekalnosci) lub paliwa wilgotnego;

niezgodnym z normami przytaczeniem kotla do systemu grzewczego.
uszkodzeniami mechanicznymi kotla;

niezgodna z normami wentylacja nawiewno - wywiewna;
nieprawidlowym ciggiem kominowym do mocy kotla;
zanieczyszczeniem kotta wynikajacym z niskiej temperatury pracy kotta,
tj. Ponizej 55°C.

» zanikiem napigcia elektrycznego.

YV VYV VY

Uzytkownik jest zobowigzany do zwrotu kosztow wezwania Serwisu

w przypadku:

» naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy Uzytkownika;

» usytuowania kotta w kottowni niezgodnego =z instrukcja obstugi
1 instalacji kotla;

» braku mozliwosci dokonania naprawy z powodow niezaleznych od
Serwisu (np. brak paliwa, brak ciggu kominowego, nieszczelnosci
w instalacji c.o. Itp..).

Gwarancja traci wazno$¢, gdy kociot jest zamontowany niezgodnie
z zaleceniami producenta.

Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przyshuguje prawo do:

» bezptatnych napraw realizowanych przez Producenta ( oprocz czynnosci
uzytkownika opisanych w instrukcji obstugi );

» wymiany urzadzenia na wolne od wad po stwierdzeniu przez producenta
braku mozliwosci naprawy.

W okresie, w ktorym kociol nie jest eksploatowany zaleca si¢ wentylacje

kotta (otwarcie drzwiczek kotta). Przed odstawieniem kotta zaleca si¢
doktadne oczyszczenie kotla i zasobnika z pozostato$ci paliwa, osadow
produktow spalania, §ladow wilgoci. W uktadach z grawitacyjnym obiegiem
czynnika grzewczego w okresie letnim nalezy zapobiec wystapieniu
wstecznego obiegu poprzez zamknigcie zaworow podpionowych.
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15 KARTA GWARANCYJNA M AL
v Taraclh

Zgodnie z podanymi warunkami udziela si¢ gwarancji na kociol grzewczy

typu AQUA ECO ... kW eksploatowany zgodnie z instrukcja
obshugi.

Numer produkcyjny kotta ......cccovvviiiiiiiiiiees
Moc Kotha ..o kw
Uzytkownik /Mazwisko 1 1MIQ/ ......cocvviiiriiriiiiicict e

Adres /ulica, miasto, kod poczt./

Uzytkownik potwierdza, ze:

» kociot dostarczono kompletny;
» przy rozruchu przeprowadzonym przez firm¢ serwisowa kociol nie wykazat
zadnej wady,
» otrzymal Instrukcje obstugi i instalacji kotta z wypelniona niniejsza karta
gwarancyjna;
» byl zaznajomiony z obstugg i utrzymaniem kotta.
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wtasnorgcznym podpisem wyrazaja zgode na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji

serwisowej zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
Dz.U. Nr 133 poz. 883
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Naprawy gwarancyjne

10.
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16 PROTOKOL REKLAMACYJNY .
Reklamacja nr.................

Typkotta.....cooveieieieiiee Moc Kotla.......cccoevveviieieiiene,

Data zakupU.........ccceeevveriernennn, Data produkCji.......c..ccoevrvrvennen.

Data instalacji............ccoceeveunnne.

Adres instalacji

USUNIECIE WADY KOTLA - wypelnia serwis

Data przekazania usterki SErwiSantoOW ..........c.euiuiutniiimimininn e e,

Nazwisko 1 1Mi€ SETWISAMLA .. ...ouiuinitititiiit ittt ettt

Stwierdzona wada przez serwisanta



Naprawa gwarancyjna Naprawa ptatna Naprawa pogwarancyjna platna

Porada (OPIS)

ZAKONCZENIE REKLAMACII

Nazwisko 1 imi¢ 0soby przyjmujacej ZgtoSZenie.........cccveeeveerierreereenienieenie e eee e

Nazwisko 1 1Mi€ SEIWISANTA ......vitiitietitt it e iiieiieereeseeseeereeaeesreeaeesteesereeaeee s eee

Data USUNIGCIA USTETKI ... ..ut et et e e et e e e e e e e



Y N

17. PROTOKOL REKLAMACYJNY .
Reklamacja nr.................

Typ kotta.....cooveieieieiiee Moc Kotla.....c.ccooeeveeeiiiieiens

Data zaKupu........cccceovneivneennnas Data produkCji........ccccevrveennnes

Data instalacji............ccoeeveunnne.

Adres instalacji

USUNIECIE WADY KOTLA - wypelnia serwis

Data przekazania USterki SErWISantowi .............ccoovviririiiiiiieieeee e e

Nazwisko 1 1MI€ SEIWISANTA .....viutiitietiitt ittt eate et e eiteeirtesteeaeesreesresaeenreesseesnneens

Stwierdzona wada przez serwisanta



Naprawa gwarancyjna Naprawa ptatna Naprawa pogwarancyjna platna

Porada (OPIS)

ZAKONCZENIE REKLAMACII

Nazwisko 1 imi¢ 0soby przyjmujacej ZgtoSZenie.........ccceevvverienreereenierieenie e eee e

Nazwisko 1 1Mi€ SEIWISANTA .....vitiitietitt ittt eeesteseeereeeeeseeeseeteeseeeenaees s aae

Data UsuNIGCia USTETKI .....uunieiiiiie ettt

50



Y N

18. PROTOKOL REKLAMACYJNY METALBET ___
v Torraacsls

Reklamacja nr.................
Typ kotta.....cooveieieieiiee Moc Kotla.....c.ccooeeveeeiiiieiens
Data zaKupu........cccceovneivneennnas Data produkCii.........cccoevereruene.

Data instalacji............ccoeeveunnne.

Adres instalacji

USUNIECIE WADY KOTLA - wypelnia serwis

Data przekazania usterki SErWiSantoOWi ..............cciveririiiiiiiiiiieieie e e e

Nazwisko 1 1MI€ SEIWISANTA .....viutiitietiitt ittt eate et e eiteeirtesteeaeesreesresaeenreesseesnneens

Stwierdzona wada przez serwisanta



Naprawa gwarancyjna Naprawa platna Naprawa pogwarancyjna platna

Porada (OPIS)

ZAKONCZENIE REKLAMACII

Nazwisko 1 imi¢ 0soby przyjmujacej ZgtoSZenie.........ccceevvverienreereenierieenie e eee e

Nazwisko 1 1Mi€ SEIWISANLA ......vittitietiitt ettt iiierieertereeere e eesbeebeesseesbesbeeen s e ee

Data usuni@Cia USTETKI ......vniiieeie sttt e e e e
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NOTATKI
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NOTATKI
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Zanim wezwiesz serwis.......

UWAGA !l!

Przypominamy, iz w przypadku bezpodstawnego
wezwania serwisu gwarant moze obcigzy¢ kosztami
przyjazd i prace jednostki serwisowe;j.

Dystrybutor :
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Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn
Osowa 27, 28-305 Sobkow
Tel./Fax: 041 387-30-22, 041 383-81-68
biuro@metalbet.com.pl






