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Kociof na ekogroszek

NAZWA PRODUCENTA

P.P. METALBET
M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN

NAZWA MODELU KOTLA

ECO MINI

ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW]

12

KLASA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ KOTLA

B

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ

90,1%

SEZONOWA EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

84%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapozna¢ sie z DTR urzadzenia.

P.P. METALBET

NAZWA PRODUCENTA M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN
NAZWA MODELU KOTLA AQUAECO
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW] 17 25
KLASA EFEKTYWNOSCI B c
ENERGETYCZNEJ KOTLA

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI o o
ENERGETYCZNEJ 90.:4% 88,4%
SEZONOWA EFEKTYWNOSC . o
ENERGETYCZNA 85% 81%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapozna¢ sie z DTR urzadzenia.

P.P. METALBET

NAZWA PRODUCENTA M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN
NAZWA MODELU KOTLA HYDRA COMPAKT
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW] 25

KLASA EFEKTYWNOSCI B

ENERGETYCZNEJ KOTLA

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI 89 6%
ENERGETYCZNEJ ’

SEZONOWA EFEKTYWNOSC 839

ENERGETYCZNA 0

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

Przed montazem, uruchomieniem czy konserwacja
nalezy zapozna¢ sie z DTR urzadzenia.




