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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
CUE

93-231 Léd?, ul. Dostaweza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 i

SWIADECTWO
Nr OS/496/CUE/17

potwierdzajace, ze :
kociol wodny typu AQUA ECO PELLET 15

z automatycznym podawaniem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1

produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo Produkcyjne METALBET
M.Tarach, W.Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27; 28-305 Sobkow

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje si¢ do 5 klasy.

Swiadectwo wydano w  oparciu o wynﬂ(i badann laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan

nr 183/17-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, Zze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktore wydato §wiadectwo.

Okres wazno$ci §wiadectwa
od 10.2017 do 10.2020

Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zaktadu Badaf Urzadzen
1 Urzadzen ze:ﬁch cznych
W2 2 INSTYTUT ENERGE

Instytut Badawczy
Zaktad Badan
(podpis) Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

Lodz; dnia 24.10.2017 1.
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Kociotl wodny typu AQUA ECO PELLET 15 z automatycznym podawaniem

paliwa stalego, o nominalnej mocy cieplnej 15 kW opalany biomasa w postaci sprasowane;
(pelet) typu C1 badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do

5 klasy.
Uzyskana wartos¢ Wymagania
Parametr Miano norm
AQUA ECO PELLET 15 i przepiséw
biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
s Q¢ M/kg 19,1 >17
o AT % 0,2 <0,5
Wr % 6,6 <12
Moc cieplna kW 14,7 4,2% (100+8)%% Qn
Sprawno$¢ n % 88,7 88,5 > 88,4 ™
. CO 219 246 <500
e
8 NO«x 146 150~ bez wymagan
& mg/m?
g 0GC 9 9xx <20
=
Pyl 10 18 <40

*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

*) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej

) dotyczy tylko mocy nominalnej
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