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Zakres mocy
Powierzchnia grzewcza (m )

)
Jednorazowy zasyp paliwa (kg)

Przekrój komina (cmxcm)

C)

6,0 - 20
1,95

do 200
150
1,5
24
282
78

15x15
130
8

1215 x 1185 x 1275
1

815

6 mm

91,3%

Atestowana stal P265GH

Klasa energetyczna

A+
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Zakres mocy

Klasa efektywności energetycznej

Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign)

Klasa wg PN-EN 303-5:2012

Powierzchnia grzewcza (m2)

Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m2)

Jednorazowy zasyp paliwa (kg)

Max. ciśnienie robocze (bar)

Wymagany ciąg spalin (Pa)

Masa kotła (kg)

Pojemność wodna kotła (L)

Przekrój komina (cmxcm)

Średnica czopucha (Ø mm)

Minimalna wysokość komina (m)

Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)

Średnica zasilania i powrotu Dn (cal)

Temp. wody na zasilaniu min/max (0C)

Zasilanie (V/Hz)

Pobór mocy (praca/rozruch) (W)

33 - 100

A+

Tak

5

17,5

do 1000

do 1800

1,5

44

1650

790

32x32

365

14

2140 x 2235 x 2490

1,5

65/85

~230/50

24/255

- Sterownik Tech (ST-976 ,ST -7111 ) 

- Palnik wykonany jest ze stali nierdzewnej

- Innowacyjny system czyszczenia paleniska

  z powstałego żużlu

INFORMACJE O PRODUKCIE:

45 - 150

A+

Tak

5

17,5

do 1500

do 1800

1,5

44

1650

790

32x32

365

14

2140 x 2235 x 2530

1,5

65/85

~230/50

24/255

PRZEKRÓJ KOTŁA

ECO PELL MAX

A+
KLASA ENERGETYCZNA ATESTOWANA STAL P265GH 

8-6 mm

WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA

92,7%

OPCJE DODATKOWE:

- zasobnik po prawej lub lewej stronie kotła

- Kosz zasypowy do 1800 L

- termostat pokojowy ST-292V3/V2 

- moduł internetowy

GWARANCJA:

- 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR

- 2 lata na podezspoły elektroniczne







WYMIENNIK

Izolacja:

polietylen - 1 cm

Typ

Gwarancja:

O

O

Otwór na gr
r ’’
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WYMIENNIK

Gwarancja:

Typ
WS-I WS-I WS-I WS-I/

WS-II
WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
 WS-II

P L 120 140 200 250 300 350 400 500 600 800 1000

C r b z M a 0 6

P 2 0 6 0 65 0 65 1 2/1 2 1 95/1 95 2 1/2 1 2 4/2 4 2 6/2 6 3 0/3 0

M e a 70/10/45 W 14 18 21 29 29 33 38 42 45 53 6 57 61 5

W a /h 340 400 480 680 680 780 885 945 1024 1118 1240 1430

Za rzeb a a
grz z z a C O /h3 2 5 2 5 2 6 2 7 2 85 3 3 2 3 45 3 6 3 8 4 0 4 21

r a 400 400 400 550 550 550 550 550 600 600 700 800

Ma a u g zb r a g 32 35 39 70/90 86/106 100/125 110/130 125/145 154/165 170/190 240/270 260/290

W ar

A 790 890 990 996 1226 1346 1546 1605/1585 1744 2119 2065 2060

B - - - -/946 -/1096 -/1096 -/1446 -/1475 -/1644 -/1769 -/1835 -/1810

C - - - 846 921 921 1271 1405/1315 1444 -/1544 -/1635 -/1610

- - -/746 -/746 -/746 -/1096 -/1135 -/1244 -/1319 -/1435 -/1410

E 420 420 420 696 696 696 996 1175/965 1144 1219 1335 1310/1310

F 560 560 560 646 646 646 896 935/830 1044 1169/1119 1235 1210

G - - - 471 471 471 621 625/545 694 769/744 860 860

H 270 270 270 296 296 296 346 344/285 344 369 485 510

I 170 170 170 246 246 246 246 185 246 269 385 410

J 200 200 200 306 306 306 356 895 354 394 510 535

K 750 860 950 996 1226 1346 1546 1560 1744 2119 2065 2010

L 83 93 103 1240 1390 1510 1712 1835 1940 2390 2390 2360

I

-

WS-I

0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,8

TYP WS-I WS-I WS-I WS-I/WS-II
WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

WS-I/
WS-II

Pojemność (L) 100 120 140 200 250 300 350 400 500
Ciśnienie robocze (Mpa) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Pow. weżownic (m²) 0,6 0,65 0,65 0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,8 1,2/1,2 1,95/1,95 2,1/2,1
Moc grzewcza wężowanic

(kW) 70/10/45º 14 18 21 29/29 29/29 33/33 38/38 42/42 45/45

Wydajność wężownic (I/h) 340 400 480 680/680 680/680 780/780 885/885 945/945 1024/1024
Zapotrzebowanie na wodę
grzewczą z koła C.O. (m³/h) 2,5 2,5 2,6 2,7 2,85 3 3,2 3,45 3,6

Moc wymiennika kolektora
słonecznego (kW) – – – -/24 -/29 -/33,6 -/38 -/42,8 -/47

Średnica (mm) 400 400 400 550 550 550 550 600 600
Masa pustego zbiornika (kg) 32 35 39 70/90 86/106 100/125 110/130 125/145 154/165

Wymiary

A 790 890 990 996 /1226 1346 1546 1444 1744
B – – – -/946 -/1096 -/1096 -/1446 -/1344 -/1644
C – – – 846 921 921 1271 1169 1444
D – – – -/746 -/746 -/746 -/1096 -/994 -/1244
E 420 420 420 696 696 696 996 944 1144
F 560 560 560 646 646 646 896 894 1044
G – – – 471 471 471 621 619 694
H 270 270 270 296 296 296 346 344 344
I 170 170 170 246 246 246 246 246 246
J 200 200 200 306 306 306 356 354 354
K 750 860 950 996 1226 1346 1546 1444 1744
L 83 83 103 1240 1390 1510 1712 1640 1940



Gwarancja:

Izolacja:

styropian - 4 cm 
+skay

I

WS-II

B 

D 
E 
F 
G 
H 
I 

K 
M

WYMIENNIK
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www.metalbet.pl

Kt

Kg

Km

Kt

Ko

K r r
r

K r
K r

A

B

C

D E
F

G

H

I

W

J

K

M.

r



OPCJE DODATKOWE:

- grzałka elektryczna.

DWIE MOŻLIWOŚCI OGRZEWANIA WODY:

- za pomocą przyłącza do kotła c.o.

- za pomocą grzałki elektrycznej (opcja dodatkowa)

GWARANCJA:

36 miesięcy na eksploatowany wymiennik 

zgodnie z DTR

18

ZBIORNIK BUFOROWY
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