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SPRAWOZDANIE Nr 405/2023 ZAWIERA STRON: 5

Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej posiada
certyfikat akredytacji nr AB 1302 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostepny na
stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji — www.pca.gov.pl oraz na stronie www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji obejmuje ,Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem

paliwa” w nastepujacym zakresie:

*« moc cieplna,

« temperatura wody wylotowej,

« temperatura wody na powrocie,

« temperatura otoczenia,

«  strumien objetosci wody,

«  strumien masy paliwa,

« temperatura spalin wylotdwych,

« ci$nienie spalin,

«  zuzycie pomocniczej energii elektrycznej,

« stezenie tlenu, ditlenku wegla, tlenku wegla, tlenkéw azotu, ditlenku siarki, lotnych zwigzkow

organicznych

= sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczen Es,

« stezenie pytéw w gazach,

« nominalna moc cieplna,

*«  minimalna moc cieplna,

= sprawnoécé cieplna,

+  sprawno$c uzytkowa necy,

« sezonowa efektywno$c energetyczna ogrzewania pomieszczen n,

« wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI

« temperatura powierzchni,

« temperatura uchwytow,

« dziatanie regulatora temperatury,

* dziatanie ogranicznika temperatury,

« dziatanie systemow szybkowytgczalnych (zanik napiecia, awaria odbioru ciepta).

« badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania pallwem

+ badanie przy zaniku doptywu powietrza,

« badanie w zakresie przewodzenia ciepta.

Zawarte w sprawozdaniu informacje podane przez klienta zostaty zidentyfikowane oznaczeniem ,wg
informacji producenta”.

Bez p|semnej zgody Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o. o. w Rudzie Slaskiej
sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do pisemnego ziozenia reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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1. PODSTAWA | CEL BADANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie z firmy:
Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET
Osowa 27

28-305 Sobkow

na wykonanie obliczen interpolacyjnych dia kotta grzewczego z automatycznym podawaniem paliwa typu
ECO DELUX 16 o mocy nominalnej 16 kW, opalanego pelletem drzewnym.

Obliczenia wykonano w dniu 11.01.2024 .

Zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla kottow w typoszeregu
produktow, ktore maja te samg konstrukcje, wystarczajgce jest badanie tylko najmniejszego i najwiekszego
kotta, pod warunkiem, ze stosunek nominalnej mocy cieplnej najmniejszego do najwigkszego kotfa jest
mniejszy lub réwny 2:1.

Ponadto, producent kotta powinien zapewni¢, ze wszystkie kotty z danego asortymentu, nawet te,
ktére nie zostaly zbadane, spetniaja wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Whyniki dla kottéw, ktére nie zostaly przebadane, powinny by¢ okreslone przez interpolacje w oparciu
o nominalng moc ciepina.

Obliczenia interpolacyjne wykonano w oparciu o wyniki badan kotta ECO DELUX 11 o mocy
nominalnej 11 kW (sprawozdanie z badan nr 398/2023 z dnia 08.01.2024 r.) oraz kotla ECO DELUX 21 o
‘mocy nominalnej 21 kW (sprawozdanie z badar nr 404/2023 z dnia 08.09.2023 r.). Badania przeprowadzone
zostaty w Pracowni Badan Kottéw Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej.

Zgodnie z dostarczong deklaracjg producenta kociot ECO DELUX 16 o mocy nominalnej 16 kW, dla
ktérego wykonano obliczenia interpolacyjne, ma takg sama konstrukcje jak kotty ECO DELUX 11 o mocy
nominalnej 11 kW oraz ECO DELUX 21 o mocy nominalnej 21 kW.

2. OPIS BADANEGO KOTLA GRZEWCZEGO

Kociot typu ECO DELUX 16 o mocy 16 kW stosowany jest w instalacjach centralnego ogrzewania
i cieptej wody, zaréwno grawitacyjnych jak i pompowych. Korpus kotta skiada si¢ z komory spalania
(ptomiennicy), gdzie nastepujg wszystkie procesy prowadzace do spalania podawanego paliwa. Nad
plomiennicg usytuowane sa ciggi spalinowe w postaci pionowych rur ptomieniowych, ktére przechodzg
bezposrednio do czopucha. W celu zwiekszenia efektywnoséci spalania w rurach ptomieniowych
zastosowano zawirowywacze. Komora paleniskowa ma posta¢ prostopadioscianu, wyposazona jest
w usypowy palnik pelletowy przystosowany do spalania biomasy. Paliwo niezbgdne do procesu spalania
transportowane jest z zintegrowanego z korpusem kotta zasobnikiem paliwa za pomocg automatycznego
podajnika. W palniku nastepujg wszystkie procesy prowadzace do spalenia podawanego paliwa z udziatem
powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdujgcym si¢ pod obudowg palnika. Ttoczone
powietrze zostaje rozdzielone w komorze powietrznej. Strumien powietrza dostarczanego przez wentylator
nadmuchowy napedzany silnikiem elektrycznym regulowany jest przez elektroniczny regulator. Dodatkowo

palnik wyposazony jest w zapalarke, za pomoca ktorej nastepuje rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia
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kotta (samoczynne rozpalenie paliwa). Automatyczny zapton pali;wa oraz system podtrzymania ognia po
osiggnieciu zgdanej temperatury sprawia, iz kociot moze w peini sprawnie pracowac nawet przy niewielkim
zapotrzebowaniu na moc cieplna. Spaliny odprowadzane sa do komina przez czopuch usytuowany w tylnej
$cianie kotta.

W celu zmniejszenia strat ciepta zewnetrzna powierzchnia kotta jest izolowana od otoczenia za
pomocg poszycia zewnetrznego z blach stalowych, pod ktérymi umieszczono izolacje termiczng
z bezazbestowej welny mineralnej o grubosci 30 mm.

Regulator elektroniczny ST-976 firmy Tech dokonuje ciaglych pomiaréw temperatury wody w kotle
i odpowiednio dostosowuje prace podajnika paliwa i wentylatora. Jednoczes$nie regulator elektroniczny
steruje pracg pompy obiegowej c.o. Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli temperatury oraz
ogranicznik temperatury bezpieczenistwa STB, ktdry powoduje odcigcie zasilania elektrycznego do
wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyzej 90°.

3. WYNIKI OBLICZEN INTERPOLACYJNYCH

Wyniki obliczen interpolacyjnych zamieszono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Wyniki obliczen interpolacyjnych

Parametr Jednostka Wynik obliczonej interpolac;ji
Sprawnos¢ cieplna przy mocy nominalnej - rnp i 91,2
| Sprawnosé¢ cieplna przy mocy minimalnej — n, 90,3
Sprawno$¢ uzytkowa przy mocy nominalnej — npeev 842
Sprawnos$c¢ uzytkowa przy mocy minimalnej — rhecv % 83,4
Sezc_mowa efekty‘{vnoéé energetyczna ogrzewania 84
pomieszczen w trybie aktywnym — nen,
Sezc_:nowa 'efektywnoér.‘, energetyczna ogrzewania 80
pomieszczen — ny :
Wspélczynnik efektywnosci energetycznej — EEI - 117 t
Klasa efektywnosci energetycznej --- A+ }
Stezenie pylu przy mocy nominalnej = 18 :
Stezenie pylu przy mocy minimalnej 19
Stezenie tlenku wegla przy mocy nominalnej 199
Stezenie tlenku wegla przy mocy minimalnej : 426
Stezenie tlenkéw azotu przy mocy nominalnej 137
Stezenie tlenkow azotu przy mocy minimalne; 138
: . . — mg/m*10% O,
Stezenie OGC przy mocy nominalnej 46
Stezenie OGC przy mocy minimalne; 101
Sezonowa emisja pytu 19
Sezonowa emisja tlenku wegla 392
Sezonowa emisja tlenkéw azotu ‘| 137
Sezonowa emisja OGC ' 9,3
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4. INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawione w ponizszym sprawozdaniu obliczenia interpolacyjne odnoszg sie wylgcznie do kotta
typu ECO DELUX 16 o mocy nominalnej 16 kW opalanego paliwem typu pellet drzewny.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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