Y N

METALBET

v Tarach

Comfort KS

i

IR (w EN[wlul. = >

S COMFORT K B

Kociot wodny c.o. z automatycznym podawaniem paliwa

Instrukcja montazu i obstugi kotta (DTR)

Karta gwarancyjna

Wydanie 12/2024



DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Przedsiebiorstwo produkeyjne ,METALBET"
M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27, 28— 305 Sobkdw
Nazwisko i adres osoby majace] miejsce zamieszkania na terytorium UE
upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Wojciech Tarach Qsowa 27 28-305 Sobkow

Deklarujemy na naszg wytaczng odpowiedzialnosé, ze produkt:
Kotly grzewcze z automatycznym zasypem paliwa
typu COMFORT KS

o mocy cieplnej 8 kW i 16 kW

do ktérych ta deklaracja sie odnosi, speiniaja wszystkie odpowiednie przepisy zawarte

w Dyrektywach:

- 2006/42/WE dot. maszyn, wdroionej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dn. 21.10.2008 . ( Dz. U. Nr 199, poz 1228 ).

- 2014/35/UE dot. sprzetu elektrycznego, wdrozonej do prawa polskiego Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 02 czerwca 2016 . w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego ( Dz. U. z dnia 8.06.2016 r.; poz.806 ),

W celu uzupetnienia odpowiednich wymogdw bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska,

zawartych w Dyrektywach uwzgledniono nastepujgce normy zharmonizowane:

- PN-ENISO 12100: 2012; PN-EN ISO 13857: 2020 - 03; PN —EN 60335 -2 -102: 2016 - 03;

- PN-EN 303 -5:2021-09
Inne normy:

© PN-150 3600: 2022; PN-I150 11684: 1998.

Oswiadczenie producenta:

Podczas projektowania kottéw grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa uwzgledniono

wymagania Dyrektyw:

- 2011 /65 f UE dot. ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym wdrozonej do prawa polskiege Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 08 maja 2013 r. { Dz. U. z dnia 10 maja 2013 r. poz. 547 ) , w odniesieniu do
normy zharmonizowanej PN - EN 50581: 2013 - 03E

-2014 /30 / UE dot. dokonania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi  kompatybilnosci  elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania,
wdrozonej do polskiego prawodawstwa Obwieszczeniem Marszatka Sejmu RP z dn. 22.07.2016 .

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilnosdci elektromagnetycznej
(Dz.U.z2016r., poz.1258 )

Ta deklara cja zgodnosci traci swg waznosé, jezeli w kotle c.o. COMFORTK

wprowadzono zmiany, zostal przebudowany bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie

z instrukcjg obstugi.

Niniejsza deklaracja oraz instrukcja obstugi musi byé przekazana wraz z kottem w przypadku

odstapienia wlasnosci innej osabie

Kotly c.o. COMFORT K sa wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna

przechowywang przez Przedsiebiorstwo Produkcyjne .METALBET" M. Tarach, W. Tarach, E.
Jagusztyn Osowa 27, 28— 305 Sobkow

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do
sporzgdzania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera dane dotyczace budowy, dzialania,
instalacji oraz obstugi kotltéw wodnych C.O. Comfort KS. W tresci tej dokumentacji zawarto
informacje umozliwiajace bezpieczng oraz energooszczedng eksploatacje kotla, a stosowanie sie do
jej zapisow pozwoli na dlugoletnia prace urzadzenia.

Wszelkie wazniejsze informacje zawarte w niniejszej instrukcji wyr6zniono znakiem
ostrzegawczym takim jak ponizej, natomiast tekst wskazowki lub ostrzezenia zostal wyrdzniony
pogrubiong czcionka.

Nieprzestrzeganie przez osobe instalujaea kociol oraz przez uzZytkownika
przepisow i wskazowek zawartych w niniejszej dokumentacji zwalnia
producenta kotléw od wszelkich zobowiazan i gwarancji.

2. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystagpieniem do instalowania kotla nalezy dokladnie zapoznac¢ sie
z niniejszg instrukcjq obstugi kotla oraz ze wszelkimi dotagczonymi instrukcjami podzespotow kotla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy kociol wyposazony jest kompletnie oraz czy nie ulegt uszkodzeniu
podczas transportu.

Montaz kotla obowigzkowo nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujagcymi normami kraju
przeznaczenia. Nalezy stosowac sie do wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji. Montaz
powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel. Niewlasciwy montaz moze prowadzic¢
do obrazen oso6b i zwierzat oraz szkod na rzeczach materialnych, za co producent nie ponosi
odpowiedzialnosci. Kociol moze by¢ wykorzystywany wylacznie do celu, dla ktérego zostat
przewidziany. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy traktowaC jako niewlasciwe i potencjalnie
niebezpieczne.

W  przypadku nieprawidlowego  montazu  badZz  eksploatacji = spowodowanych
nieprzestrzeganiem obowigzujacych przepisow prawnych badz wskazéwek zawartych w niniejszej
instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za urzadzenie i uchyla sie od udzielonej
gwarancji.

Dobor kotla grzewczego do ogrzewanego budynku przeprowadza sie na podstawie bilansu
cieplnego  budynku, ze szczegdlnym  uwzglednieniem strat  wynikajacych
z przesyhu ciepla do obiektu.

3. PRZEZNACZENIE KOTEA

Kotly Comfort KS przeznaczone sa do ogrzewania budynkéw mieszkalnych jedno- lub
wielorodzinnych, budynkéw gospodarczych, punktow handlowych, itp.

Kotly Comfort KS przeznaczone s do instalacji centralnego ogrzewania systemu
otwartego/zamknietego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonej
zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami krajowymi lub unijnymi.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kotty grzewcze Comfort KS nie podlegaja odbiorowi
przez rejonowy Urzad Dozoru Technicznego (szczegdly nizej).

Dobor kotta do ogrzewanego obiektu przeprowadza sie na podstawie bilansu cieplnego
budynku (sporzadzonego zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi lub unijnymi np. PN-
EN 12831-1:2017-08), uwzgledniajac m.in. docieplenie budynku, strefy klimatyczne, itp. Moc kotla
nalezy dobra¢ z zapasem do 10% w stosunku do faktycznego zapotrzebowania wynikajacego z
bilansu cieplnego budynku.



Kotly Comfort KS moga pracowa¢ z systemem cieptej wody uzytkowej za posrednictwem
wymiennika ciepta spelniajacego obowigzujace normy.

Kotly Comfort KS przeznaczone s3 do pracy w instalacjach centralnego
ogrzewania systemu otwartego/zamkni€tego z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem wody. zabezpieczonej zgodnie 1z obecnie
obowigzujacymi przepisami krajowymi lub unijnymi (PN-EN
12828+A1:2014-5 Instalacje ogrzeweze w budynkach = Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Zamontowana instalacja musi
spelniaé szezegélowe wymagania mnorm kraju przezmaczenia dotyezaeych
zabezpieczenia wodnego urzadzen grzewezych systemu otwartego oraz naezyn
wzbiorezych systemu otwartego lub systemu zamkni€tego wraz
z wyposaZeniem: zawoér bezpieczenstwa., naczynie przeponowe. armatura
kontrolno-pomiarowa. urzadzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepla.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj:

o Obwieszezeniem Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dmnia 29
czerwea 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1351).

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. nr
0/2012. poz. 11638).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 9 lipea 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 1335, poz. 1269).

kotly instalowane w systemie otwartym oraz kotly o moey znamionowej do
TOLW instalowane w instalacjach systemu zamkni€tego. zgodnie =z
zaleceniami instrukeji obslugi nie podlegaja odbiorowi przez rejonowy Urzad
Dozoru Technicznego.

Maksymalna temperatura wody w kotle nie moze przekroezy¢ 83°C.
Maksymalne dopuszezalne ciSnienie PS wyneosi 1.5 bar. a ciSnienie prob 3.3
bar.

Specyfikacja pracy kotla c.o. na paliwa stale wymaga nadzoru urzadzenia
w postaci codziennej kontroli parametrow pracy. W przypadku braku pradu
wymagany jest staly nadzér nad kotlem.

4. OPIS KOTEA
4.1. BUDOWA KOTEA

Konstrukeja i wykonywanie kotlow Comfort KS s3 zgodne z norma PN-EN
303-3:2021 oraz wymogami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa
okreSlonymi

w stosowanych rozporzadzeniach (dyrektywach UE).

Kotly Comfort KS zostaly przebadane przez Akredytowane Laboratorium
Badaweze i uzyskaly Swiadectwo badan potwierdzajace spelnienie wymagan 3
klasy wg mnormy PN:-EN 303-5:2021. Ponadto spelniaja wymagania




ekoprojektu (ecodesign) okreSlone Rozporzadzeniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyezacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa stale.

Informujemy. Ze dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji i przerobek kotla
do realizowania ezynnoSci innych niz przewidziane przez producenta jest
zabronione., w szezegélnoSei proby przystosowania kotla do spalania poza
paleniskiem automatyeznym.

Nowoczesne kotly charakteryzujg sie niska temperaturg spalin. Aby zapobiee
szybkiej korozji wymiennika naleZzy zastosowal rozwigzania zapewniajjce
temperature wody powrotnej na poziomie minimum 33°C. Jest to warunek
uznania roszezen gwaraneyjnych na szezelno$¢ wymiennika.

a) Korpus kotla

Kotly grzewcze Comfort KS to niskotemperaturowe kotly centralnego ogrzewania z
wbudowanym automatycznym zespolem podajacym i spalajgcym paliwo. Korpus wodny wykonany
jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych o grubosci 6mm (stal kottowa P265GH) oraz rur
kotlowych dla elementéw posiadajacych kontakt ze spalinami oraz blach 4mm (stal konstrukcyjna
S235JR) dla pozostatych elementow.

b) Izolacja korpusu

Przestrzen pomiedzy korpusem kotla, a jego obudowa wypelniona jest materialem izolacyjnym
w postaci welny mineralnej. Obudowa kotla wykonana jest z blach stalowych DCO1 o grubosci
1mm, malowanych proszkowo, co zapewnia dlugotrwale wlasciwosci estetyczne oraz
antykorozyjne.

¢) Mufy zasilania i powrotu

W goérnej czeSci wymiennika, na tylnej $cianie przyspawany jest krocie¢ wody zasilajacej z
ktérego podgrzany czynnik grzewczy wyplywa do instalacji, a w dolnej tylnej czesci - krdciec
wody powrotnej, ktorym woda powraca.

d) Zespol podajgcy paliwo z palnikiem
Palnik jest montowany w drzwiczkach z przodu kotla. Zadaniem podajnika jest podawanie
paliwa ze zbiornika do glowicy palnika umieszczonej w palenisku. Paliwo jest podawane za
pomoca specjalnego spiralnego podajnika, napedzanego motoreduktorem.
Zastosowany palnik do spalania pelletu cechuje sie:
- wysokim bezpieczefistwem w zakresie kontroli temperatury i cofaniu ptomienia,

- niezawodno$cia systemu spalania,

- nowoczesnym systemem sterowania w zakresie rozpalania i kontroli plomienia z
zastosowaniem regulacji mocy.
e) Zasobnik paliwa

Zasobnik jest wykonany z blachy ocynkowanej i tak skonstruowany, by zapewniatl swobodne
osuwanie sie paliwa. Kociol Comfort KS charakteryzuje sie wszechstronnym rozwigzaniem, z
uwagi na to, Ze zasobnik paliwa moze by¢ umieszczony zaréwno nad kottem lub jako wolnostojacy
zasobnik po jego lewej lub prawej stronie.

i) Sterownik kotla

Element sterujacy urzadzeniem jest umieszczony w gornej cze$ci obudowy, a jego komponenty
elektroniczne sa odpowiednio rozmieszczone w strukturze urzadzenia. Urzadzenie umozliwia
zaprogramowanie pracy systemu w taki sposob, aby zapewni¢ optymalne dziatanie i utrzymanie
zadanych parametréw zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Szczeg6towe informacje dotyczace
dzialania i obstugi systemu znajduja sie w dotaczonej instrukcji obstugi.



g) Czopuch

Kociol posiada okragly czopuch umiejscowiony w tylnej goérnej czesci kotla.
W przypadku zbyt wysokiego ciggu kominowego nalezy zastosowal przepustnice spalin na
potaczeniu z kominem.

4.2. ZASADA DZIAEANIA

Paliwo z zasobnika podawane jest stalowa rurg podawcza, ktéra polaczona jest
z paleniskiem. Po dostarczeniu odpowiedniej ilosci paliwa nastepuje automatyczne rozpalenie
poprzez ceramiczng zapalarke, ktora nagrzewa sie do ok. 1000°C. Fotokomérka w momencie kiedy
wykryje ogien wylacza dzialanie zapalarki. Jednoczesnie sterownik przechodzi w tryb ,stabilizacja
ptomienia”. Nastepne tryby pracy uzaleznione sa od wyboru algorytmu (szczegoély w DTR
sterownika)..

Praca paleniska jest w pelni automatyczna i nastawialna. Paliwo automatycznie pobierane jest z
zasobnika w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplna.

W momencie osiaggniecia zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania. Ponowne
wejscie w tryb pracy nastepuje réwniez automatycznie, w momencie kiedy

w instalacji pojawi sie zapotrzebowanie na ciepto. Przy nastawach dotyczacych spalania nalezy
pamieta¢, ze moc wentylatora, a tym samym iloS¢ dostarczanego powietrza powinna byc
odpowiednio dobrana do ilo$ci dostarczanego paliwa. Pozostalosci wypalonego paliwa, opadajq do
popielnika, w ktérym umiejscowiona jest wyciggana szuflada na popiét. Montowany palnik posiada
funkcje samoczynnego czyszczenia paleniska, polegajaca na ruchu rusztu palnika, ktéry czysci sie
automatycznie wzgledem nastaw parametrow, umozliwiajac utrzymanie paleniska w pehej
Sprawnosci.

Sprawne palenisko kotta wraz z dobrze dobranymi parametrami sterownika pozwala na
spalanie optymalnej ilosci paliwa, jaka jest niezbedna do utrzymania zadanej przez uzytkownika
temperatury. Sterownik dokonuje cigglych pomiaréw i na ich podstawie odpowiednio steruje praca
podajnika i wentylatora co wptywa na ekonomiczne zuzycie paliwa.

Zaleta pracy kotla jest prosta obstuga polegajaca na okresowym uzupehlianiu paliwa w
zasobniku i usunieciu popiotu z popielnika. Po rozpaleniu kociol nie wymaga statej obstugi, a jego
eksploatacja moze odbywac sie z w sposob ciggly przez caly sezon grzewczy. Poza sezonem kociot
moze wspolpracowac tylko z zasobnikiem w ukladzie cieptej wody uzytkowej (CWU).

Aby kociol pracowal prawidlowo. nalezy zapewni¢ minimalny odbior ciepla
na poziomie 30% mocy znamionowej.



Rys. 1. Schemat kotla Comfort KS z zasobnikiem gornym
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1 - korpus stalowy z izolacjq termiczna; 7 - kréciec odpowietrznika;
2 - drzwiczki popielnikowe; 8 - wyczystka boczna;
3 - regulator elektroniczny; 9 - zasobnik paliwa;
4 - palnik pelletowy; 10 - czopuch;
3 - wypust wigzki palnika; 11 - kréciec zasilajacy;
6 -podajnik paliwa; 12 - krociec powrotny;

Rys. 1a. Schemat kotla Comfort KS 7z zasobnikiem z prawej lub z
lewej strony
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1 - korpus stalowy z izolacjq termiczna; 7 - czopuch;
2 - drzwiczki popielnikowe; 8 - krociec zasilajacy;
3 - regulator elektroniczny; 9 - kréciec powrotny;

4 - podajnik paliwa; 10 - wyczystka boczna;



3 - palnik pelletowy; 11 - klapa zasobnika;
6 - zasobnik paliwa; 12 - kréciec odpowietrznika;

Rys. 2. Rzuty kotla Comfort KS z zasobnikiem w gornej czesSci kotla

Rys. 3. Podstawowe wymiary kotla Comfort K$
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Wymiar / typ KS8 KS16
kotta
A 1440 1500
B 522 622
C 654 734
c’ 970 1050
D 300 412
E 120 120
F 528 596
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Rys. 4. Rzut kotla Comfort KS 7z zasobnikiem z prawej lub z lewej

strony

Rys. 5. Podstawowe wymiary kotla

prawej lub z lewej strony
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A 750 820
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4.3.

WYPOSAZENIE KOTEA

Kociot Comfort K dostarczany jest do klienta w stanie zmontowanym. W zakres dostawy moga
wchodzi¢ dodatkowe elementy czy podzespoly, wedlug ztozonego zamowienia.

a) Standardowe wyposazenie kotla: b) Dokumentacje:
e Zasobnik na paliwo . Niniejsza instrukcja obstugi kotla z
e Sterownik elektroniczny karta gwarancyjna
e Panele ceramiczne o Instrukcja obstugi sterownika
e Szuflada na popi6t elektronicznego
e Stopki poziomujace (4szt.)

4.4. DANE TECHNICZNE
Nominalna Moc Cieplna 8 kW 16 kW
Klasa Kotla 5 Klasa Kotla 5 Klasa Kotla
Maksymalne Ci$nienie Robocze 1,5 Bar 1,5 Bar
Maksymalna Temperatura Robocza 85 stopni 85 stopni
Pojemnos$¢ Wodna 36 litrow 60 litréw
Masa Netto Kotla 120 kg 285 kg

Zasilanie Elektryczne

230V/50Hz/0,4A-4A

230V/50Hz/0,4A-4A

potrzeby wlasne

Paliwo Pellet 6mm Pellet 6mm
Zuzycie paliwa max. 1,8 kg/h 3,82 kg/h
Zakres Mocy 2,3 — 8,6kW 4.8 - 16kW
Norma PN-EN 303-5:2021 PN-EN 303-5:2021
Dla mocy nominalnej: 14 W Dla mocy nominalnej: 52,8 W
Zuzycie energii elektrycznej na | Dla mocy minimalnej: 8 W Dla mocy minimalnej: 30,5 W

Czuwanie: 3 W

Czuwanie: 4,8 W

Wymagany ciag spalin

10 Pa

9 Pa

Temperatura spalin

Dla mocy nominalnej: 125C

Dla mocy nominalnej: 95°C

Dla mocy minimalnej: 95 C

Dla mocy minimalnej: 70°C

Strumien masy spalin

Dla mocy nominalnej: 24,1 kg/h

Dla mocy nominalnej: 11,2

kg/h
Dla mocy minimalnej: 9,7 kg/h Dla mocy minimalnej: 4,4
kg/h
Temperatura wody na zasilaniu 65/80°C 65/80°C
min./max.
Temperatura wody na powrocie min. 55°C 55°C
Zakres regulacji temperatury 55-80°C 55-80°C

11



Poziom hatasu <75dB <75dB
Opory przeplywu wody AT=10K 0,4 mbar 0,4 mbar
Opory przeplywu wody AT=20K 1,6 mbar 1,6 mbar
Minimalna wysoko$¢ komina 6 m 6 m

Typ kotla niekondensacyjny niekondensacyjny

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukeyjnych oraz danych
technieznyech ze wzgledu mna ¢iggla prace mnad modernizaejd
i udoskonalaniem kotlow Comfort KS.

4.3. PALIWO

Podstawowym paliwem do opalania kotla Comfort KS jest pellet drzewny typu C1* wg PN-EN
303-5:2021 posiadajacy aktualny certyfikat DIN Plus lub EN Plus (nalezy szuka¢ oznaczen jak na
rysunku nr 3). Szczeg6towe parametry paliwa znajdujq sie ponizej:

e Granulacja: @ 6-8mm

e Dlugos¢ granulatu: 5-40mm

e Wartosc opatlowa: powyzej 17 MJ/kg

e Zawartosc siarki: do 0,03%

e Wilgotnosc: do 10%

e Zawartos¢ popiotu: do 0,5%

e Gestos$¢ nasypowa: od 600kg/m* S

e Temperatura topnienia popiotu: powyzej 1150°C D | N

e Niskie pecznienie: Pellet nie powinien sie zlepia¢ podczas _‘1 é| A

palenia

e Norma jakos$ci: DIN Plus/EN Plus Rys. 3. Oznaczenia norm jakosci

EN Plus oraz DIN Plus.

Wybierajac paliwo nalezy szczegélng uwage zwroci¢é na paliwo pochodzace
z niepewnych zrodel. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy w paliwie nie znajduja sie niepozadane
elementy mogace uszkodzi¢ podajnik. Wlasciwy dobér paliwa zapewni bezawaryjna prace kotla,
oszczedno$¢ paliwa, a co za tym idzie nizsze koszty eksploatacji, nizsza emisje szkodliwych
zwiazkéw do atmosfery, a takze wyzsza sprawnos¢ energetyczng kotla.

Kotly Comfort KS nie posiadaja dodatkowego rusztu awaryjnego umozliwiajacego palenie
tradycyjne. Proces spalania odbywa sie tylko i wylacznie
w trybie automatycznym na palniku pelletowym.

*Norma PN-EN 303-5:2021 przywotuje norme EN 14961-2, ktéra zostata wycofana i zastapiona przez norme EN ISO
17225-2:2014-07. Wedlug najnowszej normy odpowiednim paliwem jest pellet klasy Al.

|
Do spalania w kotle Comfort KS dozwolony jest tylko i wylaeznie typ paliwa

podany powyZzZej. zgodny z podanymi parametrami.

Stosowanie niecodpowiednich paliw z jednoczesnym utrzymywaniem niskich
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temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej ponizej 30°C prowadzi
do przyspieszonego zuzZycia kotla i obniza jego sprawneos$¢. Spowodowane to
jest wykraplaniem sie produktéow spalania (azot i siarka). ktore 13c¢zae sie z
wod3 tworza agresywne Srodowisko powodujace korodowanie kotla.

3. TRANSPORT 1 MAGAZYNOWANIE KOTEA

Kotly Comfort KS dostarczane sg do klienta w stanie zmontowanym. Kotly umieszczone sa na
palecie oraz zapakowane w opakowanie foliowe.

Kotly Comfort KS nalezy transportowal wylacznie w pozyeji pionowej.
Transport w pozycji poziomej mozZe trwale uszkodzi¢ obudowe kotla oraz
jego osprzet. Zabrania sie rowniez pietrowania kotlow podezas transportu i
magazynowania.

Osprzet, wyposazenie, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne umieszczone sa wewnatrz kotla.
Po otrzymaniu i rozpakowaniu kotta nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, gdyz zgloszenia na
brak osprzetu bez potwierdzenia punktu sprzedazy nie beda rozpatrywane.

6. MONTAZ KOTEA

Montaz i uruchomienie kotta moga wykona¢ tylko osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. Przed przystapieniem do podigczenia kotta do instalacji centralnego ogrzewania i
kanalu kominowego nalezy dokladnie zapozna¢ sie z instrukcja obstugi oraz sprawdzi¢ czy
wszystkie podzespotly sa sprawne, a kociot posiada kompletne wyposazenie.

Przed przystapieniem do montazu kotla naleZy bezwzglednie zapoznacl sie
z mniniejszg instrukeja obslugi oraz wszelkimi zalgezonymi instrukejami
podzespolow kotla.

Montaz kotla powinna wykonaC osoba o wlaSciwych uprawnieniach
i kwalifikacjach. Uzytkownik powinien dopilnowaé. aby montazu dokonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

Pomieszczenie kottowni, w ktorej zainstalowany zostanie kociotl powinno spelnia¢ warunki,
zalezace od wymagan obecnie obowigzujacych szczegétowych przepisdw kraju przeznaczenia.

Na terenie Polski warunki te reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009 roku dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozporzadzenie to obowiazuje od dnia 8 lipca 2009 (Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461),
jednak przywoluje zapisy dotychczasowej normy PN-B/02411 ,Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

W sposdb szczeg6lny nalezy spelni¢ nastepujace wymagania:

e Kotlownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych

pomieszczen;

e Pomieszczenie kottowni nie moze by¢ przeznaczone na pobyt czasowy, ani staty dla ludzi;
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e Musi by¢ to oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2m w
nowych budynkach oraz minimum 1,9m w istniejacych budynkach.

e Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie kociol powinna by¢ wykonana z
materiatow niepalnych;

e Kotlownia powinna mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne;

¢ Drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz i musza by¢ wykonane z
materiatow niepalnych;

e Kotlownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje nawiewng
w postaci niezamykalnego otworu o powierzchni co najmniej 200 cmz2;

e Kotlownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanal nawiewny
o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz
20x20 cm. Otwor wylotowy z kanalu nawiewnego powinien znajdowac sie nie wyzej niz 1
m od poziomu podlogi kottowni;

e Kotlownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje wywiewna pod stropem
pomieszczenia w postaci niezamykalnego otworu o przekroju nie mniejszym niz 14x14
cm;

e Kotlownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat wywiewny
o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz
14x14 cm, wyprowadzonym ponad dach oraz umiejscowionym jezeli to mozliwe, obok
komina;

e Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢ zabezpieczone siatkq stalowa;

e Paliwo powinno by¢ sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu lub w kotlowni, jednak
nie blizej niz 40 cm od kotla.

W pomieszezeniu kotlowni zabronione jest stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciggowej. Nalezy zapewniC doplyw wystarezajacej iloSci SwiezZego
powietrza do kotlowni. gdyzZ jego niedoboér zagraZa tzw. niepelnym spalaniem
i powstawaniem tlenku wegla.

Ze wrzgledéw bezpieczenstwa zaleca si€ wyposazZenie kotlowni w ezujnik
tlenku wegla (CO) oraz ezujnik dymu.

6.2. USTAWIENIE KOTEA W POMIESZCZENIU KOTELOWNI

Kociol powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby umozliwi¢ latwa i bezpieczng obstuge
paleniska, zasyp paliwa, czyszczenie kotta oraz inne czynnoSci serwisowe.
W szczegolnosci nalezy zapewni¢ dostep do drzwiczek, wyczystek oraz przewodu kominowego w
celu okresowego usuwania pozostatosci procesu spalania.

Podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub obita blachg stalowa
na odleglosci minimum 0,5m od krawedzi kotla. Nie wymaga sie specjalnych fundamentow, jednak
zaleca sie umieszczenie kotta na podescie o wysoko$ci minimum 50mm. Dopuszczalne jest
bezposrednie ustawienie kotla na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma mozliwosci naptywu
wod gruntowych. Podloze, na ktérym spoczywa kociot powinno by¢ dokladnie wypoziomowane.
W przypadku niedokladnego wypoziomowania podioza istnieje mozliwo$¢ montazu stopek
regulacyjnych w celu dokladnego ustalenia potozenia kotta wzgledem podtogi (stopki regulacyjne
znajduja sie w standardowym wyposazeniu kotla).
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Niedopuszczalne jest narazanie kotldw na przebywanie w mokrych lub wilgotnych
pomieszczeniach, gdyz przyczynia sie to do przyspieszonej korozji kotta, co moze spowodowac
zniszczenie kotta w bardzo krotkim czasie.

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dokonywania czyszczenia oraz
bezposredni kontakt z kazdej strony. Przy ustawianiu kotla nalezy bra¢ pod uwage wytrzymatos¢
podioza oraz warunki ochrony przeciwpozarowej (zapewnienie odpowiednich odlegtosci od innych
materiatldw w zaleznos$ci od stopnia ich palnosci).

6.3. PODEACZENIE KOTEA DO KOMINA

Wykonanie przewodu kominowego (wysokos$¢ i przekréj komina) powinno by¢ zgodne z
wymogami obecnie obowigzujacych, szczegétowych przepisow kraju przeznaczenia (np.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczace warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 56/2009 poz. 461/).

Najmniejszy wymiar przekroju lub Srednicy murowanych przewodoéw kominowych
spalinowych o ciggu naturalnym powinna wynosi¢ co najmniej 14cm, a przy zastosowaniu
stalowych wkladéw wymiar Srednicy co najmniej 12cm. Przed przystgpieniem do montazu kotla
nalezy sprawdzi¢ czy przekréj komina jest dostateczny oraz czy komin jest wolny od podiaczen
innych obiektéw grzewczych. Sciany kanalu kominowego powinny by¢ gladkie, szczelne, bez
przewezen i zataman. Czopuch nalezy podilaczy¢ do komina za pomoca przylacza z blachy o
grubosci minimum 3mm, ktoére nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i dobrze
uszczelni¢. Przylacze powinno lekko wznosi¢ sie ku gorze przy kominie (kat 5-20°).

Nalezy zapewni¢ wymagany ciag dla prawidlowej pracy kotla (15 Pa). Zbyt niski ciag moze
sprzyja¢ wytwarzaniu sie sadzy osiadajacej na kanatach konwekcyjnych kotta. W przypadku, gdy
nie ma mozliwosci zapewnienia zalecanych parametrow komina i cigg komina jest zbyt niski
mozna zastosowaC wentylator wyciggowy spalin lub nasade kominowa z wbudowanym
wentylatorem, ktéra wspomaga i stabilizuje ciag spalin. Jezeli ciag kominowy jest za wysoki,
bedzie to powodowa¢ nadmierne zasysanie powietrza do komory paleniskowej powiekszajac straty
cieplne - wowczas nalezy obowigzkowo zamontowa¢ w czopuch przepustnice oraz odpowiednio
wyregulowac cigg kominowy.

Zbyt slaby c¢igg kominowy bedzie powodowal osiadanie pary wodnej na
wymienniku, co prowadzi do szybkiego zmiszczenia kotla. Zbyt slaby c¢iagg
mozZe roéowniez powodowal dymienie z drzwiczek kotla i otworéw
wyezystinych.

Wysoka sprawno$¢ kotlow Comfort KS. a co za tym idzie niska temperatura
spalin sprawia. Ze zaleca sie¢ stosowa¢ wklad kominowy wykonany ze stali
nierdzewnej Zaroodpornej.

Wazne, aby komin zaczynat sie od poziomu podtogi kottowni, bowiem spaliny wydostajace sie
z kotla powinny mie¢ mozliwos¢ odbicia. W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie szczelnie
zamykana wyczystka. Celem unikniecia powstawania ciggu wstecznego w przewodzie
kominowym, nalezy jego wysokos¢ wyprowadzi¢ ponad kalenice dachu nie mniej niz 1,5m. Nowy
komin nalezy osuszy¢ oraz wygrzac przed rozpaleniem kotla. Kominy z rur stalowych powinny by¢
wyzsze o okoto 20% od kominéw murowanych.

Niska temperatura spalin wylotowych, spowodowana wysoka sprawnoS$cia urzadzenia moze
powodowac emisje spalin mokrych i osadzanie sie sadzy. Moze to byC przyczyng zawilgocenia i
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korozji kominéw murowanych. Zaleca sie stosowanie wkladu kominowego ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. W przypadku modernizacji istniejacych kanaléw kominowych zalecany jest system
odprowadzania  spalin  ze  stali  szlachetnej jednosScienny lub  dwuScienny

(w zaleznosci od miejsca montazu), natomiast w nowobudowanych obiektach zalecany jest system
odprowadzania spalin ceramiczny odporny na dzialanie kondensatu, izolowany termicznie, z
przewietrzaniem.

Stan techniczny i drozno$¢ komina, do ktérego podlaczony jest kociot powinny byc¢
sprawdzone i potwierdzone przez uprawnionego kominiarza przed podlaczeniem kotla, a nastepnie
kontrolowane przynajmniej raz do roku.

Nowy komin naleZy osuszy¢ i wygrzac przed uruchomieniem kotla.

Stan techniczny komina powinien by¢ sprawdzany co najmniej raz w roku
przez uprawnionego kominiarza.

6.4. PODEACZENIE KOTEA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja centralnego ogrzewania do ktérej podlaczony bedzie kociol musi spehiac
wymagania szczegotowych przepisow kraju przeznaczenia, dotyczacych zabezpieczenia urzadzen
wodnych systemu otwartego lub zamknietego.

Kociol powinien by¢ polaczony z instalacja grzewcza za pomocq zlaczy Srubunkowych.
Polaczenie kotta z instalacja poprzez wspawanie jest roéwnoznaczne
z utratg gwarancji. Kociot Comfort KS przystosowany jest do montazu w ukladzie otwartym,
jednak przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych dozwolony jest montaz kotla
w ukladzie zamknietym zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami kraju przeznaczenia oraz
wytycznymi producenta zawartymi ponizej.

Zaleca sie podlaczenie kotla do instalacji grzewezej wyposazonej dowolny
zawoér, ktory zapewni stalg kontrole temperature czynnika powracajgcego do
kotla i utrzyma §j3 na poziomie minimum J33°C. Takie rozwigzanie ochrania
kociol przed korozja niskotemperaturowd. co zapobiega przedwezesnemu
jego zuZyciu.

W przypadku nie stosowania sie do zalecen producenta dotyczacych szczegdlnie minimalnej
temperatury wody na powrocie (55°C) - kociot nalezy obowiazkowo podlaczy¢ do instalacji
wyposazonej w zawor trdj- lub czterodrogowy zabezpieczajacy przed korozja niskotemperaturowa.

W celu prawidlowego polaczenia kotla z instalacja grzewcza nalezy wykona¢ nastepujace
Czynnosci:

Polaczyc¢ rure zasilajacq z kroccem zasilajacym za pomoca ztgcza Srubunkowego;

Podtaczy¢ rure powrotng z kré¢cem powrotnym za pomoca ztacza srubunkowego;

Podtaczy¢ rury ukladu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi normami;

Sprawdzic i zainstalowac osprzet kotla;

Napehi¢ instalacje c.o. woda, az do momentu uzyskania cigglego przelewu

z rury sygnalizacyjnej;

Sprawdzi¢ stan izolacji cieptochronnej uktadu bezpieczenstwa;

e Nalezy pamietaC¢ o wiasciwym uszczelnieniu polaczen gwintowanych, a takze zasSlepieniu
wszystkich niewykorzystanych kroc¢cow.
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Aby kociot pracowal prawidlowo i dlugotrwale nalezy zachowac nastepujace warunki:
temperatura wody na kotle nie powinna by¢ nizsza niz 65°C, natomiast temperatura wody
powrotnej nie powinna  byc¢ nizsza niz 55°C. Zwigzane  jest  to
z wykraplaniem sie pary wodnej na Sciankach kotta, ktére prowadzi do korozji
niskotemperaturowej i zniszczenia kotla. Zapobiec temu zjawisku mozna ustawiajac wyzsza
temperature wody na kotle i regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomoca zaworow
termostatycznych lub zastosowanie zaworéw mieszajacych. Dobor urzadzen dla danego ukladu
powinien przeprowadzi¢ doswiadczony i uprawniony projektant.

6.4.1. Wytyezne montaza i zabezpieczenia kotlow grzewezych w instalacyi
systemu otwartego

Wykonana instalacja musi spelnia¢ wymagania PN-EN 12828+A1:2014-05 lub
PN-91/B-02413. Objeto$¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ rowna co najmniej 4% objetosci
catej wody znajdujacej sie w instalacji. W przypadku montazu kotla w innym kraju niz Polska
nalezy zastosowac odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania w uktadzie otwartym powinno skladac sie z
urzadzen zabezpieczajacych i osprzetu. Podstawowe elementy ukladu zabezpieczajacego, ktore
nalezy stosowa¢ we wszystkich instalacjach ukladu otwartego: naczynie wzbiorcze, rury
zabezpieczajace — rura bezpieczenstwa RB, rura wzbiorcza RW, rura przelewowa RP i rura
odpowietrzajaca RO.

Niedopuszezalne jest stosowanie zaworéw i zasuw na rurach bezpieczenstwa
= rura ta powinna by¢ na calej dlugoSci wolna od przewezen i ostrych
zalaman. Sposéb podlgezenia tych rur oraz ich Srednica powinny by¢ zgodne z
norm3 PN-EN 12828+A1:2014-05 lub PN-91/B-02413.

Naczynie wzbioreze. rury bezpieczefNstwa, rura wzbioreza., rura
sygnalizacyjna
i przelewowa muszad znajdowac sie w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.

Wykaz wazniejszych wymagan objetych normg PN-91/B-02413:

e Z instalacji grzewczych, w ktorych ogrzewana woda uzywana jest do celéw grzejnych nie
mozna  pobiera¢c wody <z  ukladu grzejnego do  innych  celow,

a cisnienie robocze nie moze by¢ wieksze od ciSnienia dopuszczalnego dla stosowanych
urzadzen i elementow instalacji;

e Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno skladac sie z
urzadzen zabezpieczajacych podstawowych i uzupehiajacych oraz sprzetu zgodnie z PN-
91/B-02413;

e Wewnetrzna Srednica rury powinna by¢ uzalezniona od mocy cieplnej kotta (min 25mm);

e Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ min. 25mm;

e Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na calej swej dlugosci(z wyjatkiem odcinkow
pionowych) powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem rownym co najmniej
1% w kierunku kotta;

e Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest zastosowanie zaworow i zasuw;

e Rury bezpieczefistwa na calej swej dlugosci powinny by¢ wolne od przewezen
i ostrych zataman;

e Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane lukami o promieniach osi min.
2d, gdzie d-srednica zewnetrzna rury;

e Wewnetrzna Srednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewnetrzna srednica
rury wzbiorczej i bezpieczenstwa;
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e Wewnetrzna Srednica rury odpowietrzajacej i sygnalizacyjnej powinna wynosi¢ min. 15mm;

e Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci minimum 4-7% calej objetosci
instalacji grzewczej;

e Naczynie musi by¢ polaczone z rurami: wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa
i odpowietrzajaca;

e Maksymalna wysoko$¢ zamontowania naczynia wzbiorczego to 12-15m;

e Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna
i przelewowa musza by¢ umieszczone w przestrzeni, w ktorej temperatura nie spada ponizej
0°;

e W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w miejscu gdzie temperatura spada
ponizej 0° nalezy stosowac rury cyrkulacyjne i rury bezpieczenstwa, taczace naczynie
wzbiorcze z kotlem oraz izolacja cieplng;

RO - odpowietrzenie instalacji
wg. PN-91/B-02420

RW —

Loe
i)
.

=)

Rys. 6. Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego wyposazonej w jeden kociot,
pompa zamontowana na powrocie (wg PN-91/B-02413).

6.4.2. Montaz kotla w instalacji w ukdadzie zamkni¢tym

Z zachowaniem wymagan podanych w niniejszej instrukcji kociol moze pracowac
w systemie zamknietym po zamontowaniu w instalacji C.O. odpowiednich urzadzen
zabezpieczajacych tj. zaworu bezpieczenstwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno-
pomiarowej (termometry, manometry, itp.), urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta — zawor
zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR 5067 oraz spelnieniu wymagan
dotyczacych pracy kotla, w szczegolnosSci zalecanej temperatury 60-80°C, maksymalnej
dopuszczalnej temperatury 85°C, maksymalne dopuszczalne cisnienie 1.5 bar.

W przypadku montazu kotla w instalacji ukladu zamknigtego konieezne jest
zastosowanie na instalacji niezawodnego wurzadzenia do odprowadzania
nadmiaru ciepla. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem powinno by¢
w stanie bezpieeznie odprowadzi¢ maksymalng mozliwad moe cieplna lub przy
czeSciowo wylaezonym ogrzewaniu, szezdtkowa moe ciepna (zgodnie z norma
PN-EN 303-5:2021.
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Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknietego nalezy wykonac zgodnie z obecnie
obowigzujacymi wymogami, szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia (PN-EN
12328+A1:2014-05, PN-EN 303-5:2021. Producent kotla nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢,
dobér i prawidtowos¢ montazu ukladu zabezpieczajacego kotla przed wzrostem temperatury
czynnika grzewczego ponad 90 °C i ciSnienia ponad 2 Bary. Prace te moze wykona¢ tylko
wykwalifikowany instalator
Z uprawnieniami.

Zabezpieczenie termiczne instalacji sluzy do
NN zabezpieczania kottéw na paliwo stale w instalacjach
grzewczych, wyposazonych w zawory termostatyczne zgodnie
z normg PN-EN-303-5. Szczegélnie polecane jest do kotlow,
sy g ktore nie sa wyposazone w wymiennik chlodzacy. Zawor
X X zabezpieczenia termicznego 5067 sklada sie z nastepujacych
e czesci: zaworu zwrotnego, reduktora ciSnienia, sterowanego

termicznie zaworu napelniajacego i wyrzutowego, czujnika
Lg—r\

temperatury z kapilara. Zawor redukcyjny jest polaczony z
4% . siecia wodng, wyjScie sterowanego termicznie zaworu
L [ ] napelniajacego podiaczone jest do przewodu powrotnego kotla,
‘ @ jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu zasilajacego
podiaczony jest zawor wyrzutowy i goracy czynnik z instalacji

#} grzewczej wyplywa, dzieki czemu ochtadza sie kociot.

Bez zastosowania wyzZej wymienionych zabezpieczen
(zabezpieczenie termiczne 5067 lub inne zgodne z aktualnymi
przepisami) montaz kotta w ukladzie zamknietym jest
zabroniony.

Rys 7. Przykladowe zabezpieczenie
termiczne 5067

6.5. PODLEACZENIE KOTEA 7Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng 230V/50Hz
wykonang w ukladzie TN-C lub TN-S zgodnie z obowigzujacymi szczegétowymi przepisami kraju
przeznaczenia.

Gniazdko elektryczne powinno posiada¢ uziemienie. Nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢
uziemienia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gniazdo i przewody zasilajace urzadzenia pracujace pod
napieciem znajdowaty sie z dala od elementow kotla, ktére sg Zrodtem emisji ciepta. Zabrania sie
stosowania przedtuzaczy. Wadliwa instalacja moze spowodowac¢ uszkodzenie sterownika i innych
podzespotow instalacji oraz stanowiC zagrozenie dla uzytkownikow kottowni. Zaleca sie, aby
podiaczenie urzadzenia grzewczego bylo na osobnym obwodzie elektrycznym posiadajacym
zabezpieczenie
w gléwnej rozdzielnicy.

Sterownik oraz inne podzespoly wspoélpracujace pracuja pod napieciem 230 V.
Z tego powodu wszelkie przylaczenia instalacji elektrycznej mogq by¢ wykonywane jedynie przez
osobe posiadajaca niezbedne kwalifikacje (elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV). Wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ na wylaczonym zasilaniu i zachowaniu nalezytych zasad ostroznoSci
zwigzanych z serwisem urzadzen elektrycznych. Proby samodzielnych napraw/modyfikacji w
ukladzie sterowania grozg porazeniem pradem oraz utratqa gwarancji.

Sterownik jest mikroprocesorowym kontrolerem sterujgcym pracq kotla. Przed podtaczeniem i
uruchomieniem sterownika nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z Instrukcja obstugi sterownika, zalaczong do kotla.
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Do sterownika podiaczane sa — do odpowiednich gniazd — urzadzenia peryferyjne, m. in:
podajnik slimakowy, wentylator, czujnik temperatury, pompa obiegowa oraz przewdd zasilajacy z
uziemieniem do podlaczenia do gniazda instalacji elektrycznej 230V/50Hz.

Na przewodzie zasilajacym sterownika nie mozna podiaczac¢ zadnych innych urzadzen.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne dla
instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy obiegowe, zawory mieszajace z
sitownikiem) przy pomocy dodatkowego urzadzenia: np. zasilacz ups z przebiegiem sinusoidalnym
na wyjsciu lub agregat pradotwérczy.

Zastosowanie gniazda bez podl3czonego zacisku ochronnego PE grozi
porazZeniem pradem elekiryeznym.

Wszelkie przylaezenia instalacji elekiryeznej moga by¢ wykonywane jedynie
przez elekiryka z odpowiednimi uprawnieniami.

7. OBSLUGA 1 EKSPLOATACJA
!

Przed rozpoczeciem eksploatacji kotla. uprawniony instalator powinien
przeszkoli¢ uzytkownika z zakresu zasad obslugi i eksploatacji kotla oraz
calej instalacji grzewezej. Nalezy zapozmal uzytkownika ze stamem pracy
kotla oraz sposobem postépowania w sytuacjach awaryjnych.

7.1. NAPELNIANIE WODA

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napehi¢ instalacje woda. Napehianie
kotta i calej instalacji powinno odbywac sie przez krociec spustowy kotla. Czynnos¢ te nalezy
prowadzi¢ powoli, aby zapewni¢ usuniecie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotlow
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych
i organicznych oraz spelnia¢ wymagania normy PN-C-04607:1993. Ponizej wymieniono glowne
wymaganie jakie powinna spelnia¢ woda do napehiania instalacji:

Odczyn pH w instalacji miedzianej i z materiatbw mieszanych stal/miedz: 8,0+9,0
Odczyn pH w instalacji ze stali i zeliwa: 8,0+9,5

Odczyn pH w instalacji z grzejnikami aluminiowymi: 8,0+8,5

Twardo$¢ catkowita <20°f

Zawartos¢ wolnego tlenu < 0,1 mg/1 (zalecane < 0,05 mg/1)

e Zawartos¢ chlorkow < 60 mg/1

O catkowitym napehieniu instalacji Swiadczy wyplyw wody z rury przelewowej. Ewentualne
uzupehienie wody w instalacji powinno odbywac sie w czasie przerw pracy kotla.

Przy napehnianiu ukladu C.O. woda zaleca sie poluzowac¢ Srubunek w miejscu potaczenia kotla
z instalacjq (na kro¢cu wody goracej). W momencie wyptyniecia wody dokreci¢ srubunek.

20



Niedopuszczalne i zabronione jest uzupelnianie wody w instalacji w czasie
pracy kotla, zwlaszeza gdy kociol jest mocno rozgrzany., poniewaZz moZna w
ten sposéb spowodowac jego uszkodzenie lub peknigcie.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszczaC wody z instalacji i kotla.
W razie potrzeby spuszcza sie wode po jej uprzednim ostudzeniu przez krociec spustowy kotta do
zlewu lub kratki Sciekowej.

7.2. ROZRUCH ZEROWY (INSTRUKCJA DLA INSTALATORA)

Przed pierwszym rozruchem kotla nalezy sprawdzic:

Czy instalacja centralnego ogrzewania napelniona jest woda;
Szczelno$¢ instalacji c.o.;

Poprawnos$¢ podiaczenia do komina;

Szczelnos¢ w miejscach montazu palnika, wentylatora;
Sposob podiaczenia do sieci elektrycznej;

Po sprawdzeniu powyzszych zalecen mozna przejs¢ do wiasciwego uruchomienia kotlta. Po
uruchomieniu nalezy kociol wygrza¢ do temperatury minimum 65°C. Po wygrzaniu nalezy
skontrolowa¢ ponownie szczelno$¢ instalacji i kotta oraz przeprowadzi¢ préby grzewcze wg
obowigzujacych norm. Nastepnie nalezy zapozna¢ uzytkownika z zasadami eksploatacji i
konserwacji kotta oraz instalacji grzewczej. Ostatecznym etapem uruchomienia kotla jest dokladne
wypelnienie rozdzialu 11, gdzie nalezy wpisa¢ dane uzytkownika, firmy uruchamiajacej kociot oraz
wypehic¢ protokét stanu technicznego kottowni, uktadu c.o. oraz rozruchu kotla.

Zaleca sie aby pierwsze uruchomienie przeprowadzil Autoryzowany
Instalator. Osoba odpowiednio przeszkolona przez producenta, dobrze
zaznajomiona 7z produktem. zagwarantuje sprawne i poprawne podl3czenie i
uruchomienie kotla.

7.3. ROZPALANIE I EKSPLOATACJA KOTEA

Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpoczac¢ po uprzednim upewnieniu sie, Ze instalacja
grzewcza napehiona jest woda oraz nie nastgpito jej zamarzniecie. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy
nie nastepuja przecieki wody w kotle lub na potaczeniach gwintowanych.

Podczas pierwszego palenia nalezy wczeSniej napeli¢ paliwem podajnik $limakowy.
Wykonuje sie to poprzez sterownik w trybie pracy recznej zalaczajac funkcje: podajnik zewnetrzny.

|
Osoba obslugujaca kociol powinna wiedziel. Ze niektéore elementy kotla sa

gorace i przed ich dotykaniem naleZy zalozy¢ ma rece rekawice ochromme.
Nalezy réwniez stosowal okulary ochronne i nakrycie glowy.
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Kociol Comfort KS jest kottem w peli automatycznym. Dzieki wbudowanej w palnik
zapalarce kociot moze sie sam rozpala¢ i wygasza¢, w zalezno$ci od zapotrzebowania cieplnego
instalacji. Przed rozpaleniem kotla nalezy napehic zasobnik paliwa. Przy zaladunku paliwa nalezy
upewnic sie, ze w zasypywanym paliwie nie znajdujq sie kamienie, elementy metalowe, itp. mogace
zablokowa¢ mechanizm podajnika. Nastepnie nalezy zataczy¢ regulator elektroniczny w tryb pracy
recznej na okres czasu, po ktérym podajnik przetransportuje cze$¢ zasypanego paliwa z zasobnika
na palenisko. Wtloczong warstwe paliwa sterownik rozpali sam poprzez uruchomienie grzatki
zapalarki po uruchomieniu funkcji rozpalania. W tym trybie pracy kotla nalezy na regulatorze
nastawi¢ wartos¢ temperatury zadanej, ilos¢ doprowadzonego powietrza, zdefiniowac czas pracy
podajnika oraz okres$li¢ przerwe pomiedzy kolejnymi zalaczeniami pracy podajnika. Czynnosci te
nalezy przeprowadzic zgodnie
z procedurami zamieszczonymi w instrukcji obstugi sterownika. Kazdy budynek i kazda instalacja
jest inna, dlatego pierwsze uruchomienie kotla powinien przeprowadzi¢ doswiadczony instalator,
ktory poprawnie ustawi wszystkie parametry. Ponadto
w przypadku, kiedy wida¢, ze spalanie nie odbywa sie prawidlowo nalezy korygowac parametry i
szuka¢ dobrego rozwigzania. Prawdopodobnie réwniez przy kolejnej dostawie paliwa wystapi
koniecznos¢ wprowadzenia korekt ustawien. W przypadku zgasniecia paleniska, sterownik bedzie
prébowat proces rozpalania przeprowadzi¢ ponownie. JeSli rozpalanie sie nie powiedzie nalezy
sprawdzi¢, czy w zasobniku znajduje sie pellet oraz czy drozne sa otwory napowietrzajace
palenisko, a takze stan otworu zapalarki.

W przypadku stwierdzenia niedroznosci tych otworéw nalezy je wyczyscic.

Nalezy pami€taé. aby stosowal tylko odpowiednie paliwo. Szezegoly w
rozdziale 4.5 Paliwo. Zalecamy archiwizowanie dowodéow zakupu pelletu.

Po rozpaleniu kociot pracuje w zasadzie bezobstugowo, a proces palenia odbywa sie w sposob
ciagly i w zaleznosSci od ustawien uzytkownika kociol moze sie sam wygaszac¢ i sam rozpalac.
Dalsza biezaca obstuga ogranicza sie do uzupeliania paliwa w zasobniku oraz oprézniania komory
popielnikowej z nagromadzonego popiotu.

Nastawy regulatora elektronicznego nalezy wyregulowa¢ w zaleznosSci od aktualnych
temperatur zewnetrznych oraz spalanego paliwa. Warto$ci nastaw nalezy dobrac (kontrolujac stan i
obraz ognia w palenisku) tak, aby:

e palenisko nie wygasto — na skutek podawania zbyt matych porcji paliwa w dlugich odstepach
czasu;
¢ podajnik nie zrzucat z paleniska niedopalonych kawatkow paliwa;

Czerwony dymigcy ogien wskazuje na to, ze doplyw powietrza jest zbyt maly lub dawka
paliwa jest zbyt duza. Jasny, bialy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest zbyt duzy lub
dawka paliwa jest zbyt mata. Prawidlowy ogien jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie
jasno zotty ptomien. Nastawy nalezy korygowac nie wiecej niz o 5-10% jednorazowo. Potrzeba
przynajmniej godziny, zanim skutek zmiany nastaw parametrow pracy podajnika i wentylatora
odzwierciedli sie w stanie palacego sie paliwa. Szczeg6towe informacje na temat odpowiednich
nastaw znajduja sie
w osobnej instrukcji obstugi palnika i sterownika.

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje ciaglych pomiarow
temperatury wody w kotle i na ich podstawie odpowiednio steruje praca podajnika paliwa i
wentylatora nadmuchowego. Jednoczesnie regulator steruje pracg pomp c.o0., c.w.u., dwéch pomp
dodatkowych oraz sitownikiem zaworu mieszajacego.

W czasie rozpalania moze wystgpiC dymienie do pomieszczenia kotlowni lub roszenie
(pocenie) kotla. Po rozgrzaniu sie kotla i przewodu kominowego powyzsze niekorzystne zjawiska
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powinny ustgpic. W przypadku nowego kotla, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i
temperatury wody w kotle zjawisko to moze trwa¢ nawet kilka dni.

Biezaca obstuga kotla polega na okresowym uzupehianiu paliwa w zasobniku oraz wybieraniu
popiohu. Czas obstugi trwa (w zaleznosci od wielkosci kotla) 15-30minut. Jednorazowy zasyp
paliwa podstawowego wystarcza na okolo 3-7 dni pracy kotla. Nalezy pamietaé, ze
zapotrzebowanie instalacji na ciepto zmienia sie wraz ze zmiang warunkow zewnetrznych tj. pory
dnia, zmian temperatury zewnetrznej, itp.

Zatrzymanie pracy kotla moze nastapi¢ w wyniku braku pelletu w zasobniku, zatkaniu dysz
powietrznych w palniku lub zablokowaniu podajnika na skutek obecnosci niepozadanych
przedmiotow: kamieni, twardych przedmiotéw, elementow metalowych, itp.

Nie mnalezy dopuszezaC¢ do zupelnego oprézZnienia zasobnika paliwa.
Minimalny poziom zapelnienia zasobnika paliwa wynosi 23% jego objetoSci.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotla, gdyz grozi to
poparzeniem. Otwieranie drzwiczek podezas pracy palnika dozwolone jest
tylko podezas kontroli stanu plomienia. przy czym naleZy przy tej czynnoSei
zachowal szezegolng ostrozmo$é. W  innych przypadkach otwieranie
drzwiczek podezas pracy palnika jest zabromione. NaleZy réwniez zwracac
uwage na szezelnos$¢ zamkniecia drzwiezek wyezystnych.

7.4. CLYSZCZENIE KOTEA

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawnosci cieplnej
kotla nalezy utrzymywac¢ komore spalania i kanaty konwekcyjne w nalezytej czystosci. Czynnosci
obslugowe tj. czyszczenie powinny by¢ dokonywane na wygaszonym i ostudzonym kotle (patrz.
Rozdzial 7.5 WYGASZANIE KOTLA).

Komore spalania i kanaly konwekcyjne nalezy czysci¢ systematycznie, przynajmniej co 7 dni

za pomoca narzedzi obstugowych dostarczonych wraz z kotlem (zaleca sie czysci¢ kociot co 3 dni)
oraz przy pomocy mechanicznego uktadu czyszczenia. Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy
wygasic kociot
i odlaczy¢ zasilanie. Przynajmniej raz w roku nalezy zdemontowac spiralne zawirowacze spalin z
kanaléw rurowych, ktére pelnig rowniez funkcje czyszczaca wymiennik i dokladnie je oczyscic.
Z wyjatkowa ostroznoscia nalezy obchodzi¢ sie z panelami ceramicznymi w postaci plyt
szamotowych, ktorych czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w delikatny sposob, aby ich nie
uszkodzi¢. Latwy dostep do kanatéw konwekcyjnych kotta w celu ich wyczyszczenia umozliwia
gorna pokrywa wyczystki. Po zakonficzeniu czyszczenia nalezy wszystko szczelnie zamkna¢, wybrac
pozostatlosci z popielnika (pozostalosci z czyszczenia rur plomienicowych znajdujg sie w
popielniku z druga szuflada — ktéra nalezy wyjac¢ i oprézni¢ podczas wybierania pozostatosci) i
uruchomi¢ ponownie kociot.

Palnik i jego palenisko jest czyszczone systematycznie poprzez obstluge czyszczenia przez
sterownik. Jednak spalanie gorszej jakosci paliwa moze powodowa¢ osadzanie sie na plycie
paleniska pozostalosci procesu spalania. W przypadku stosowania paliwa o wilasSciwosciach
powodujacych jego zlepianie podczas spalania, moze dojS¢ do utworzenia spieczonej bryly na
palenisku. W takiej sytuacji nalezy wytworzona bryle zepchna¢ do popielnika, gdyz zaburza ona
proces prawidlowego spalania. Nalezy rowniez wymieni¢ paliwo na spelniajace wymagania.

Prawidlowa obstluga i systematyczna konserwacja przedluza zywotno$¢ kotla
i zastosowanych podzespotow.

Rownie istotne dla prawidlowej eksploatacji kotla jest czyszczenie przewodu kominowego.
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Nie stosowanie sie¢ do wyZej wymienionych zalecen moze powodowal nie
tylko duze straty cieplne. ale réwniez utrudniac obieg spalin w kotle. co z
kolei moze byC przyezyng dymienia w kotle.

Wszystkie czynnoSci konserwacyjne mnalezy wykonywal z zachowaniem
szezegolnej ostroznoSci i moga to robi¢ tylkeo osoby doresle. Nalezy
dopilnowaé. aby podezas czyszezenia kotla w poblizu nie znajdowaly sie
dzieci.

Temperatura pracy nicktorych czesSei kotla moze siegac¢ nawet 400°C. W celu
wyezyszezenia kotla nalezy go wylaezyC i odezekal czas potrzebny na jego
ostudzenie.

Do obslugi kotla mnalezy uzywal rekawie i okularéw ochronnych oraz
nakryecia glowy.

7.35. WYGASZANIE KOTEA

W celu wylaczenia kotla (np. na potrzeby czyszczenia) nalezy wybra¢ na sterowniku funkcje
»,wygaszanie”. Wtedy sterownik automatycznie przejdzie do procesu wygaszania, a po wypaleniu
paliwa do funkcji ,,wydmuchu” w celu wydmuchania pozostato$ci popiotu z palnika. Jezeli kociot
jest wylaczany z powodu przeprowadzania czynnosci obstugowych jak. np. czyszczenie kotla i
palnika — nalezy wylaczy¢ sterownik wylacznikiem glownym oraz odlaczy¢ zasilanie. Po
zakonczeniu prac nalezy ponownie wiaczy¢ zasilanie i uruchomic sterownik.

7.6. WYLEACZENIE KOTEA Z PRACY

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wylaczenia kotla nalezy
pozwoli¢ na catkowite wypalenie sie znajdujacej sie na palenisku dawki paliwa. Po wygaszeniu i
ostudzeniu kotla nalezy wybra¢ wszelkie pozostalosci po paliwie oraz dokladnie go oczyscic,
pamietajac bezwzglednie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciagu konwekcyjnym oraz
dokonac¢ konserwacji wewnetrznych przegrod komory paleniskowej oraz wszystkich elementéw
ruchomych (np. poprzez przesmarowanie olejem). Podajnik i zasobnik rowniez nalezy oproznic z
paliwa.

W czasie przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotla i instalacji. Na czas
postoju kotta dopuszcza sie spuszczenie wody z instalacji jedynie w przypadku prac remontowych
lub montazowych. Woda znajdujaca sie w instalacji w czasie przerw w paleniu skutecznie chroni
kociot i instalacje przed korozja.

Po zakoNezonym sezonie grzewezym kociol mnalezy dokladnie oezySeic
i zakonserwowal, a wszystkie drzwiczki pozostawiC¢ uchylone.
Nie mnalezy spuszeza¢ wody z instalacji. gdy mie ma takiej konieecznoSei.
poniewaZz woda znajdujaca sie w instalacji skutecznie chroni kociol i
armature przed korozja.

Nie wolno gasi¢ paliwa woda w pomieszezeniu kotlowni!
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7.i. WARUNKI BEZPIECZEJ EKSPLOATACI)I

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kotléw jest wykonanie instalacji

zgodnie z PN-EN 12328+A1:2014-05 oraz PN-EN 303-5:2023+A1. Ponadto w celu zachowania
wysokiego poziomu bezpieczenstwa podczas eksploatacji kotta nalezy przestrzega¢ ponizszych
warunkow:

Kociol moga obstugiwac¢ tylko osoby doroste, ktore zapoznaly sie z niniejszg instrukcja
obsthugi.

Zabrania sie przebywania dzieci w poblizu kotla bez obecnosci dorostych.

Nalezy utrzymywacC w nalezytym stanie technicznym kociot i zwigzang z nim instalacje, a w
szczegolnosci dbac o szczelnos$¢ instalacji c.o. oraz szczelnos¢ zamknie¢ drzwiczek i otworow
wyczystkowych.

Nalezy utrzymywac porzadek w kotlowni i nie sktadowa¢ w niej zadnych przedmiotow nie
zwiazanych z obstuga kotta.

Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materialow tatwopalnych.
Niedopuszczalne jest rozpalanie kotla przy uzyciu cieczy tatwopalnych takich jak benzyna,
nafta, rozpuszczalnik itp., gdyz moze to spowodowac wybuch lub poparzenie uzytkownika.
Jezeli dojdzie do przedostania sie latwopalnych gazéw czy oparéw do kotlowni lub istnieje
takie ryzyko na skutek wykonywanych prac(klejenie, lakierowanie itp.), nalezy natychmiast
wylaczy¢ kociot.

W czasie pracy kotla temperatura wody grzewczej nie powinna przekracza¢ 90°C. Przy
przegrzaniu kotla nalezy otworzy¢ wszystkie zamkniete dotad odbiorniki ciepta, szczelnie
zamkna¢ drzwiczki kotla i wylaczy¢ wentylator.

W okresie zimowym nie nalezy stosowaC przerw w ogrzewaniu, by nie dopusci¢ do
zamarzniecia wody w instalacji lub jej czesci. Zamarzniecie szczegdlnie rury bezpieczenstwa
(przelewowej) jest bardzo grozne, gdyz moze spowodowac zniszczenie kotla. Zabronione jest
rozpalanie w kotle w przypadku niedroznej instalacji.

Napekienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone ostroznie i musi
by¢ dokonane woda goraca, tak, aby nie doprowadzi¢ do zamarzniecia wody w instalacji w
czasie napetniania.

W przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy jej uzupetnia¢ gdy
kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to spowodowac awarie kotla.

Zabroniona jest ingerencja w czesci elektryczne i konstrukcyjne kotla oraz jego osprzetu.
Wszelkie przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ z dala od Zrddet ciepla(drzwiczki, czopuch
kotla, itp.).

Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych dostawcow(najlepiej
z atestem).

Popiot nalezy wybiera¢ do zaroodpornych naczyn z pokrywa.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy dokladnie wyczyscic.
Kotlownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nalezy wyja¢ paliwo z
kotla, a kociol powinno sie pozostawic¢ z uchylonymi drzwiczkami.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotla, gdyz grozi to poparzeniem
Wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane wylacznie przez uprawnionego
elektryka.

Podczas zaniku napiecia elektrycznego wymagany jest staty nadzér nad kotlem.

Zabrania sie gaszenia kotla poprzez zalanie paleniska woda.

Wszelkich czynnosci zwigzanych z obsluga kotla nalezy dokonywac¢ w rekawicach

i okularach ochronnych oraz w nakryciu glowy z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Wszystkie usterki kotla niezwlocznie usuwac.
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Kociol nalezy regularnie oczyszezaC z sadzy i substancji smolistych. gdyz
kazdy osad na Sciankach kanaléw konwekeyijnych zakléoca wlasSciwy odbiér
ciepla

z wymiennika. co obniZa sprawneo$¢ urzadzenia i zwi€ksza zuZycie paliwa.

7.8. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAPALENIA SIE SADZY W
KOMINIE

Zapalenie sie sadzy w kominie jest nastepstwem braku dbalosci o jego czystosc.
W przewodzie kominowym zapalajq sie czasteczki, ktére nazbieraty sie w czasie pracy urzadzen
grzewczych, a nie byly systematycznie  czyszczone  przez  kominiarzy.
W przypadku zapalenia sie sadzy w kominie nalezy:

a) zadzwoni¢ pod nr 998 lub 112, wezwa¢ Straz Pozarng podajac szczegbétowo co sie dzieje i
jak dojechac¢ do danego budynku

b) wygasi¢ ogien w kotle

c) odcig¢ doptyw powietrza do komina od strony kotla poprzez szczelne zamkniecie
wszystkich drzwiczek(i wylaczy¢ wentylator — w wersji ze sterowaniem)

d) przez caly czas kontrolowa¢ calg dlugos¢ przewodu kominowego, sprawdzajac
w pomieszczeniach czy nie wystepuja pekniecia na Scianach zagrazajace przemieszczeniu
sie ognia do pomieszczen

e) przygotowac srodki gasnicze do ewentualnego uzycia (jesli sie posiada)

f) udzieli¢ niezbednych informacji przybytym strazakom

Bezwzglednie zabrania sie zalewania komina wod3. gdyz grozi to jego
rozerwaniem.

Po ugaszeniu poZaru nalezy bezwzglednie wylaezyC¢ kociol z eksploatacji.
dokonal wnikliwej oceny stanu technicznego komina (wezwal kominiarza).
naprawi¢ ewentualne usterki i wuzyskac¢ zgode uprawnionego organu
administracyjnego = zgodnie z przepisami szezegolowymi kraju przeznaczenia
= na ponowne dopuszezenie komina do eksploatacji.
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7.9. STANY NIEPRAWIDELOWEJ PRACY KOTEA

Tabela 2. Stany nieprawidlowej pracy kotla i sposoby ich usuwania

PROBLEM MOZLIWA SPOSORBY USUNIECIA
L VALWARY: Y

Niska warto$¢ opatowa paliwa Zastosowac paliwo o wymaganych parametrach
L . Zdtawi¢ ciag lub zastosowac regulator ciagu

Zbyt duzy ciag kominowy kominowego

Z}e nastawy parametréw spalania Wyregulowac¢ nastawy regulatora elektronicznego
Niska wydajnos¢ cieplna > ) ) o
urzadzenia. Wymagana Nieprawidlowo wykonana instalacja Sprawdz1c }nstalaqe C.O. i wprowadzi¢ niezbedne
temperatura nie jest modyfikacje.
osiggana. Nieprawidlowo dobrany kociot d

prawidlowo dobrany kociot do .

powierzchni ogrzewanej Wykona¢ audyt energetyczny budynku

Zanieczyszczony wymiennik Wyczysci¢ kociot

Zanieczyszczony palnik Wyczysci¢ palenisko palnika

Uszkodzony czujnik temperatury Wymieni¢ czujnik temperatury

Nieprawidtowo domkniete drzwiczki =~ Wyregulowac zamek i zawias drzwiczek

Zanieczyszczenie sznura w Oczvscié sznur

drzwiczkach ¥

Uszkodzony sznur uszczelniajacy Wymieni¢ sznur uszczelniajacy

Zbyt niski komin Podwyzszy¢ komin

Zbyt maty przekréj komina Powiekszy¢ przekrdj komina
Dymienie z drzwiczek oraz ~ Zapchany komin Wyczysci¢ komin
innych miejsc. . . AT

Zanieczyszczony kociot Wyczysci¢ kociot.

Zanieczyszczony palnik Wyczysci¢ palenisko palnika

N sarTte peeraniis [t Sprawdzi¢ doktadnos¢ potaczenia

kominem
Zbyt duzy bieg wentylatora Zmniejszy¢ bieg wentylatora
Bardzo niskie ci$nienie Problem chwilowy, zazwyczaj zanika po rozgrzaniu
atmosferyczne komina spalinami
Zamkniecie zaworéw na instalacji Otworzy¢ zawory

Nagly wzrost ci$nienia i Zamarzniecie naczynia wzbiorczego Ociepli¢ naczynie wzbiorcze

temperatury . . . . s L
Wentylator nie wylacza sie po Zresetowac regulator i ponowi¢ jego prace, jezeli
osiggnieciu zadanej temperatury nadal sie nie wylacza — wezwac serwis

Zbyt duzy ciag kominowy przy zbyt Zastosowac w kominie regulator ciagu lub paliwo o

. . duzej wartosci opatowej paliwa wymaganych parametrach
Znacznie wyzsza
temperatura wody w kotle Zwiekszy¢ czas miedzy przedmuchami
ponad temperature Zbyt czeste i zbyt dhugie przedmuchy

nastawiong miedzy zalaczeniami podajnika Zmniejszy¢ czas przedmuchu

PROBLEM MOZLIWA SPOSORBY USUNIECIA

PRZYCZYNA

Za niska nastawa temperatur w kotle Podwyzszy¢ temperature

Nie zamyka¢ zaworami wszystkich grzejnikow
Brak odbioru ciepta z kotta Umozliwi¢ odbi6r ciepta przez grzejniki i inne

Krétkie wybuchy gazow odbiorniki np. bojler

Z%e nastawy parametrow spalania Wyregulowac nastawy regulatora elektronicznego

Zawirowania powietrza w kominie Zamontowac¢ nasadke kominowa
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Mocne przegrzewanie sie
komina

Zbyt duze zuzycie paliwa

Cieknacy olej z przekltadni

Palnik nie rozpalit sie i na
wys$wietlaczu sterownika
pojawit sie btad ,,Nieudane
rozpalanie”

Sterownik wyswietla alarm
,» Temperatura podajnika za
duza”

PROBLEM

Nie dziata dmuchawa oraz
podajnik zewnetrzny

Sterownik nie dziata w
ogoble

Zte spalanie paliwa

Osadzanie sie nagaru na
wymienniku, tworzace sie
spieki

Wydostawanie sie wody z

Zbyt duzy ciag kominowy

Nieprawidtowe ustawienie kotta
wzgledem komina

Nieprawidtowo wykonana instalacja
C.0O.

Nieprawidtowo dobrany kociot do
budynku

Zbyt mata warto$¢ opatowa paliwa

Z}e nastawy parametréw spalania

Niska sprawnos¢ kotla z powodu
duzej straty kominowej

Brak szczelno$ci uszczelnien
przekladni

Brak paliwa w zasobniku

Uszkodzona zapalarka

Zanieczyszczenie rusztu

Zabrudzona fotokomarka

Staby ciag kominowy

Mocno zanieczyszczony wymiennik
ciepla

Zanieczyszczenie rusztu

MOZLIWA

PRZYCZYNA

Prawdopodobnie zadziatat termik
bimetaliczny

Przepalony bezpiecznik

Paliwo zlej jakos$ci

Paliwo zlej jakoS$ci

Zbyt wilgotne paliwo

Za mata dawka tlenu na palenisko

Nieprawidtowe spalanie paliwa

Tzw. ,,pocenie kotta”, jest to
naturalne zjawisko powstate jako

Zmierzy¢ ciagg kominowy i ewentualnie go
przydtawic

Zmierzy¢ temperature spalin, prawidtowa w zakresie
110°C -230°C

Zastosowac sie do zalecen instrukcji obstugi
Sprawdzi¢ instalacje C.O.

Wykona¢ audyt energetyczny budynku

Zastosowac paliwo o wymaganych parametrach
Wyregulowac¢ nastawy regulatora elektronicznego

Zbyt duza temperatura spalin czopucha
spowodowana zbyt duzym ciggiem lub zbyt duza
iloscig powietrza potrzebna do spalania

Wymiana przek}tadni
Uzupehi¢ paliwo oraz napehi¢ rure podajnika w
pracy recznej

Sprawdzi¢ dzialanie zapalarki w pracy recznej. W
razie usterki nalezy skontaktowac sie z serwisem
palnika.

Wyczy$ci€ ruszt recznie i zwiekszy¢ czestotliwosé
czyszczenia w menu instalatora

Oczysci¢ delikatnie fotokomoérke przy uzyciu suchej
Sciereczki

Sprawdzi¢ droznos¢ przewodu kominowego

Wyczysci¢ wymiennik ciepta

Wyczysci¢ ruszt recznie i zwiekszy¢ czestotliwosc
czyszczenia w menu instalatora

SPOSOBY USUNIECIA

Nalezy odczeka¢ okoto 60 minut. Jezeli usterka nie
ustapi nalezy skontaktowac sie z serwisem palnika.

Nalezy wymieni¢ bezpiecznik, ktéry znajduje sie w
module wykonawczym (biata puszka, z ktorej
wychodza wszystkie przewody)

Zastosowac paliwo o wymaganych parametrach
Zastosowac paliwo o wymaganych parametrach

Wysuszy¢/zmieni¢ paliwo, przechowywac paliwo w
suchym i ogrzewanym pomieszczeniu

Zwiekszy¢ dawke tlenu poprzez nastawy wentylatora
WyczySci¢ dysze napowietrzajace w palniku
Wyregulowac nastawy regulatora elektronicznego

Przy rozruchu kotta i po kazdorazowym jego postoju
nalezy ,,wygrza¢ kocio}” tzn. rozpali¢ go do temp.
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wynik réznicy temperatur w kotle 70°C i utrzymywac taka temperature przez kilka

godzin
kotta Zbyt niska nastawa temperatur w Podwyzszy¢ temperature
kotle
Zbyt wilgotne paliwo Wysuszy¢/zmieni¢ opat
8. HAEAS

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfike pracy kotla, palnika oraz podajnika paliwa
wyeliminowanie hatasu w samym Zrédle jest niemozliwe. Jednak krétka, cykliczna praca podajnika
sprawia, ze halas tego rodzaju nie stwarza zagrozenia.

9. LIKWIDACJA KOTEA

Po zakonczeniu eksploatacji kotla nalezy go, po zdemontowaniu, odda¢ do punktu skupu
surowcow wtornych. Kociotl zostal wykonany z materiatdow neutralnych dla srodowiska i jego
elementy podlegaja normalnej zbiorce odpadéw gléwnie jako ztom stalowy. Osprzet elektryczny
kotla, jesli takowy jest zamontowany podlega osobnej selektywnej zbiorce zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. CzeSci tych nie wolno umieszcza¢ razem z
pozostaltymi odpadami ogélnymi. Przy demontazu kotla nalezy zachowac szczegolne srodki
ostroznos$ci przez stosowanie odpowiednich narzedzi manualnych i mechanicznych oraz srodkow
ochrony osobistej takich jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ubranie robocze.

10. ROZRUCH KOTEA

Ponizej znajduja sie tabele w ktérych osoba instalujaca i uruchamiajaca kociot powinna zapisa¢
ustawione parametry pracy instalacji. Uzytkownik powinien dopilnowac, aby instalator wpisat w
tabele ustawione parametry.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wlasnorecznym podpisem zlozonymi
w tej sekcji wyrazaja zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia
ewidencji serwisowej zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.
Nr 133 poz. 883.

Uzytkownik

Imie i nazwisko

Adres zainstalowania kotta (kod
pocztowy, miejscowosc, ulica, nr
domu)

Telefon kontaktowy

Email

Podpis
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Firma uruchamiajgea kociol

Nazwa firmy

Adres firmy

Telefon

Email

Imie i nazwisko osoby dokonujacej
rozruchu kotla

Data pierwszego uruchomienia
kotla

Pieczec i podpis

PROTOKOL STANU TECHNICZNEGO KOTLOWNI, UKEADU C.0. i
ROZRUCHU KOTEA

Wykonano | Uwagi

I. ROZRUCH KOTEA (Tak/Nie)

Sprawdzenie szczelnosci podlaczenia
hydraulicznego kotla do instalacji
Sprawdzenie polaczenia podajnika paliwa z
palnikiem i kotlem

Zasypanie zbiornika paliwa pelletem
Sprawdzenie podawania pelletu przez

podajnik
USTAWIONE PARAMETRY PRACY INSTALACJI:
Nastawy temperatur
Zadana kotta (c.0.) Zadana c.w.u.
Histereza kotla (c.0.) Histereza c.w.u.
Temperatura zataczenia pomp
Moe minimalna Moe maksymalna
Czas pracy podajnika Czas pracy podajnika
Czas przerwy podajnika Czas przerwy podajnika
Sita nadmuchu Sita nadmuchu
Parametry rozpalania Parametry wygaszania

Czas przedmuchu Czas wypalania paliwa
Czas zasypu wstepnego Zabezpieczenie wygaszania
Obroty wentylatora Bieg nadmuchu wygaszania
Max. czas pracy grzatki Czestotliwo$¢ czyszczenia
Wspolezynnik podajnika wewnetrznego

Ustawienia zaworu whudowanego
Temperatura zaworu zadana | | Zamykanie zaworu
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Skok jednostkowy Ochrona kotla
Minimalne otwarcie Ochrona powrotu
Czas otwarcia Pogoddéwka
Przerwa pomiaru Regulator pokojowy
Typ zaworu Tryb Eco

Obnizenie pokojéwki

Plan pracy kotla

Plan pracy e.w.u.

Urzadzenie dodatkowe 1

Urzadzenie dodatkowe 2

Rodzaj pompy Rodzaj pompy

Plan pracy Plan pracy

I1. BUDYNEK. KOTLOWNIA I Tak / Nie / ND /
PODLACZENIE DO KOMINA Warto$¢ liczhowa
Rodzaj ogrzewanego budynku (stare/nowe

budownictwo)

Grubos¢ docieplenia budynku [cm]

Powierzchnia ogrzewana [m?]

Oswietlenie umozliwiajace obstuge/naprawe kotla

Wentylacja nawiewna zgodna

z PN-B/02411:1987

Wentylacja wywiewna zgodna

z PN-B/02411:1987

Data i numer protokotu z przegladu

kominiarskiego

Wysoko$¢ komina [m]

Przekr6j komina [cm?]

Szczelnos¢ polaczenia kotla z przewodem

kominowym

Inne urzadzenia wpiete w przewdd kominowy

Tak / Nie / ND /
1. UKEAD C.0. Warto$¢ liczhowa
Prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z

PN-B/02413:1991

Armatura bezpieczenistwa zgodna z PN-EN 12828

Zawor bezpieczenstwa

Manometr

Odpowietrznik

Zawor DBV-1 lub podobny-Dopuszczajaco

upuszczajacy

Wezownica schladzajaca

Pojemnos$¢ naczynia przeponowego zgodna z PN-

EN 12828

Zabezpieczenie temperatury powrotu kotta

Zawor czterodrogowy

Zawor temperaturowy kottowy 50°C

Pompa dozujaco-mieszajaca przed zaworem 4D

Obejscie grawitacyjne

Zbiornik c.w.u. - pojemnos$¢ w litrach

Dodatkowe zrodto ogrzewania

Uwagi

Uwagi
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Inne

IV. POLACZENIE ELEMENTOW Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bylo podiaczone Wykonatem podlaczenie Uwagi
(Tak/Nie) (Tak/Nie)
pompa c.o.

pompa Cc.w.u.

dodatkowe pompy

wentylator nadmuchowy

regulator elektroniczny

podajnik paliwa

czujnik mieszacza

czujnik pompy c.w.u.

czujnik ochrony powrotu

sterownik pokojowy

sprawdzenie umiejscowienia czujnikéw

OsSwiadezam, iz instalacja zostata wykonana zgodnie z przepisami nadzoru budowlanego
oraz innymi obowigzujacymi  przepisami  prawa, a  takze uruchomiona
z pozytywnym rezultatem. Kociotl pracuje bez zarzutu, a Uzytkownik zapoznany zostat
z przepisami bezpieczenstwa oraz zasadami obstugi, konserwacji i instalacji kotla.

Data, pieczec i czytelny podpis Instalatora:

POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA UZYTKOWNIKA
Uzytkownik potwierdza wlasnorecznym podpisem, zZe:
a) kociot zostat dostarczony kompletny;
b) przy rozruchu przeprowadzonym przez firme instalacyjng kociot nie wykazat Zadnej wady;
c) otrzymat Instrukcje Obshugi Kotla wraz z karta gwarancyjng i warunkami gwarancji;
d) zostal przeszkolony w zakresie:
e obstugi regulatora kotla i regulacji procesu spalania, ustawiania korekty obrotow
wentylatora oraz korekty czasu podawania.
bezpiecznej obstugi kotla,
wymaganej jakosci paliwa,
konserwacji kotla,
postepowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji.

Data i podpis Uzytkownika:
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NOTATKI
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GWARANT I PRODUCENT

SERWIS - KONTAKT

Serwis producenta:

P.P. Metalbet s.c.
Osowa 27. 28-3035 Sobkow

tel. +48 41 387 30 22
+48 41 383 81 68
e=mail: biuro@metalbet.pl

Serwis palnikow:

tel. +48 14 658 42 02

kom. +48 735 172 636
e-mail: serwis@maczkagroup.pl

Serwis sterownikow TECH:

tel. +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl
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11. WARUNKI GWARANCIJI.

1. Producent udziela kupujagcemu gwarancji na sprzedany wyréb na zasadach i warunkach
okreslonych w niniejszej gwarancji.

2. Gwarancja zostaje wystawiona na kociot grzewczy Comfort K

3. Wraz z warunkami gwarancji kupujacemu zostaje wydana Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa, w ktorej okreslone sq parametry i zasady prawidtowego montazu i eksploatacji kotla.
Nalezy obowiazkowo zapoznac sie z niniejsza DTR, a takze instrukcjami podzespotow kotla.

4. Producent gwarantuje sprawne dzialanie kotla, jezeli bedzie on zainstalowany i eksploatowany
zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

3. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od daty sprzedazy kotla, potwierdzonej dokumentem
sprzedazy oraz pieczecig sprzedawcy na karcie gwarancyjnej i wynosi:

a) 4 lata standardowej gwarancji — na szczelno$¢ wymiennika ciepta;

b) 3 lat na szczelno$¢ wymiennika ciepta w przypadku prawidlowego montazu kotta do
instalacji — z wykorzystaniem rozwigzan zapewniajacych utrzymanie minimalnej temperatury
powrotu 55°C.

c) 2 lata — na sprawne dzialanie kotla i zainstalowane podzespoty: sterownik elektroniczny,
wentylator, itp. Warunki gwarancji wymienionych w niniejszym punkcie podzespotéw sa
zamieszczone w kartach gwarancyjnych ich wytwércéw. Producent kotla nie odpowiada za
utrudnienia w eksploatacji spowodowane awarig osprzetu. Uszkodzony sterownik lub wentylator
nalezy dostarczy¢ bezposrednio do jego producenta. Do urzadzenia powinna by¢ dolaczona karta
gwarancyjna oraz opis uszkodzenia.

6. Gwarancja nie sa objete elementy zuzywajace sie, w szczegdlnosci: szczeliwo, uszczelki, sruby,
nakretki, raczki, elementy plastikowe, lakier obudowy i drzwiczek, deflektor, kondensator,
panele ceramiczne (szamot), zawirowacze (turbulatory spalin).

7. Gwarancja nie sg objete usterki wynikajace z:

a) nieprawidtowego doboru kotla do wielkosci ogrzewanych powierzchni (zainstalowanie kotta o
zbyt matej lub zbyt duzej mocy w stosunku do zapotrzebowania). Zaleca sie, aby dobér kotla byt
dokonywany przy wspoétpracy z odpowiednim biurem projektowym;

b) nieostroznej i niezgodnej z instrukcja obstugi eksploatacji kotta przez Uzytkownika.

c) nieodpowiedniego sktadowania i transportu;

d) pracy kotla w ukladzie zamknietym bez zamontowanego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru
ciepla;

e) dzialania czynnikéw zewnetrznych niewynikajacych z winy producenta urzadzenia (czynniki
chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, przepiecia elektryczne, zalanie, itp.)

f) stosowania niewlasciwego paliwa;

g) uzytkowania urzadzen niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi;

h) wykonywania przez osoby nieuprawnione napraw i przerébek;

i) zanieczyszczenia czynnika roboczego np. wody w kotle i instalacji;

j) korozji elementéw stalowych kotla powstatej w wyniku wykraplania sie wody i produktéw
spalania spowodowanego stosowaniem wilgotnych paliw i/lub utrzymywaniem niskiej
temperatury wody powrotnej ponizej 55°C;

k) przekroczenia dopuszczalnego cisnienia roboczego (wybrzuszenia, pekniecia kotla, itp.);
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1) niewystarczajacego ciaggu kominowego, ktory musi mieSci¢ sie w zakresie podanym w
dokumentacji kotta DTR, nieprawidlowego napeknienia instalacji, wad instalacji do ktorej
urzadzenia sie przytaczone, nieprawidtowo wykonanej instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej
(w tym niewlasciwego napiecia elektrycznego);

m) innych uszkodzen powstatych nie z winy producenta urzadzenia oraz szkéd powstalych poza
wyrobem;

8. W przypadku reklamowania nieprawidtowego spalania w kotle, zasmolenia, wydobywania sie
dymu przez drzwiczki do zgloszenia reklamacyjnego powinna by¢ bezwzglednie dolgczona
kserokopia ekspertyzy kominiarskiej stwierdzajacej speinienie przez przewod kominowy
wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji obstugi oraz przepisach warunkow dla okreslonej
wielkosci kotla (w tym wartos¢ ciggu kominowego);

9. W przypadku reklamowania wycieku wody z kotla zabrania sie sprawdzania szczelnosci kotla
przy pomocy sprezonego powietrza.

10. Gwarant moze odmowicC zrealizowania zadan Uzytkownika wynikajacych z niemniejszego
dokumentu réwniez w przypadku gdy:

a) Nie bedzie mégl zidentyfikowac towaru (tj. zgodnosci przedstawionego towaru z zapisami w
dokumentach zakupu oraz karty gwarancyjnej);

b) Kociol zamontowano w pomieszczeniu nie spelniajacym wymagan zawartych w Instrukcji
montazu oraz przepiséw prawnych. Kotlownia musi spelnia¢ wymagania opisane norma PN-B-
02411:1987 ,,0grzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo stale — Wymagania”.

c) Urzadzenie uleglo uszkodzeniu na skutek wadliwego montazu przez osobe nieuprawniong, w
szczegllnosSci odstepstw od unormowan zawartych w PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i
cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania.

d) Usytuowanie kotla uniemozliwia dostep do poszczegolnych czesci kotla, co powoduje
uniemozliwienie demontazu poszczegolnych czesci kotla (np. slimaka).
11. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia niezwloczne i bezplatne dokonanie
naprawy przedmiotu umowy, najpozniej w terminie 14 dni od daty prawidlowego zgloszenia.

12. Producent nie zapewnia urzadzen zastepczych na czas naprawy gwarancyjne;j.

13. Zgloszenie usuniecia usterki w ramach gwarancji powinno by¢ dokonane niezwtocznie po jej
stwierdzeniu w formie pisemnej: listem lub e-mailem, jednak nie p6zniej niz 14 dni od dnia jej
stwierdzenia. Zgloszenia reklamacyjne nalezy zglasza¢ na adres producenta.

14. Zgloszenie nalezy przesta¢ na zalaczonym do karty gwarancyjnej dokladnie wypelmionym
formularzu Zgloszenia gwarancyjnego lub nalezy poda¢ dane z tabliczki znamionowej: typ i moc
nominalng kotla, nr seryjny, rok produkcji, date i miejsce zakupu, dokladny opis uszkodzenia,
dokladny adres i numer telefonu uzytkownika zgtaszajacego reklamacje.

13. W przypadku, gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej,

mimo gotowosci gwaranta do jej wykonania, to uwaza sie, iz zglaszajacy usterke zrezygnowat z

roszczenia zawartego w zgloszeniu reklamacyjnym.

16. Zwloka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jezeli Producent lub jego przedstawiciel bedzie
gotowy do usuniecia wady w ustalonym z Uzytkownikiem terminie i nie bedzie m6gt wykonac
naprawy z przyczyn nie lezacych po stronie Producenta (np. brak odpowiedniego dostepu do
kotla, brak energii elektrycznej lub wodys, itp.)

17. W przypadku stwierdzenia przez Producenta, iz nie mozna dokonac¢ naprawy kotla, dopuszcza

sie jego wymiane.
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18. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu przez uzytkownika, pokrywa on koszty
przyjazdu i pracy serwisanta. Gwarant moze rowniez obcigzy¢ uzytkownika kosztami naprawy
wady fizycznej, jezeli jej przyczyng byla niewlasciwa eksploatacja kotta. Zanim wezwiecie
Panstwo serwis prosimy zapoznac sie z rozdziatem ,,Stany nieprawidtowej pracy kotta”. Ponadto
stuzymy radq i pomoca udzielang przez telefon.

19. Wady nieistotne nie majace wptywu na warto$¢ uzytkowa kotla nie sa objete gwarancja.

20. Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz prawidlowo i kompletnie
wypehionej karty gwarancyjnej.

21. Karta gwarancyjna bez daty, pieczeci i podpisow, jak réwniez z poprawkami i skresleniami
dokonanymi przez osoby nieuprawnione jest niewazna. Prawidlowo wypeiona karta
gwarancyjna jest jedyng podstawa do bezplatnego wykonania naprawy.

22. Niniejsza dokumentacja z karta gwarancyjna muszq byC przekazane wraz z kotlem w
przypadku odstapienia wlasnos$ci innej osobie.

23. W celu zapewnienia prawidlowej i bezpiecznej pracy kotla, Producent zaleca wykonanie
pierwszego uruchomienia kotla przez uprawniony podmiot przeszkolony przez producenta.

24. Pierwsze uruchomienie kotla oraz wszelkie naprawy i czynnosci przekraczajace zakres
czynnosci Uzytkownika opisane w instrukcji obstugi moze przeprowadzi¢ wytacznie serwis
przeszkolony przez Producenta. Pierwsze uruchomienie kotla moze byc¢ odplatne, a jego koszty
pokrywa Uzytkownik.

25. W sprawach nieuregulowanych powyzszymi warunkami majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

26. Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotla w ramach
modernizacji wyrobu. Zmiany te moga by¢ nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji, przy
czym zasadnicze cechy wyrobu beda zachowane.

27. Powyzsze warunki obowiazuja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza jej granicami
obowiazki gwaranta przejmuje dystrybutor w danym kraju.

Zanim wezwiecie Panstwo serwis prosimy o dokladne zapoznanie

sie z rozdzialem 7. a w szezegolnosci z podrozdzialem 7.9. ..Stany nieprawidlowej pracy
kotla”. Ze wzgledu na ¢iggla prace z celu udoskonalania produktéw producent ma
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukeyjnych nie zawartych w
niniejszej dokumentacji. przy ezym zasadnicze cechy i dzialanie produkéu beda

zachowane.
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12. KARTA GWARANCYJNA
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Comfort KS

Moce kotla .ceeeeeeeeeaeee..

Nr seryijny kotla ..................

Punkt handlowy/ dystrybucyjny:
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